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1. JOHDANTO
Saanijärven alueen kalataloudellinen yhteistarkkailu perustuu Neova Oy:n Purontausnevan (Itä-
Suomen ympäristölupaviraston päätös 12.11.2008 Nro 149/08/1, VHO 31.12.2009, KHO
10.10.2011), Pyytnevan (Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätös Nro 21/06/1, 8.2.2006) ja
Kanasensuon (LSSAVI 112/2011/1, 23.9.2011, VHO 13/0015/1, 17.1.2013) turvetuotantoalueiden
ympäristölupiin. Näistä Pyytnevan lupa- ja tarkkailuvelvoitteet ovat päättyneet 6.4.2018.
Saanijärven alueen turvetuotantoalueiden kalataloudellista tarkkailua on toteutettu vuosina 2012–
2019 Keski-Suomen ELY-keskuksen 30.1.2013 hyväksymän ja 11.12.2013 muutosehdotuksella
tarkentaman tarkkailuohjelman mukaisesti (KESELY 1786/5723-12). Kalataloustarkkailun
tarkoituksena on ollut selvittää tarkkailussa mukana olevien turvetuotantoalueiden vaikutuksia
alapuolisten vesialueiden kala- ja rapukantoihin sekä kalastukseen. Tarkkailu on sisältänyt
verkkokoekalastuksia, sähkökalastuksia ja koeravustuksia. Tämä on esitys Purontausnevan ja
Kanasensuon kalataloudellisen tarkkailun jatkosta. Koska tuotanto jatkuu toistaiseksi, myös
kalataloustarkkailuohjelmaa esitetään toistaiseksi voimassa olevaksi.

Taulukko 1. Kalataloudelliseen tarkkailuun kuuluvan turvetuotantoalueen perustiedot.

Tuotantoalue
Viimeisimmät
ympäristölupa-
päätökset

Tuotanto-
pinta-alat Kuivatus-vesien

purkureitit
Tuotannon arvioitu

päättyminen
(ha)

Purontausneva 62,9 2035
ISAVI/149/08/1
(12.11.2008),

Pintavalutuskenttä-
Tuohipuro-
Kortteisen kanava-
Saanijärvi

VHO (31.12.2009),
KHO (10.10.2011)

Kanasensuo 37,8 Tuotannossa
toistaiseksi

LSSAVI 112/2011/1
(23.9.2011) Pintavalutuskenttä-

Kylmäpuro-
Kortteisen kanava-
Saanijärvi

VHO (17.1.2013),
KESELY
1786/5723/2012
(11.12.2013)

2. TARKKAILUALUE
2.1 Turvetuotantoalueet
Purontausnevan turvetuotantoalue sijaitsee Kymijoen vesistön Viitasaaren reitin Saanijärven
Kortteisen kanavan vesistöalueella (14.492). Kuivatusvedet johdetaan pintavalutuskäsittelyn jälkeen
Tuohipuron kautta Kortteisen kanavaan ja edelleen Saanijärveen (Kuva 1). Purontausnevan
turvetuotantoalueen (62,9 ha) kuntoonpalo aloitettiin vuonna 2012 ja  tuotanto 2014. Tuotantoalue
oli levossa 2020-2021 ja jälkihoidossa 2022, mutta alue otettiin uudelleen tuotantoon 2023.
Kanasensuon turvetuotantoalue sijaitsee pääosin Kymijoen vesistön Viitasaaren reitin
Kortteisenkanavan vesistöalueella (14.492). Kanasensuon kuivatusvedet johdetaan
pintavalutuskentän jälkeen Kylmäpuroon, joka laskee Kortteisen kanavaan lähellä Saanijärveä.
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(Kuva 1). Kanasensuon turvetuotantoalueen (37,8 ha) kuntoonpano aloitettiin vuonna 2015 ja
tuotanto vuonna 2017. Tuotantoalue on ollut osittain tai kokonaisuudessaan tuotannossa 2017-
2023.

Kuva 1. Saanijärven kalataloustarkkailualueen tuotantoalueet ja kuivatusvesien reitit (sinisellä).
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2.2 Vesistöt ja vedenlaatu
Vuonna 2020 Kanasensuon pintavalutuskentältä lähtevän veden pitoisuudet (n = 21) olivat keski-
määrin seuraavat: kiintoaine 3,0 mg/l, kokonaistyppi 867 µg/l, kokonaisfosfori 28 µg/l, kemiallinen
hapenkulutus (CODMn) 21 mg O2/l ja pH 6,8 (Palomäki ym. 2021). Karttatarkastelun ja Kylmäpurossa
havaitun vedenlaadun perusteella puroon kohdistuu myös maa- ja metsätalouden hajakuormitusta.
Kanasensuon vuosien 2021-2018 bruttokuormitukset on esitetty taulukossa 2.
Vuonna 2020 Kylmäpuron vesi oli lievästi hapanta (pH: 6,7), erittäin tummaa ja runsashumuksista,
lisäksi vedessä todettiin paljon ravinteita sekä erittäin paljon rautaa. Puron happamuus on vaihdellut
happaman (pH: 4,56) ja emäksisen (pH: 7,64) välillä vuosina 2013-2020. Veden laadun on todettu
paranevan alavirtaan päin. Kanasensuon pintavalutuskentältä lähtevässä kuivatusvedessä on
todettu vähemmän kiintoaineita ja ravinteita kuin Kylmäpuron vedessä. (Palomäki ym. 2021).
Purontaustannevan vesistötarkkailupisteet sijaitsevat Kortteisenkanavassa ja Saanijärvessä.
Vuonna 2020 Purontausnevan pintavalutuskentältä PVK1 lähtevän veden pitoisuudet (n = 23) olivat
keskimäärin seuraavat: kiintoaine 2,2 mg/l, kokonaistyppi 1319 µg/l, kokonaisfosfori 37 µg/l,
kemiallinen hapenkulutus (CODMn) 46,3 mg O2/l ja pH 5,9 (Palomäki ym. 2021). Karttatarkastelun
perusteella Kortteisen kanavaan kohdistuu turvetuotannon lisäksi myös maa- ja metsätalouden
kuormitusta. Purontausnevan vuosien 2021-2018 bruttokuormitukset on esitetty taulukossa 2.
Saanijärvi on tyypitelty matalaksi runsashumuksiseksi järveksi (MRh). Saanijärven pinta-ala on 1264
hehtaaria, suurin syvyys 6 metriä ja keskisyvyys 1,96 metriä. Kuivatusvesillä ei ole ollut havaittavaa
vaikutusta Saanijärven vedenlaatuun. Saanijärven vedenlaatu on varsin samanlaista kuin siihen
laskevan Kortteisenkanavan vesi. Saanijärven ekologinen tila on luokiteltu vesienhoidon
kolmannella suunnittelukaudella tyydyttäväksi. Paikallisen kalastuskunnan keskuudessa Saani-
järven kalastuksellinen merkitys on koettu suureksi.
Kortteisen kanava on 1800-luvulla rakennettu uoma, joka on vesieliöstölle melko yksipuolinen
elinympäristön. Vuonna 2020 Kortteisenkanavan vesi oli lievästi hapanta (pH: 6,5) peruslaadultaan
erittäin tummaa, runsashumuksista ja ravinteikasta, eikä veden laadussa ole havaittu merkittävää
muutosta. Vedenlaatu on ollut keskimäärin hieman parempilaatuista Kortteisenkanavan yläjuoksulla.
Vuonna 2020 Saanijärven kesäajan ravinnepitoisuudet ja klorofyllipitoisuus olivat tyydyttävää
tilaluokkaa vastaavalla tasolla (Aroviita ym. 2019). Fosforipitoisuus oli rehevien ja klorofyllipitoisuus
erittäin rehevien vesien tasolla. Happitilanteessa ei todettu ongelmia. Pitkällä aikavälillä
tarkasteltuna veden laadussa on havaittavissa lievä laskeva suuntaus ravinteissa, kiintoaineessa ja
humuspitoisuudessa (Palomäki ym. 2021).
Taulukko 2. Purontausnevan ja Kanasensuon turvetuotantoalueiden arvioidut brutto-
kuormitukset Saanijärven valuma-alueelle vuosina 2018–2021 (Neova Oy 2022).

CODMn Kiintoaine Kok. N Kok. P
Bruttokuormitus (kg/a)
Purontausneva
2021 10448 392 442 7,7
2020        10408 461          332 8,2
2019          7250 455 253 5,9
2018   4552 191 176 4,0

CODMn Kiintoaine Kok. N Kok. P
Bruttokuormitus (kg/a)
Kanasensuo
2021  1072 139 60 1,5
2020  1669 283           94  2,6
2019           883 112 65           1,5
2018   589 79 37  0,8
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3. OHJELMAESITYS
3.1 Tarkkailun pääasiallinen sisältö ja aikataulu
Kalataloustarkkailuilla pyritään seuraamaan ihmisen toiminnan vaikutuksia vesien ekologiseen
tilaan. Myös mahdolliset kuormitus- ja vesistötarkkailun tulokset pyritään huomioimaan kalatalous-
tarkkailun tuloksia arvioitaessa. Kalataloustarkkailulla toiminnanharjoittajat, ympäristöviranomaiset
ja paikalliset kalastusyhdistykset saavat tietoa kohdevesistön kalataloudellisesta tilasta. Saanijärven
kalataloustarkkailun toteutuksen runko on esitetty taulukossa 3.

Taulukko 3. Esimerkki kalataloustarkkailun toteutuksesta vuosina 2023–2030. * jos rapuja saadaan
saaliiksi vuonna 2024.

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Verkkokoekalastus X X
Sähkökoekalastus X X
Koeravustus X *X
Raportointi X X

Kalataloustarkkailuohjelman sisältö vastaa uusinta koekalastusohjeistusta. Ohjelmaesityksen
sisällössä on huomioitu aiemmista tarkkailuista saadut tulokset sekä turvetuotantoaloilla vallitsevat
olosuhteet. Tulosten raportointi suoritetaan kutakin tarkkailuvuotta seuraavan kesäkuun loppuun
mennessä, ellei aikataulusta toisin sovita. Koekalastusalueiden sijainnit on esitetty liitteessä 1.

3.2 Verkkokoekalastukset
Verkkokoekalastukset tehdään seuraavan kerran vuonna 2024 ja jatkossa neljän vuoden välein
(2028). Verkkokoekalastusten kohteena on jatkossa vain Saanijärvi. Edelliset verkkokoekalastukset
on suoritettu vuonna 2019. Koekalastukset tehdään heinä- syyskuun välisenä aikana, Saanijärven
edellisen koekalastusten mukaisilla paikoilla, vertailukelposten tulosten saamiseksi (Liite 1). Kullakin
osa-alueella koekalastetaan 8 verkkoyötä pohjapyyntinä. Koska pyyntialueet ovat matalia, verkot
lasketaan alle 3 metrin syvyiseen veteen.
Koekalastusten yhteydessä kirjataan muistiin pyyntipaikkojen sijainti, sääolosuhteet ja veden
lämpötila. Verkkojen noston yhteydessä arvioidaan silmämääräisesti verkkojen likaantumista
viisiportaisen luokituksen mukaisesti: 1 = puhdas, 2 = lievästi likaantunut, 3 = likaantunut, 4 =
runsaasti likaantunut, 5 = pyyntikelvoton (erittäin likainen). Mahdollisuuksien mukaan eriasteisesti
likaantuneista verkoista otetaan noston yhteydessä valokuvia.
Koekalastussaalis käsitellään verkko- ja solmuvälikohtaisesti siten, että tulokset voidaan syöttää
kokonaisuudessaan koekalastusrekisteriin. Raportissa esitetään koekalastusten kokonaisyksikkö-
saalis pyyntiöittäin (yksilömäärä ja biomassa), eri lajien yksikkösaalis ja osuudet saaliista sekä
saaliskalojen keskipainot lajeittain. Tuloksissa esitetään myös särkikalojen ja petomaisten ahven-
kalojen yksilömäärä- ja biomassaosuudet sekä runsaimpien saalislajien pituusluokkakohtainen
saalis tai pituusluokkajakauma. Raportoinnissa arvioidaan pyyntiajankohdan ja -olosuhteiden
vaikutusta tuloksiin. Tuloksia verrataan aiempiin vuosiin, saman järvityypin vertailutilaan sekä
ekologisen tilan luokkarajoihin (Aroviita ym. 2019). Koekalastusten tulokset viedään koekalastus-
rekisteriin viimeistään tarkkailuvuoden loppuun mennessä.
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3.3 Sähkökoekalastukset
Sähkökoekalastukset tehdään seuraavan kerran vuonna 2024 ja jatkossa neljän vuoden välein
(2028). Edelliset sähkökoekalastukset on tehty vuonna 2019. Sähkökoekalastukset tehdään yhden
poistopyynnin menetelmällä, standardia SFS-EN 14011 sekä menetelmäohjetta (Olin ym. 2014)
soveltaen. Koealojen koko on oltava vähintään 300 m2 ja koekalastukset pyritään suorittamaan
syyskuun aikana, jotta vertailtavuus aikaisempien vuosien koekalastuksiin on mahdollisimman hyvä.
Kalastettavat koealat jatkossa on esitelty taulukossa 4.

Taulukko 4. Kalataloustarkkailun sähkökalastuskoealojen perustiedot ja sijainti.

Pyyntien yhteydessä otetaan pyyntipaikasta edustava valokuvat ja tallennetaan kohteen sijainti
GPS-laitteelle. Pyyntiuomasta mitataan veden lämpötila, uoman syvyys ja leveys, kirjataan käytetty
laitteisto ja virran määrä, pohjan kivikoko, virrannopeus sekä säähavainnot. Saaliskalat mitataan
yhden millimetrin ja punnitaan gramman tarkkuudella. Saaliskalat vapautetaan pyynnin lopuksi.
Kohteiden habitaattikuvauksessa pohjalle ja kasveille kertyneen sakkauman määrä arvioidaan
seuraavasti:
 0 = ei kerrostumia
 1 = vähän: kerrostuman vahvuus < 1 mm, peittävyys yleensä alle 50 %
 2 = kohtalaisesti: kerrostuman vahvuus noin 1 mm, peittävyys yleensä 50–100 %
 3 = runsaasti: kerrostuman vahvuus 1-2 mm, peittävyys yleensä 50–100 %
 4 = erittäin runsaasti: kerrostuman vahvuus > 2 mm, peittävyys yleensä 50–100 %

Koekalastustulokset tallennetaan koekalastusrekisteriin, tarkkailuvuoden loppuun mennessä.

3.4 Koeravustukset
Saanijärven rapukannan tilaa on seurattu koeravustuksin joka kolmas vuosi vuosina 2013 - 2019.
Saanijärven koeravustuksissa ei ole saatu saalista vuoden 2013 jälkeen, jolloin Saanijärven runsas
rapukanta romahti rapuruton seurauksena, eikä kanta ole toistaiseksi elpynyt (Alaja 2020). Edelliset
koeravustukset on tehty vuonna 2019.
Seuraavat Saanijärven koeravustukset tehdään vuonna 2024. Koeravustus toistetaan vuonna 2028,
jos vuonna 2024 saadaan saaliiksi rapuja. Useammin toistettaville koeravustuksille ei ole toistaiseksi
perusteita, jos vesistön rapukanta on edelleen heikko. Heinä-elokuun välisenä aikana tehtävillä
koeravustuksilla pyritään kartoittamaan rapukannan nykytila. Koeravustusalueita on kuusi, joissa
kussakin ravustetaan 10 mertayötä (Liite 1, Taulukko 5). Koeravustusten pyyntiponnistus on
yhteensä 60 mertayötä.

Koeala
Sijainti ETRS-TM35FIN

P  I

Kortteisen kanava 1
300 m2

Kortteisen kanava 3
300 m2

Saaninjoki, Ruukinkoski
300 m2

Syyskuu

Syyskuu7029262 - 429089

Syyskuu

Pyynnin ajankohta

7037937 - 433520

7034215 - 431876
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Koeravustusalueilta täytetään kuvailulomakkeet, joihin merkitään tiedot mm. säätilasta, veden
lämpötilasta, pyyntialueen syvyydestä sekä pohjanlaadusta ja vesikasvillisuudesta.
Kuvailulomakkeiden tueksi ravustusalueilta olisi suositeltavaa ottaa myös valokuvat.
Saaliiksi saadut ravut mitataan yksilöllisesti yhden millimetrin tarkkuudella ja niiden sukupuoli sekä
laji määritetään. Pöytäkirjaan merkitään tiedot myös kuoren kovuudesta ja mahdollisista vaurioista.
Saalismittaukset tehdään mertakohtaisesti, jotta yksikkösaaliille voidaan laskea asianmukaiset
hajontaluvut. Yksikkösaaliin perusteella esitetään arvio rapukannan runsaudesta eri vesistöissä
(Tulonen ym. 1998). Saalismittausten jälkeen ravut vapautetaan takaisin pyyntipaikalle.

Taulukko 5. Koeravustusalueiden sijainti ja pyyntiponnistus.

3.5 Raportointi
Kalataloustarkkailun tulokset raportoidaan tarkkailuvuotta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä.
Ensimmäinen raportti tehdään vuonna 2025. Raportissa esitellään keskeiset tarkkailutulokset ja niitä
verrataan aiempiin tarkkailuvuosiin, huomioiden tuloksiin liittyvät epävarmuustekijät ja
luonnonolosuhteet. Raporteissa otetaan kantaa myös mahdollisten kompensaatiotoimien
tuloksellisuuteen sekä esitetään tarvittaessa tarkkailun kehittämistarpeita saatujen tulosten pohjalta.
Kalataloustarkkailun raportit toimitetaan Neova Oy:lle, Pohjois-Savon ELY-keskukselle, Pihtiputaan
kunnan ympäristöviranomaisílle ja Pihtiputaan kalatalousalueelle.

3.6 Tarkkailuohjelman voimassaolo ja muuttaminen
Tämä tarkkailuohjelmaesitys on voimassa sen hyväksymispäivästä alkaen. Tarkkailuohjelmaa
voidaan kuitenkin muuttaa kalatalous- tai ympäristölupaviranomaisen vaatimuksesta tai tarkkailu-
velvollisen ja konsultin aloitteesta, kalatalousviranomaisen hyväksymällä tavalla. Mikäli tuotanto
loppuu tuotantoalueella, tarkkailuohjelman velvoitteet raukeavat ELY-keskuksen rauettavalla
päätöksellä.

P I
Saanijärvi
R1 10
R2 10
R3 10
R4 10
R5 10
R6 10

Koeala
Sijainti ETRS-TM35FIN Pyynti-

ponnistus

7031301 - 430469
7030014 - 429695
7029916 - 429503
7032637 - 431860
7033906 - 428918
7033147 - 428952
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Liite 1. Saanijärven kalataloustarkkailuohjelman koekalastusalueet.


