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Tourujoen kunnostusta koskevan tarkkailusuunnitelman muutos 
 
Tourujoen kunnostusta koskevan tarkkailusuunnitelman on KESELY hyväksynyt sähköpostilla 
1.7.2022. Suunnitelmaa ei kuitenkaan voida toteuttaa siinä esitetyllä tavalla. Ohessa muutosehdo-
tuksemme tarkkailusuunnitelman kohdan ”3.2.2  Vedenkorkeus” toiseen kappaleeseen.    

 

Alkuperäinen kappale: 

 ”Tuomiojärvessä Viitaniemessä on Alva-yhtiöt Oy:n pintavesilaitoksen kaivo, jossa jatkuvatoimi-
sella pinnankorkeusmittarilla seurataan Tuomiojärven pinnankorkeutta jatkossakin.” 

 

Ehdotetaan korvattavaksi kappaleella: 

 

Alva-yhtiöt Oy:n Viitaniemen pintavesilaitoksen kaivosta tekemä Tuomiojärven pinnankorkeuden-
mittaus ei Alvan mukaan ole luotettavaa. Mittauspiste siirretään Löylyjoelle, jolloin pinnankorkeu-
den lisäksi saadaan jatkuvatoimisesti tietoa virtaaman suunnasta Tuomiojärven ja Palokkajärven 
välillä. Jäätyminen voi aiheuttaa virhettä pinnankorkeuden mittaukseen. Virtausnopeuden ollessa 
vähäinen (<30 mm/s) virtauksen suuntaa ei pystytä luotettavasti mittaamaan. Mittaus aloitetaan 
vuoden 2024 kevättulvan jälkeen ja sitä jatketaan viisi vuotta. Mittausjakson päätyttyä mittauksen 
tarve arvioidaan uudelleen. Mittausaseman asennuksen ja vuosihuollon yhteydessä Tuomiojärven 
pinnankorkeutta verrataan Löylyjoen pinnankorkeuteen tarkkuus-gps mittauksella. 
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