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TIVISTELMA

Haukiputaan, lin ja Yli-lin kunnat ovat laatineet liikkenneturvallisuussuunni-
telmat kunnille yhteisend suunnitteluprosessina. Tyén tuloksena laaditut
kuntakohtaiset suunnitelmaraportit siséltavat sekad liikenneympaériston pa-
rantamissuunnitelmat ettd liikennekasvatustyén kehittdmissuunnitelmat.
Kuntien liikkenneymparistén parantamistoimenpiteiden suunnittelua ohjasivat
tydn aikana maaritellyt kunnille yhteiset liikenneturvallisuuden parantamista
koskevat periaatteet sekd tarkemmin kuntakohtaiset erityispiirteet. My6s
liikennekasvatustyén kehittdmissuunnitelma laadittiin kunnille yhteisten pe-
riaatteiden ohjaamina.

lin kuntaan on esitetty likenneympéaristén parantamistoimenpiteitd yhteensa
56 kohteeseen. Parantamistoimenpiteiden suunnittelussa on painotettu pie-
nid, mutta tehokkaita toimenpiteitad ja niissad on keskitytty erityisesti keskus-
ja sivutaajamiin  sekd& koulujen ymparistdihin taajamissa ja haja-
asutusalueilla. Toimenpiteiden toteuttaminen on vaiheistettu kolmeen oh-
jeelliseen Kiireellisyysluokkaan; vuosina 2010-2013 ja 2014-2017 sek& vuo-
den 2018 jélkeen toteutettaviin toimenpiteisiin. Lisdksi erikseen on esitetty
myo6s pienemmat ns. pikatoimenpiteet. Parantamistoimenpiteiden kustan-
nuksiksi on arvioitu yhteensa 3,8 milj. €. Kustannukset eivat sisélld suuria
valtatien 4 parantamishankkeita.

Yksittaisiin kohteisiin ehdotettujen parantamistoimenpiteiden ohella on esi-
tetty my06s yleisperiaatteita koskien mm. asuinalueiden 30 km/h-rajoitusten
kayttéonottoa ja vaistamisvelvollisuuskayténtojd, hidasteiden kayttéperiaat-
teita, nopeusrajoitusten ajoratamaalauksia, suojateiden havaittavuuden pa-
rantamista, yksityistieliittymien nakemaraivauksia sekd mm. hajarakentami-
sen hallintaa. Lisaksi on esitetty esteettdmyyden parantamisperiaatteita ja
-toimenpiteita.

Liikennekasvatustydn kehittdmissuunnitelmassa on maaritelty kunnan lii-
kenneturvallisuustyéryhman toimintamalli ja tehtavat, kytkeytyminen seudul-
liseen liikennekasvatustydhdn seké hallintokuntakohtaiset likennekasvatus-
tydn tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset. Lisdksi on esitetty keskeisten yh-
teistybkumppaneiden osallistuminen liikennekasvatustybhén sekad esitetty
keinoja ty6nantajien saamiseksi mukaan liikenneturvallisuuden parantami-
seen. Raportissa on esitetty myo6s liikkennekasvatustyén kehittdmispolku
kunnassa seké liikenneturvallisuustyén seurannan toimintatavat.






ALKUSANAT

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskus (ely) seka
Haukiputaan, lin ja Yli-lin kunnat kéynnistivat kevaalld 2009 kunnille yhtei-
sen liikenneturvallisuussuunnitelman laatimisen. Suunnitteluprosessi hoidet-
tiin kunnille yhteisena. Tyodn tuloksena laadittiin kaikkiin kuntiin omat kunta-
kohtaiset suunnitelmaraportit, jotka sisaltavat seka liikenneympaéristéon pa-
rantamissuunnitelmat ettd liikennekasvatustyén kehittdmissuunnitelmat.
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1 SUUNNITTELUN LAHTOKOHDAT

1.1 Suunnittelualue ja suhde liikennejirjestelmaan

lin kunta sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla Perédmeren rannalla, noin 40 km
padssd Oulusta. Kunta kuuluu Oulunkaaren seutukuntaan seka toiminnalli-
sesti myds Oulun seutuun. li ja Kuivaniemi liittyivat yhteen lin kunnaksi
vuonna 2007.

lin kunnan lapi pohjois-eteld -suunnassa kulkeva valtatie 4 (Helsinki-Utsjoki)
on valtakunnallisesti ja seudullisesti tarked paavayla ja muodostaa kunnan
tie- ja katuverkon rungon. Oulu-Kemi -rautatie kulkee lin kautta, mutta junat
eivat pysadhdy kunnan alueella. L&himmaét rautatieasemat sijaitsevat Oulussa
ja Kemissa. Lahin lentoasema sijaitsee Oulussa. (Kuva 1).

lin liikenteellinen asema
Valtatie

———  Seulutie
—  Yhdyslie
------- Rautaltie
—_— Syvaviyld

A H Kunlaraja

Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti ja kunnan liikenteellinen asema.
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Ihmisten liikkuminen perustuu henkiléautoon, jolla tehddan suurin osa mat-
koista. Kevytta liikennettd kaytetdan paaosin lyhyisiin 0-5 km pituisiin mat-
koihin. Joukkoliikenteen osuus on vahainen. Auton kayttémahdollisuudet ja
asuinpaikan  vaikutus liikkumistapoihin ~ korostuu erityisesti  haja-
asutusalueilla. Tie- ja katuverkon merkitys on erittdin suuri myo6s kuljetusten
hoitamisessa.

1.2 Vaesto, tydpaikat ja palvelut

Vaesto

lin kunnassa asui vuoden 2009 lopussa noin 9 300 henkil6a. Tilastokeskuk-
sen ennusteen mukaan lin kunnan asukasmaéara tulee kasvamaan vuoteen
2030 mennesséa noin 1 650 henkilolla.

Tyo6paikat ja pendeldintiliikenne
lin merkittavimpia tydllistajia ovat yhteiskunnalliset palvelut seka teollisuus.

lin kunnan alueella on tyépaikkoja noin 2 330 kpl. Vajaa 60 % lissa asuvasta
tydvoimasta kavi vuonna 2005 téissd omassa asuinkunnassaan. lin kunnan
pendeléintilikenne on voimakasta; Oulussa kavi téissa lahes 900 lissa asu-
vaa. Lisdksi Haukiputaalla kavi tdissad 175 lissa asuvaa. Muista kunnista lis-
sé& kavivat eniten t6issa Oulussa (noin 250 henkil6a) ja Haukiputaalla asuvat
(noin 135 henkil6a).

Palvelujen saavutettavuus

Kuntakeskus on lin kunnan voimakkain palvelukeskittyma, mutta suuri osa
asiointilikenteesta suuntautuu myoés Ouluun. Peruspalvelut on jarjestetty
myds Kuivaniemelld. Kuntakeskuksessa ja Kuivaniemelld olevat lahipalvelut
ovat saavutettavissa hyvin myds kevyella liikenteelld, pidemméat matkat teh-
daan kuitenkin suurelta osin henkildautoilla. Liikkumista synnyttévat paljon
myds vapaa-ajan matkat, jotka suuntautuvat suurelta osin oman kunnan
alueelle. Myds ko. matkat tehddan suurelta osin henkildautoilla, |1&hiliikku-
misymparistdissa tehtavia kevyen liikenteen matkoja lukuun ottamatta.

Tuleva Oulun seudun kuntien laaja kuntaliitos voi tulevaisuudessa muuttaa
merkittdvasti myds lin kunnan liikkumistarpeita mm. mahdollisesta palvelujen
keskittymisesta johtuen.

lin kunnassa on 10 perusopetusta antavaa koulua, joista kahdeksan on ala-
kouluja, yksi yldkoulu ja yksi toimii sekd ala- ettd ylakouluna. Kunnassa on
my&s lukio, jossa opiskelijoita oli lukuvuonna 2008-2009 noin 120 henkilda.
Lukuvuonna 2008-2009 alakouluissa oppilaita oli noin 800 ja yldkouluissa
noin 440. Oppilasméaérien ennustetaan muuttuvan siten, ettd lukuvuonna
2013-2014 oppilaita olisi alakouluissa noin 890 ja yldkouluissa noin 395.
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1.3 Maankaytt6 ja kaavoitus

1.3.1  Nykyinen maankaytté

lin asutus ja my6s kirkonkyla on keskittynyt valtaosin lijoen varteen, valtatien
4 molemmin puolin. Merkittdva asuinalue ja palvelukeskittym& on myo6s kun-
nan pohjoisosassa sijaitseva Kuivaniemi.

Kunnalle on tyypillistd em. keskus- ja sivutaajaman ohella vilkas hajaraken-
taminen. Suuntaus on johtamassa lilkkenneturvallisuudenkin kannalta haas-
teelliseen yhdyskuntarakenteen hajautumiseen. Yhdyskuntarakenteen kehi-
tys nékyy kulkumuotojakaumassakin havaittavana kahden auton talouksien
osuuden kasvuna.

1.3.2 Kaavoitus

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava on vahvistettu vuonna 2005. Maakun-
takaavassa on osoitettu Pohjois-Pohjanmaan alueidenkdytén ja yhdyskunta-
rakenteen periaatteet seka sellaiset aluevaraukset, jotka ovat tarpeen maa-
kunnan kehittdmisen kannalta. Kaavassa on osoitettu maakunnan aluera-
kenne sekd mm. kaupunki- ja maaseutualueiden kehittdmisvyéhykkeet, mat-
kailun vetovoima-alueet, liikenneverkon ja logistiikka-alueiden kehittdminen,
tuulivoima-alueita, luonnon monikéayttéalueita, virkistysreitteja, luonnonsuoje-
lualueet ja kulttuuriympéristén arvoja. Maakuntakaavan osalta ei likennetur-
vallisuussuunnitelman tarkkuustaso huomioon ottaen ole osoitettavissa sel-
laisia kohteita, jotka tulisi ottaa suunniteltavissa toimenpiteissd huomioon.

Yleiskaavat

lin kunnan alueella on voimassa lin keskustaajaman osayleiskaava 2010,
joka on oikeusvaikutukseton aluevarausyleiskaava. Keskustaajaman
osayleiskaava kasittdd keskustan lisaksi [&hiympariston kyldalueet lukuun
ottamatta lin Asemakylaa. Yleiskaavasta rajattiin valtatietd 4 koskevat alueet
pois kaavan hyvaksymisen yhteydessad. Kunnassa on parhaillaan k&ynnisséa
Asemakylén osayleiskaavan laadinta, jonka yhteydessa tarkastellaan myds
valtatien 4 lin kohdan tulevia linjausvaihtoehtoja. Ko. suurempi valtatiehanke
toteutunee kuitenkin vasta pitkalla tahtaimelld. On kuitenkin huomattava, etta
linjausvaihtoehdon ja siihen liittyvien eri alueidenkayttéperiaatteiden valinnal-
la tulee olemaan kauaskantoisia vaikutuksia koko kunnan alueen liikkumis-
tarpeisiin ja kuljetusten suuntautumiseen seka tata kautta myds liikennetur-
vallisuuteen.

Muita lin kunnan alueella voimassa olevia yleiskaavoja ovat Kuivaniemen
kirkonkyldn yleiskaava, Ojakylédn osayleiskaava, lin rannikon ja saarten
yleiskaava seka Oijarven yleiskaava.
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Asemakaavat ja ranta-asemakaavat

lin kunnassa on asemakaava-aluetta keskustaajaman lisdksi Alarannalla,
lilaakson teollisuuskylan alueella, lllinsaaressa sekd& Kuivaniemen keskus-
taajamassa ja Kaakkuriniemessd. lin kunnan alueella on ranta-
asemakaavoja merenrannikolla ja saarissa sekd Meridnjarvella ja Orastinjar-
velld. Keskustan asemakaavoja tullaan tarkistamaan Asemakylan osayleis-
kaavan valmistumisen jalkeen.

Edelld mainittujen kaavojen vaikutukset liikkennesuunnitteluun on tarkistettu
ja otettu huomioon esitettavissa parantamistoimenpiteissa. Uusien kaavojen
laatimisvaiheessa tulee maankdytén suunnittelu sovittaa yhteen liikenne-
suunnittelun kanssa, tarkistaa kaavojen liikenneturvallisuusvaikutukset seka
pyrkid laajemminkin turvallisiin ja viihtyisiin lahiliikkumisymparistdihin, jotka
mahdollistavat esim. lasten ja ikdantyneiden omatoimisen liikkumisen ja mi-
nimoivat liikkumistarpeita. Kaavojen liikenneturvallisuusvaikutusten tarkistus-
listoja on esitetty mm. Ymparistéministeridn julkaisuissa.

1.4 Nykyinen tie- ja katuverkko seka liikenne

1.4.1 Tie-ja katuverkon erityispiirteet

lin kunnassa on maanteitd yhteensa 337 km. T&sta valtateiden osuus on 45
km, seututeiden 60 km ja yhdysteiden 232 km. Katuja lin kunnassa on yh-
teensa 40 km ja yksityisteitd yhteensa 130 km.

Alueen tie- ja katuverkon rungon muodostaa lin kunnan l&pi kulkeva valtatie
4 (Helsinki-Utsjoki), joka on valtakunnallisesti ja seudullisesti tarked paa-
vayla ja tarkein tieyhteys alueelta niin pohjoiseen kuin eteldén. Valtatie 4 on
Oulun suuntaan suurelta osin moottoritie/levedkaistatie (lin kohtaa lukuun
ottamatta), pohjoisen suuntaan valtatien taso on huonompi.

Seututieverkko muodostaa valtatien 4 ohella seudun kuntakeskuksia ja kylia
yhdistavan tieverkon rungon. Seututie 851 on merkittdvéa yhteys lin ja Yli-iin
kuntakeskustojen valilla. Lisaksi seututie 855 (Pudasjarvi-Olhava) on yhteys
valtatieltd 4 Pudasjarvelle. Tieverkon hiussuoniston muodostaa haja-
asutusalueella asumiselle ja likkumiselle sekd mm. maa-ja metsataloudelle
tarkeé laaja alempi tieverkko seka yksityistie- ja metsdautotieverkosto.

lin keskustan paavayla on asemakaava-alueella oleva maantie (mt 18755).
Maankaytt6- ja rakennuslain mukaisesti ko. maantie siirtynee jatkossa osaksi
kunnan katuverkkoa.

1.4.2 Liikennemaarat

Valtatien 4 liikennemaara on suunnittelualueella suurimmillaan lin keskustan
kohdalla, jossa liikennem&ara on noin 10 800 ajon./vrk (raskaan liikenteen
osuus noin 9 %). lin keskustan ja Haukiputaan kunnan rajan vaéliselld tie-
osuudella likennemaara vaihtelee 8 300-9 700 ajon./vrk (raskaan liikenteen
osuus 10-12 %). lin ja Kuivaniemen valilld likennemaara on 6 200-8 900
ajon./vrk (raskaan liikenteen osuus 13-18 %). Kuivaniemen pohjoispuolella
likennemaéara on 6 600 ajon./vrk (raskaan liikenteen osuus 18 %) (Kuva 2).
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Kuva 2.

Alueen maanteiden keskimaaréaiset vuorokausilikennemaarat.



14 lin liilkenneturvallisuussuunnitelma
SUUNNITTELUN LAHTOKOHDAT

Muita vilkasliikenteisimpia teitd ovat keskustan kohdalla Asematie, jonka
likennemaara on 2 400-2 900 ajon./vrk (raskaan liikenteen osuus 4 %) seka
Asemantie, jonka liikennemaard on 2 200 ajon./vrk (raskaan liikenteen
osuus 1 %).

Maantieverkostolla on myds paljon yhdysteita, joiden likennemaérat ovat
hyvin pienia (10-100 ajon./vrk) (Kuva 2).

1.4.3 Tievalaistus

Valtatie 4 on valaistu Haukiputaan kunnan rajalta aina Pohjois-lin kylan koh-
dalle saakka. lin pohjoisosissa valaistusta on myds Olhavan, Myllykankaan
sekd Kuivaniemen kohdilla. Maanteiden varsilla olevaa valaistusta on kun-
nan alueella yhteensd noin 60 km keskittyen p&aasiassa keskustan tuntu-
maan seka Kuivaniemelle. Myds Hyryssa maantielld 8520, Oijarvella seutu-
tielld 849 seka Oijarvella seututielld 855 on valaistuja tieosuuksia asutuskes-
kittymien kohdilla. (Kuva 3). Maantieverkon ohella valaistusta on rakennettu
kunnan katuverkolle noin 40 km.

lissa valaistus on rakennettu ldhtokohtaisesti koko katuverkolle. Valaistuk-
sen vaatima kaapelointi toteutetaan myds uusille tonttikaduille, vaikka valais-
tusta ei heti rakentaisikaan. lin katuverkon valaistusta ei sammuteta y6ai-
kaan.

1.4.4 Kevyen liikenteen vaylat

Kunnan alueella on maanteiden varsilla olevia kevyen liikenteen vaylia yh-
teensé noin 23 km:n matkalla. Valtatien 4 varrella on kevyen liikenteen vayla
lin keskustan kohdalla noin 7 km:n matkalla ja Kuivaniemelld noin 2,6 km:n
matkalla. Liséksi Olhavan kohdalla on lyhyt kevyen liikkenteen vayldjakso.

lissd kevyen liikkenteen vayldad on keskustan tuntumassa Alarannantien
(mt 8513), Asematien (mt 851), Kirkkotien (mt 18755) sekd Asemantien (mt
18756) varrella sek& Kuivaniemelld ja Hyryssé Oijarventien (mt 8520) var-
ressa. (Kuva 3).

Katuverkolla on liséksi kevyen liikenteen vaylia lissa noin 9 km. Vaylat on
rakennettu suurelta osin paa- ja kokoojakatujen varteen.
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Kuva 4. Kuntakeskustan sekad Kuivaniemen kevyen liikenteen vaylét (Digiroad 1/2009).

1.4.5 Nopeusrajoitukset

Valtatien 4 kesanopeusrajoitus on kunnan alueella 100 km/h lin keskustaa,
Kuivaniemed ja muutamaa liittym&a lukuun ottamatta. lin keskustan kohdalla
seka Kuivaniemella Oijarventien liittym&ssa nopeusrajoitus on 60 km/h. lin
keskustan etela- ja pohjoispuolella, Olhavassa sekd Taipaleen ja Kuivanie-
men kohdalla nopeusrajoitus on 80 km/h. (Kuva 5)

Seutu- ja yhdystieverkoston nopeusrajoitus on padsaantdisesti 80 km/h lu-
kuun ottamatta taajamia ja niiden l&hialueita sek& haja-asutusalueen asu-
tuskeskittymia, joiden kohdalla nopeusrajoitus on 60 km/h tai alhaisempi.
Taajamien kohdalla nopeusrajoitus on 40 tai 50 km/h. Maanteilld 851, 855 ja
8520 on lisdksi kaytdssa talvinopeusrajoitus 70 km/h.

Keskustaajamissa ja asuinalueilla on toteutettu kattavasti aluenopeusrajoitus
40 km/h. Rajoitukseen on suurella osalla alueista yhdistetty myds tasa-
arvoiset tonttikatujen valiset liittyméat. Pienempid nopeusrajoituksia on otettu
kayttéon ainoastaan lin Haminan alueella. Valtakunnan tasolla jatkuvasti
yleistyvda asuinalueiden 30 km/h-nopeusrajoitusta ei kunnan alueella ole
muutoin kaytéssa.
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Kuva 5. Alueen maanteiden nopeusrajoitukset (tilanne 25.5.2009).
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Kuva 6. Kuntakeskustan sekad Kuivaniemen nykyiset nopeusrajoitukset (Digiroad 1/2009).

1.4.6 Hidasteet

lin kunnassa on kaytetty korkeiden ajonopeuksien hidastamiseksi ja kevyen
likenteen ylitysten turvaamiseksi erityyppisid hidasteita. Pa&osin hidasteita
on rakennettu koulujen lahistéille ja koulureiteille, mutta myds vilkkaimmille
kevyen liikenteen ylityskohdille. Hidastetyyppeind on kaytetty korotettuja
littymaalueita ja korotettuja suojateitd, hidastetdyssyja sekd mm. keskisaa-
rekkeellisia suojateita.

1.5 Aikaisemmat suunnitelmat

Aikaisemmat litkenneturvallisuussuunnitelmat

lin edellinen liikenneturvallisuussuunnitelma valmistui vuonna 2000. Kuiva-
niemen liikenneturvallisuussuunnitelma valmistui vuonna 2001.

Aikaisempien liikenneturvallisuussuunnitelmien toimenpiteiden toteutuminen
kaytiin 18pi suunnittelutyén aluksi. Toteuttamatta jdadneet toimenpiteet huo-
mioitiin liikkenneturvallisuussuunnitelman I&ht6aineistona.
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Valtatien 4 suunnitelmat

Valtatielle 4 on laadittu useita sekd laajempia yhteysvaleja etta yksittaisia
littymia koskevia suunnitelmia ja selvityksia.

Valtatien 4 yhteysvélin Oulu — Kemi kehittdminen on koko Pohjois-Suomen
karkihankkeita. Vali Pohjois-li — Kuivaniemi (maakuntaraja) sijoittuu lin kun-
nan alueelle. Vdlille esitetdan neljan keskikaiteellisen ohituskaistaparin ra-
kentamista seka yksityistie-, littyma- ja pysakkijarjestelyja. Lisaksi esitetdan
siltojen leventamistd ja parantamista. Ohituskaistojen péihin esitetdan tieva-
laistusta seka ohituskaistaosuuksille hirviaitoja. Em. ohituskaistakohteista on
laadittu tie- ja rakennussuunnitelmat. (Kuva 7)

lin keskustan kohdalla on lisdksi meneillddn Asemakylén osayleiskaavan
laajennustyd, jonka yhteydessa selvitetddn valtatien 4 keskustan kohdan
ohikulkutien linjausvaihtoehtoja.

Muut suunnitelmat
Haukiputaan, lin ja Yli-lin kuntien alueelle on laadittu lisdksi useita yksittai-

sid, paaosin pienia vayla- ja liittymakohtaisia suunnitelmia. Suunnitelmat on
otettu huomioon liikenneympaéristén parantamistoimenpiteitd suunniteltaes-

wn
—

Vi 4 Oulu - Kemi -yhteyswvall
Tawvoitetila

Moaottonbe

— Moottonvayis

Kuva 7. Valtatie 4 Oulu — Kemi, yhteysvélin tavoitetila.
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2 LIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA

2.1 Liikenneonnettomuudet

Laadittu onnettomuustarkastelu perustuu poliisin tietoon tulleisiin onnetto-
muuksiin. On arvioitu, etta poliisin tietoon tulee vain osa kaikista liikkenneon-
nettomuuksista. Kaikki kuolemaan johtaneet onnettomuudet ja yli puolet
loukkaantumiseen johtavista onnettomuuksista tulevat poliisin tietoon, mutta
pienistd omaisuusvahinkoihin johtaneista onnettomuuksista vain hyvin pieni
osa paatyy tilastoihin. Onnettomuustarkastelu kasittdad maanteilld, kaduilla ja
yksityisteilld vuosina 1999-2008 tapahtuneet onnettomuudet. Onnettomuus-
aineisto saatiin Tiehallinnon onnettomuusrekisteristd. Huomioon otettavaa
on, ettd tiedot kaduilla ja yksityisteilld tapahtuneista onnettomuuksista ovat
erityisesti tarkasteluajanjakson alkupuolella sijaintitiedoiltaan puutteellisia.

lin kunnan alueella tapahtui vuosina 1999-2008 yhteensa 645 onnettomuut-
ta, joista maanteilld tapahtui 554 kpl sek& kaduilla ja yksityisteilld 91 kpl.
Henkildvahinkoon johtaneita onnettomuuksia tapahtui 129 kpl (20,0 % kai-
kista onnettomuuksista), joista maanteilla tapahtui 110 kpl seka kaduilla ja
yksityisteilla 19 kpl. Kuolemaan johtaneita onnettomuuksia tapahtui yhteensa
viisi, joista neljd tapahtui maanteilld seka yksi yksityisteilld. Tapahtuneissa
onnettomuuksissa kuoli yhteensa kuusi ja loukkaantui 191 henkil6a. (Kuva
8)
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1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

® Omaisuusvahinkoon

johtaneet 65 51 58 66 50 59 36 52 38 41
onnettomuudet

Loukkaantumiseen

johtaneet 14 8 12 14 19 9 13 11 14 10
onnettomuudet

= Kuolemaan

johtaneet 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0
onnettomuudet
Kuva 8. lin tie- ja katuverkolla vuosina 1999-2008 tapahtuneet liikenneonnet-
tomuudet.

Kuljettaja oli juopunut (alkoholionnettomuudet) yhteensa 62 onnettomuudes-
sa (9,6 %). Maanteilld tapahtuneista onnettomuuksista kuljettaja oli juopunut
52 onnettomuudessa (9,4 %) seka kaduilla ja yksityisteilla tapahtuneista on-
nettomuuksista kymmenessa onnettomuudessa (11,0 %). Alkoholionnetto-
muuksista henkilévahinkoon johtaneita onnettomuuksia oli 18 kpl. Alkoho-
lionnettomuuksissa loukkaantui yhteensa 23 henkil6a.
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Asukaslukuun suhteutettuna loukkaantui maanteilld tapahtuneissa onnetto-
muuksissa lissa keskimaarin 1,82 ja kuoli keskimaarin 0,06 henkil6d vuo-
dessa tuhatta asukasta kohti (lin asukasluku oli vuosina 1999-2008 keski-
maarin 8714 asukasta). Vastaavat luvut olivat vuosina 1999-2008 valtakun-
nallisesti keskimaarin 0,89 ja 0,06. Luvuissa ovat mukana my&s ne onnetto-
muudet, joissa kuljettaja oli juopunut (alkoholionnettomuudet).

Maanteistad selvéasti eniten kaikkia onnettomuuksia ja henkilévahinkoon joh-
taneita onnettomuuksia tapahtui valtatielld 4. Liikennemaariltdan hiljaisem-
milla yhdysteilld suurin osa onnettomuuksista oli hirvi- tai yksittdisonnetto-
muuksia. (Kuva 9)

Poliisin tietoon tulleet henkildvahinka-
ennettomuudet vuosina 19992008

Lioukkaanlumisesn  Koolemaan

wantania jehiarul
ORI crnadioemus |
YisMisonnetiomuus a -
KAy SOnmitomus.
Packdnags-onnetoman * *
TE. 0 e
Jalariifsia
Mogedbrmtiomus W s 4
Elhinonnaticmuss ¢ ‘
Wl snnadicemuns 6
onnanorUUEEYDHE 8 ole ﬂ .

magarkitty Smnnlkistonn

Kuva 9. lin maanteilld vuosina 1999-2008 tapahtuneet henkilbvahinkoon johtaneet
onnettomuudet (huom. mukana myds alkoholionnettomuudet).
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Seuraavassa esitetyissd onnettomuustarkastelussa on oletettu, etté kuljetta-
jan juopumus vaikuttaa onnettomuuksiin likenneympéaristéd enemman. Ta-
han oletukseen perustuen ne onnettomuudet, joissa kuljettaja oli juopunut
(alkoholionnettomuudet), poistettiin aineistosta, jotta likenneympéariston vai-
kutus onnettomuuksien tapahtumiseen saataisiin paremmin selville.

Valtatielld 4 tapahtui yhteensd 347 onnettomuutta, joista loukkaantumiseen
johtaneita onnettomuuksia oli 61 kpl ja kuolemaan johtaneita neljé. Seututeil-
I& (seututiet 849, 851 ja 855) onnettomuuksia tapahtui 57 kpl, joista louk-
kaantumiseen johtaneita onnettomuuksia oli yhdeksan. Yhdysteilla tapahtui
98 onnettomuutta, joista loukkaantumiseen johtaneita onnettomuuksia oli 20
kpl. Kaduilla ja yksityisteilld tapahtui 81 onnettomuutta, joista loukkaantumi-
seen johtaneita onnettomuuksia oli 16 kpl ja kuolemaan johtaneita onnetto-
muuksia yksi. (Taulukko 1).

Taulukko 1. lin teilld vuosina 1999-2008 tapahtuneet onnettomuudet (aineistosta on
poistettu alkoholionnettomuudet).

Omaisuusvahinkoon | Loukkaantumiseen Kuolemaan Yhteensa
johtaneet johtaneet johtaneet
onnettomuudet onnettomuudet onnettomuudet

Valtatiet 282 61 4 347
Seututiet 48 9 0 57
Yhdystiet 78 20 0 98
Kadut ja

yksityistiet 64 16 L 81
Yhteensa 472 106 5 583

Onnettomuusluokat

lissd tapahtuneista kaikista onnettomuuksista suurin osa oli hirvionnetto-
muuksia. Hirvionnettomuuksia tapahtui 162 kpl, mika oli noin 28 % kaikista
onnettomuuksista. Seuraavaksi yleisin onnettomuusluokka kaikista onnetto-
muuksista oli yksittdisonnettomuudet, joita tapahtui 116 kpl (noin 20 % kai-
kista onnettomuuksista). Onnettomuusluokan muu onnettomuus suuri osuus
johtuu siita, ettd kaduilla ja yksityisteilld tapahtuneissa onnettomuuksissa
suuri osa onnettomuuksista on kirjattu ko. luokkaan. (Kuva 10 ja Taulukko 2)

Henkildvahinkoon johtaneista onnettomuuksista tapahtui eniten yksittais- (25
kpl), ristedmis- (18 kpl), kdantymis- (15 kpl) ja hirvionnettomuuksia (14 kpl).
Muissa onnettomuusluokissa tapahtui 0-8 henkilévahinkoon johtanutta on-
nettomuutta kussakin onnettomuusluokassa. Suhteellisesti eniten henkiléva-
hinkoon johtaneita onnettomuuksia tapahtui mopedi-, polkupyéra- ja jalan-
kulkijaonnettomuuksissa. Mopedionnettomuuksista 57 % seka jalankulkija- ja
polkupyéraonnettomuuksista 50 % johti henkildvahinkoon. (Kuva 10 ja Tau-
lukko 2).
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Kuva 10. lin tie- ja katuverkolla vuosina 1999-2008 tapahtuneet onnettomuudet
onnettomuusluokittain (aineistosta on poistettu alkoholionnettomuu-
det).
Taulukko 2. lin tie- ja katuverkolla vuosina 1999-2008 tapahtuneet onnettomuudet

onnettomuusluokittain ja vakavuusasteittain (aineistosta on poistettu
alkoholionnettomuudet).

Onnettomuusluokka Kaikki Henkilévahinkoon Kuolleet
onnettomuudet johtaneet
onnettomuudet
Hirvionnettomuus 162 14 9% 0
Yksittdisonnettomuus 116 25 22 % 0
Ristedmisonnettomuus 68 18 26 % 2
Muu onnettomuus 46 5 1 % 1
Kaantymisonnettomuus 43 15 35 % 2
Kohtaamisonnettomuus 43 8 19 % 1
Peradanajo-onnettomuus 23 4 17 % 0
Ohitusonnettomuus 21 3 14 % 0
Mopedionnettomuus 14 8 57 % 0
Polkupydérdonnettomuus 14 7 50 % 0
Peuraonnettomuus 13 0 0% 0
Muu eldinonnettomuus 12 0 0% 0
Jalankulkijaonnettomuus 8 4 50 % 0
Yhteensa 583 111 19 % 6

Hirvi-, peura- ja muut eldinonnettomuudet

lissa tapahtui hirvi- ja peuraonnettomuuksia yhteensad 175 kpl sekd muita
eldinonnettomuuksia 12 kpl. Kaikki em. eldinonnettomuudet tapahtuivat
maanteilld kahta muu eldinonnettomuus -luokan onnettomuutta lukuun otta-
matta. Hirvionnettomuusmaariin ovat vaikuttaneet erityisesti hirvikannan
vuosittainen vaihtelu. Huomioon otettavaa on, etta hirvivaroalueet ovat paa-
osin kohdallaan Kuivaniemen aluetta lukuun ottamatta. Hirviaitoja ei lin alu-
eelle ole valtatien 4 varteen toteutettu. (Kuva 11)
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Kuva 11.

lin maanteilld vuosina 1999-2008 tapahtuneet hirvi-, peura- ja muut eldinonnettomuudet seké hirvi-

varoalueet (aineistosta on poistettu alkoholionnettomuudet; tilanne 25.5.2009).
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Onnettomuuksien kasaumapisteet

Maanteiden seka katujen ja yksityisteiden onnettomuuksia tarkasteltiin myés
kasaumapisteittdin. Kasaumapisteessé on tapahtunut vahintaan viisi onnet-
tomuutta tai vahintdan kaksi henkilévahinkoon johtanutta onnettomuutta
enintddn 500 metrin etdisyydella toisistaan. Jokaiselle kasaumapisteelle las-
kettiin riskiluku, jotta kasaumapisteita voitaisiin verrata keskendan. Riskiluku
on kasaumapisteessad tapahtuneiden onnettomuuksien lukum&ardn summa
painottaen henkildvahinkoon johtaneita onnettomuuksia kertoimella viisi ja
omaisuusvahinkoon johtaneita onnettomuuksia kertoimella yksi. Kertoimilla
painotettiin henkildvahinkoon johtaneita onnettomuuksia omaisuusvahinkoon
johtaneisiin onnettomuuksiin nahden. Katuverkon osalta kaikkien onnetto-
muuksien tapahtumapaikkaa ei voitu puutteellisten tietojen vuoksi tarkasti
paikallistaa. Kasaumapisteiden onnettomuuksissa ei ole mukana alkoholion-
nettomuuksia eika hirvi- ja peuraonnettomuuksia.

Riskiluvuiltaan suurin onnettomuuksien kasaumapiste sijaitsi valtatien 4,
maantien 8511 (Virkkulantie) ja maantien 18772 (Kantolantie) liittymassa
(riskiluku 26). Liittymassa tapahtui 14 onnettomuutta, joista henkilévahin-
koon johti nelja (numero 1, Kuva 12 ja Taulukko 3). Muita riskiluvultaan suu-
rimpia (riskiluku 20-23) onnettomuuksien kasaumapisteita olivat valtatiella 4
sijaitsevat kolme liittym&a ja maantielld 851 (Asematie) sijaitseva liittyma
(numerot 2-5, Kuva 12 ja Taulukko 3). Kaduilla ja yksityisteilld ei tapahtuma-
paikkatietojen pohjalta noussut esille kasaumapisteita.
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Taulukko 3. lin maanteilld vuosina 1999-2008 tapahtuneiden onnettomuuksien
kasaumapisteet ja riskiluvut (kaduilla ja yksityisteilld ei ollut riskipistei-
td, aineistosta on poistettu hirvi-, peura- ja alkoholionnettomuudet).

Nro Paikka Kaikkien Henkil6- | Riskiluku
(Kuva 12) onnetto- | vahinkoon

maara onnetto-
muuksien
maara

20 Vt 4 (Kemintie) lijoen Helsinginkosken sillan kohdalla

21 Vt 4 (Kemintie) Kemintie 1370:n P-alueen kohdalla

22 Vt 4 (Kemintie) ja Montintien liittyma

23 Vt 4 (Kemintie) Kuivajoen sillan kohdalla

24 Mt 8513 (Alarannantie) ja Hallitien liittym&

25 Vt 4 (Ouluntie) Ouluntie 620:n kohdalla

26 Vt 4 (Kemintie) ja Pysékkitien liittyma
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27 Mt 8520 (Kuivajoentie) rautatiesillan kohdalla
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Kuva 12. lin maanteilld vuosina 1999-2008 tapahtuneiden onnettomuuksien ka-
saumapisteet ja riskiluvut (kaduilla ja yksityisteilla ei ollut riskipisteité, aineis-
tosta on poistettu hirvi-, peura- ja alkoholionnettomuudet). (Taulukko 3)
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Valtatiella 4 tapahtuneet onnettomuudet

Valtatielld 4 tapahtui noin 69 % lin maanteilld vuosina 1999-2008 tapahtu-
neista kaikista onnettomuuksista ja henkilévahinkoon johtaneista onnetto-
muuksista. lin maanteiden liikkennesuoritteesta noin 77 % ajetaan valtatiella
4. Aineistosta on poistettu alkoholionnettomuudet. (Taulukko 4)

Taulukko 4. Valtatien 4 ja muiden lin kunnassa sijaitsevien maanteiden pituudet,
suoritteet ja onnettomuudet vuosilta 1999-2008 (aineistosta on poistet-
tu alkoholionnettomuudet).

Pituus Suorite Kaikki Henkilo-
onnettomuudet vahinkoon
johtaneet
onnettomuudet
km % milj. % kpl % kpl %
autokm
Valtatie 4 45 13,4 %| 114,5 774 %| 347 69,1 %| 65 69,1 %

Kaikki maantiet
lukuun ottamatta| 292 86,6 %| 33,5 22,6 %| 155 30,9 % 29 30,9 %
valtatietd 4

Yhteensa 337 |100,0 %| 148,0 |100,0 %| 502 |100,0%| 94 100,0 %

Valtatielld 4 tapahtui lin kunnan alueella onnettomuuksia yhteensa 347 kpl.
Naistd henkildvahinkoon johtaneita onnettomuuksia oli 65 kpl. Henkilévahin-
koon johtaneista onnettomuuksista 61 oli loukkaantumisen johtaneita ja nelja
kuolemaan johtaneita onnettomuuksia. Vuosittain onnettomuuksien maéara
on vaihdellut valilld 23-48 onnettomuutta/vuosi. Verrattuna vuosiin 1999-
2004 ovat kaikkien onnettomuuksien maarat véhentyneet vuosina 2005-
2008 runsaan kolmanneksen. Vahenemaan ovat vaikuttaneet mm. valtatielle
lin taajaman kohdalle tehdyt parantamistoimenpiteet. (Taulukko 4 ja Kuva
13)

Lukumaara 55
50 A
45
40 1

35 1
30
25
20 -
15 1
10 ~

5 4
0

1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

B Omaisuusvahinkoon
johtaneet 35 27 28 40 30 42 17 25 20 18
onnettomuudet

Loukkaantumiseen
johtaneet 8 3 8 7 8 4 6 4 8 5
onnettomuudet

B Kuolemaan
johtaneet 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0
onnettomuudet

Kuva 13. Valtatielld 4 lisséd vuosina 1999-2008 tapahtuneet onnettomuudet (ai-
neistosta on poistettu alkoholionnettomuudet).




lin liikenneturvallisuussuunnitelma 29
LIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA

lissé valtatielld 4 tapahtuneista onnettomuuksista selvéasti suurin osa (34 %)
oli hirvionnettomuuksia. My6s yksittais- (20 %), risteamis- (11 %) ja kaanty-
misonnettomuuksia (9 %) oli enemman kuin muiden onnettomuusluokkien
onnettomuuksia. Henkilévahinkoon johtaneista onnettomuuksista suhteelli-
sesti eniten tapahtui yksittais- (20 %), kdéntymis- (19 %), ristedmis- (19 %)
ja hirvionnettomuuksia (19 %).

Onnettomuuskustannukset

lissa liikenneonnettomuuksista yhteiskunnalle aiheutuneet kustannuk-
set ovat olleet keskimaarin 5,3 milj. € vuodessa. Tasta kunnan osuudeksi
on arvioitu 20-30 %. Lisaksi erityisesti kevyen liikenteen onnettomuuksista
aiheutuu merkittavid kustannuksia, jotka eivat ole em. kustannuksissa mu-
kana.

YHTEENVETO

e lin kunnan alueella tapahtui onnettomuuksia vuosina 1999-2008 yh-

teensa ldhes 650 kpl.

Onnettomuuksissa loukkaantui 191 ja kuoli 6 henkil6a.

Eniten onnettomuuksia tapahtui valtatiella 4.

Eniten tapahtui hirvionnettomuuksia ja yksittdisonnettomuuksia.

Onnettomuuksien kasaumapisteitd 16ytyi kunnan alueelta yhteensa

27 kpl.

e Kunnan alueella tapahtuneista liikenneonnettomuuksista yhteiskunnal-
le aiheutuneet kustannukset ovat olleet keskimaarin 5,3 milj. € vuo-
dessa.

2.2 Liikenneturvallisuuskyselyt

lin likenneturvallisuusongelmia kartoitettiin myés syyskuun 2009 aikana teh-
dyilla asukas-, koululais- ja opiskelijakyselyilld. Asukkaat ja koululaiset vas-
tasivat kyselyihin internetisséd tai tayttdmalld paperilomakkeen. Kyselysta
tiedotettiin paikallisissa lehdissa, paikallisradiossa seka kuntien internet-
sivuilla.

Tydn aikana pidettiin my6s yleisétilaisuus helmikuussa 2010. Tilaisuudessa
esiteltiin kyselyissa ja onnettomuusanalyyseissa esille tulleita ongelmakoh-
teita seka ehdotuksia liikenneympéristén parantamistoimenpiteiksi. Toimen-
pide-ehdotukset pidettiin myds nahtavilld noin viikon ajan sekd kunnan inter-
net-sivuilla ettd kunnanvirastolla.

Asukaskysely

Asukaskyselyyn saatiin yhteensd 141 vastausta. Vastaajista 64 % oli naisia.
Vastaajien keski-ikd oli 42 vuotta. Suurin osa vastaajista, 55 % oli tydssa-
kayvid. Opiskelijoita tai koululaisia oli vastaajista 14 %. Eldkeldisten osuus
vastaajista oli 11 %. Valtaosalla vastaajien talouksista oli yksi tai kaksi autoa
ja ajokortti oli yleisimmin kahdella talouteen kuuluvalla henkildlla.

Vastaajista valtaosa (71 %) kaytti likkumiseen paaasiassa henkil6- tai paket-
tiautoa. Yhteensa 27 % kaytti liikkumiseen polkupy6raéd tai liikkui jalan.
(Taulukko 5)
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Taulukko 5. lin asukaskyselyyn vastanneiden liikkuminen kulkumuodoittain (140

vastaajaa).
P&aasiallinen liikkumistapa Kulkumuotoa kayttiavien vastaajien
lukumaara ja osuus
Henkil6a %
Henkil6- tai pakettiauto 99 70,7 %
Jalan 20 14,3 %
Polkupydra 18 12,9 %
Mopo 2 1.4 %
Linja-auto 1 0,7 %
Moottoripy6ra, kuorma-auto, traktori 0 0,0 %

lin likenneturvallisuustilanne oli vastaajien omalla asuinalueella valtaosan
(53 %) mielestad valttava tai huono. Vastaajista 14 % oli sitd mielta, etta lii-
kenneturvallisuustilanne oli erinomainen tai hyva. Liikenneturvallisuustilan-
netta piti tyydyttédvana 32 % vastaajista. (Kuva 14)

Paikkakunnan yleistd liikenneturvallisuustilannetta piti tyydyttavéana suurin
osa (54 %) vastaajista. Vastaajista 36 % piti liikenneturvallisuustilannetta
hyvéna. Liikenneturvallisuustilannetta piti valttdvana tai huonona 9 % vas-
taajista. (Kuva 14)

Millainen on liikenneturvallisuustilanne mielestanne?

B Erinomainen OHyva OTyydyttava OValttava B Huono

Paikkakunnalla
yleensa? 36,2 % 54,3 % 8,7 %|0,7 %
(138 vastaajaa)

Omalla
asuinalueellanne?l,ile,B % 32,3 % 22,6 %
(133 vastaajaa)

0% 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Kuva 14. Liikenneturvallisuustilanne lissé asukaskyselyn mukaan.

Vastaajista 42 % koki, ettd viimeisen kolmen vuoden aikana liikenneturvalli-
suustilanne oli parantunut jonkin verran tai huomattavasti. Vastaajista 26 %
koki tilanteen heikentyneen jonkin verran tai huomattavasti ja 24 % oli sita
mieltd, etta tilanne oli pysynyt ennallaan. Kokonaisuudessaan tulosten pe-
rusteella voidaan todeta, ettd asukkaiden mielestad liikenneturvallisuus lissa
on viime vuosina parantunut hieman.

Vastaajat pitivat lin suurimpina liikkenneturvallisuusongelmina ylinopeuksia,
kevyen liikenteen vaylien puuttumista tai niiden sijaintia seka liian vahaista
poliisivalvontaa. Vahiten ongelmallisina asioina pidettiin liian hitaasti ajavia
ajoneuvoja, omaa vasymysta, omia asenteita seka puutteita omassa havain-
tokyvyssa. (Kuva 15)
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Ylinopeudet 2

Kevyen liikenteen
vaylien puute tai sijainti

Liian véhan
poliisivalvontaa

Raskasliikenne

Autoilijoiden piittaamattomuus
kevyesta liilkenteesta

Mopoilijat

Autoilijat, jotka eivat
piittaa liikennes&aanndaista

Teiden ja katujen
heikko kunto

Kasvillisuus/lumivallit/
muutnékoesteet

Kevyen liikkenteen
vaylien heikko kunto

Heikko valaistus
teilla ja kaduilla

Nuoretkuljettajat

Alkoholi tai huumeet

Teiden ja katujen
liukkaus

Kevyen liikenteen
vaylien liukkaus

Kortteliralli

Pyorailijat, jotka eivat
piittaa liikennes&anndista

Moottorikelkkailijat
Moottoripyérailijat
Jalankulkijat, jotka eivat
piittaa liikennesé&nndista
lakkaatkuljettajat

Turvalaitteiden
kayttamattomyys

Hirvet

Linja-autopysékkien
puute tai sijainti

Linja-autopysékkien
kunnossapito

Pysakoinnin
jarjestamistapa

Rullaluistelijat

Liian korkeat
nopeusrajoitukset

Oma keskittymisen
puute

Puutteetomassa
havaintokyvyssa

Omatasenteet

Omavéasymys

Liian hitaasti
ajavatajoneuvot

0%

Kuva 15.
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37,2%

13,1 % 13,9 %

21,7 %

25,6 %

16,9 %

18,4 %

32,3 %

27,9 %

25,4 %

29,1 %

27,4 %

34,1

%

27,8 %

24,8 %

30,1 %

17,3 %

21,8 %

27,8 %

28,2 %

221 %

32,8 %

23,9 %

37,3 %

17,2%

35,6 %

19,7 %

30,5 %

19,8 %

22,6 %

18,8 %

20,1 %

16,4 %

18,7

% 19,4 %
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4% | 149%

33,3 % [91%

32,6 % [ 78%

26,2 %

150% | 1,3%
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20 % 40

vastasi 137 henkil6a.

80 % 100 %

Liikenneturvallisuusongelmat lissé asukaskyselyn mukaan. Kysymykseen



32

lin liikenneturvallisuussuunnitelma
LIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA

Turvavaélineistéd vastaajat kayttivat eniten turvavyéta autoillessa, lapsella tur-
vaistuinta autossa seka lapsella turvaistuinta pyoraillessa. Vahiten kaytettyja
turvavalineitad olivat liukuesteet kengissa talvella ja nastarenkaat polkupyd-

réssa talvella. (Kuva 16)

BKaytan aina B Kaytan yleensa OKaytan joskus O Kaytan harvemmin B En kayta

Autoillessa turvavyéta
(Vastaajista 136 autoilee)

Muuta turvavalinetta
(Vastaajista 8 kayttaa
jotakin muuta turvavalinetta)

Lapsella turvaistuinta autossa
(Vastaajista 65 autoilee
pienen lapsen kanssa)

Lapsella turvaistuinta pyoraillessa
(Vastaajista 41 pyoréilee
pienen lapsen kanssa)

Heijastinta liikkuessa pimeélla
(Vastaajista 132 liikkkuu pimeéalla)

Mopoillessa kyparaa
(Vastaajista 34 mopoilee)

Pyéraillessd pimeélla valoja
(Vastaajista 115
pyorailee pimeélla)

Aurinkolaseja kirkkaalla

saalla autoillessa
(Vastaajista 118

liikkuu kirkkaalla saalla)
Rullaluistellessa tai
-hiihtdessa kyparaa

(Vastaajista 55
rullaluistelee tai -hiihtaa)
Rullaluistellessa tai -hiihtaessa
polvi-, kyynar- ja rannesuojia
(Vastaajista 59

rullaluistelee tai -hiihtaa)

Pydraillessa pyorailykyparaa
(Vastaajista 120 pyorailee)

Pydraillessé talvella
nastarenkaita
(Vastaajista 88
pyoréilee talvella)

Liukuesteitéd kengissa
talvella
(Vastaajista 115
liikkuu jalan talvella)

0%

Kuva 16.
141 henkil6a.

oo

0 13,0 % | 12,2 %

10,4°

17,8 %

i

%

20 %

40 %

60 % 80 % 100 %

lin asukkaiden turvavélineiden kéytté asukaskyselyn mukaan. Kysymykseen vastasi
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Asukaskyselyssd kysyttiin myds kokemuksia matkaketjujen toimivuuksista
sekd matkaketjuihin liittyvistd ongelmista. Vastauksia saatiin 32 vastaajalta.
Vastaajat pitivat ongelmina julkisen liikenteen vuorojen vahyyttd. Ongelmana
pidettiin my6s aikataulujen pitdmattomyytta ja sopimattomuutta jatkoyhteyk-
siin niin juna- kuin linja-autoyhteyksien osalta. Kevyen liikenteen yhteyksia
pysékeille seka pysakkien tasoa ja talvihoitoa pidettiin ongelmana.

Asukaskyselyssa kysyttiin lisdksi ns. laheltd piti -tilanteista hirvien kanssa.
Vastauksia saatiin 47 vastaajalta. Reilusti yli puolet vastaajista mainitsi nah-
neensa hirvia tiella liikkuessaan ja monella oli kokemuksia my6s lahelta piti -
tilanteista. Laheltd piti -tilanteita oli tapahtunut vastaajille valtatiella 4 lin ja
Olhavan valilla seka Oijarven kohdalla.

Koululaiskysely

Suunnitelman yhteydessa tehtiin myo6s lin koululaisille likenneturvallisuus-
kysely. Kyselyyn vastasi koululaisia kaikilta luokka-asteilta. Vastauksia saa-
tiin yhdeksasta koulusta yhteensa 447 kpl.

Kyselyssa kysyttiin koululaisten turvavalineiden kayttéa. Eniten koululaiset
kayttivat turvavalineista turvavy6td autossa. Koululaisista 89-90 % kaytti tur-
vavyo6ta aina tai yleensa. Yleisesti ottaen alakoululaiset kayttivat turvavalinei-
ta selvasti enemman kuin ylakoululaiset. Erityisesti pyorailykyparan kayttdas-
te on huolestuttavan alhainen. (Kuva 17)

lin koululaisten turvavalineiden kaytto

Alakoululaiset (274 vastaajaa) Ylakoululaiset (165 vastaajaa)

BKaytanaina DOKaytéanyleensda OKaytan harvemmin B En kaytd koskaan

Autossa turvavyota

Heijastinta pimeélla
liikkuessa

Mopoillessa
kypéraa

Rullaluistellessa
polvi-,
kyynar- ja
rannesuojia

Rullaluistellessa
kypéaraa

Pyoraillessa
talvella
nastarenkaita

Pyéréillessa
pimeélla valoja

Pyoraillessa
pyorailykyparaa

0% 20 % 40 % 60 % 80 % 100% 0% 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Kuva 17. lin koululaisten turvavélineiden kédyttéosuudet.
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Asukaskyselyn yhteydessa kysyttiin my6s koulumatkoihin ja koulukuljetuksiin
littyvia ongelmia erillisellda kysymyksella. Vastauksia saatiin yhteensa 69
vastaajalta. Kyselyssa esiin nousseita koulumatkoihin liittyvia ongelmia olivat
koulukuljetusmatkat ja -aikataulut, autoilijoiden ja koululaisten kayttaytymi-
nen seka kevyen liikenteen vaylien puuttuminen.

Vastaajien mukaan koulukuljetusmatkat koettiin lissa liian pitkiksi, jolloin kul-
jetus- ja odotusajat venyivat pitkiksi. Kuljetusreittien suunnittelu koettiin puut-
teelliseksi ja kaikki aikataulut eivat pitdneet. My6s teiden kunto ja kapeus
koettiin ongelmaksi.

Myd6s autoilijoiden kayttaytyminen koettiin ongelmaksi. Autoilijat eivat ota
huomioon kevytta liikennettd ja ajavat ylinopeutta (myo6s koulutaksit). Myo6s
koululaisten kayttaytymisessa koulumatkoilla on parantamisen varaa liiken-
nesaantdjen tuntemuksen ja kevyen liikenteen vaylilld kulkemisen osalta.
Vastaajat pitivat myds mopoilijoiden kayttaytymista ja pyorailijdiden kypérien
vahaista kayttéa ongelmana.

Kevyen liikenteen vaylien ja alikulkukdytavien puuttuminen oli vastaajien
mukaan ongelma. Koululaiset joutuvat kulkemaan raskaan liikenteen seassa
ja ylittdmaan vilkkaita teita.

Asukas- ja koululaiskyselyssa esiin nousseet ongelmakohteet

Asukaskyselyssa asukkailta kysyttiin likenneturvallisuuden kannalta ongel-
mallisia kohteita. Liséksi koululaiskyselyiden yhteydessa koululaisilta kysyt-
tiin koulumatkan vaaranpaikkoja. Kyselyjen tulokset on analysoitu yhdessa
ongelmakohdekokonaisuuden selvittdmiseksi. Asukas- ja koululaiskyselyissa
ongelmakohteiksi luokiteltiin sellaiset kohteet, jotka kyselyyn vastanneet
mainitsivat vahintdan kolme kertaa. Ongelmakohteita oli yhteensa 28, joista
osa oli yhteisid asukas- ja koululaiskyselyjen vastauksista saatuja ongelma-
kohteita. (Kuva 18 ja Taulukko 6). Em. ongelmakohteiden lisdksi kaytiin
suunnittelun yhteydessa lapi myds kaikki yksittaisidkin mainintoja saaneet
kohteet.

Eniten mainintoja kyselyissd sai maantie 8511 (Virkkulantie). Tie mainittiin
asukaskyselyssé 58 kertaa ja koululaiskyselyssa 24 kertaa. Ongelmia olivat
vastaajien mukaan kevyen liikenteen vaylan puuttuminen, ylinopeudet, tien
kapeus ja mutkaisuus, vilkas raskas liikkenne, melu ja pély (numero 1).

Maantielld 851 (Asematie) sijaitseva Aseman silta mainittiin asukaskyselysséa
5 kertaa ja koululaiskyselyssé 46 kertaa. Vastaajat pitivat ongelmina vaaral-
lista mutkaa, huonoja nakemia ja suojateiden puuttumista (numero 2).

Maantie 18772 (Kantolantie) mainittiin asukaskyselyssa 22 kertaa ja koulu-
laiskyselyssa 24 kertaa. Vastaajat pitivat ongelmina kevyen lilkkenteen vaylan
ja valaistuksen puuttumista seka tien kapeutta, mutkaisuutta ja huonokuntoi-
suutta (numero 3).

Edelld mainittujen kohteiden lisdksi asukas- ja koululaiskyselyissa esille
nousseita kohteita on esitetty oheisessa taulukossa ja kuvassa. (Kuva 18 ja
Taulukko 6)
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Taulukko 6. Asukas- ja koululaiskyselyissa esiin nousseet ongelmakohteet lissé.
Nro Kohde Maininnat Ongelmat
(kpl) 0T
.| &z
. L _3 ©
§>3>| 325
X | XK | Xx
1 | Mt 8511 Virkkulantie 58 24 Kevyep I||kgnte§n vayla puutF'uu, yllnopeudet,"kapea ja
mutkainen tie, vilkas raskas liikenne, melu, pély
2 | Mt 851 Asematie, Aseman silta 5 46 Vaarallinen mutka, huonot ndkemat, suojatiet puuttuvat
3 | Mt 18772 Kantolantie 29 24 Kevyen liikenteen .véylé.i ja valaistus p.uuttug, ylinopeu-
det, kapea, mutkainen ja huonokuntoinen tie
4 | llinsaarentie 8 27 Kape_? ja r_r_\utl_(_amen tie, I_(_evye_r_1 likenteen vayla puuttuu,
vt 4 liittymassa huonot ndkemat
5 | Mt 8513 Alarannantie 1 12 17 Yllnqpeqdet, Il!.tt)'/m.éit (Poolantie, Asemantie, Pikkuniityn-
11 |tien ja Pikkumokintie)
6 | Mt 18771 Konintie 9 14 Kapga tie, ylinopeudet, kevyen I||I§er)teen vé}/lé p“uuttultlj,
valaistus puuttuu loppuosalta, Poikkisaarentien liittyma
7 | Pohjois-lin alikulkukaytava 6 16 Huonot nékemét, mopot
Vt 4 Kemintien, mt 8511 Virkkulantien ja mt 18772 Kaantymiset vaarallisia (varsinkin vasemmalle), ylino-
8 L - 20 26 - N ;
Kantolantien liittyma peudet, liittyma ruuhkautuu ruuhka-aikaan
9 | Mt 18756 Sorosentie 7 1 Huonot nakemat liittymissa, kevyen liikenteen vayla
puuttuu
10 | Mt 18757 Maalismaantie 5 10 Kevyen I||I§enteen yéylé ja valaistus puuttuu, rautatiesil-
ta, kapea ja mutkainen tie
11 | Mt 18754 Ojakylantie 3 10 Kapea ja huonokuntoinen tie, y!lnop_eude_t_, raskas liiken-
ne, valaistus puuttuu, Praavantien liittyma
12 | Mt 8511 Virkkulantie 27:n kohta 10 Tien yI_n_tté__m!_nen vaarallista, jyrkk& maki kevyen liiken-
teen vaylalla
13 |Vt 4 Kemintie, Kuivaniemen koulun kohdan alikulku 9 Huonot ndkemét, mopot
14 | Vaihtometséntie 8 Alaranpaptlen liittyma, huonot ndkemat, kevyen liiken-
teen vayla puuttuu
15 Mt 85.-’.1 As?matlen, mt 18756 Timpurintien ja Aseman- 8 22 | Huonot nakemat (puut, talvella lumivallit)
tien liittyma
16 | Harménkuja 7 Kapea tie, huonot nékemét (pgnsﬂaat), autoler_1 k(_)rkeat
nopeudet, kevyen liikenteen vayla puuttuu osittain
Kapea tie, kevyen liikenteen vayla puuttuu, vilkas kevyt
17 | Mt 18756 Timpurintie 6 liikenne (koululaisia), Tikkasentien, Sikalanjarventien ja
Kauppatorintien liittymiss& huonot nakemat
18 | Alarannantien ja Hallitien liittyma 6 Tien ylittdminen, autojen korkeat nopeudet
19 |Vt 4 Ouluntie, Kemintie 5 Useita Vilkas _|_||k?nne, ohltu_skals_Fat pl_JuttU\_/_a!t,__kevyen liiken-
teen vayla puuttuu kiertoliittymien valilta
20 | Koulutie 5
21 |Laksontie 4 Huonokuntoinen tie, ylinopeudet
22 | Pikkuniityntie Vilkas liikenne, huonokuntoinen tie
23 | Mt 851 Yli-lin tie Vilkas raskas liikenne, tien ylittdminen
24 | Praavantie Autojen korkeat nopeudet
) Huonot nakemat liittymissa vaistettdessa oikealta tule-
25 | Kauppatie 3 . .
via, autojen korkeat nopeudet
26 | Alarannantien ja Tangontien liittyma 3 'I:angonhglta tulevat eivat véistd Alarannantien kevytta
liikennetta
27 | llinsaarentien ja Kuikankujan liittyma 3 Rekkoja pysakoéidaan usein littymé&an, huonot ndkemat
28 | Alarannantien ja Salongintien liittyma 3 Huonot ndkemét
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Kuva 18. Asukas- ja koululaiskyselyssé esiin nousseet ongelmakohteet lissa.
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YHTEENVETO

Suunnitelman laatimisen aikana tehtyyn asukaskyselyyn saatiin 141
vastausta. Koululaiskyselyyn saatiin 447 vastausta.

Vastaajat pitivat kunnan suurimpina liikkenneturvallisuusongelmina
ylinopeuksia, kevyen liikenteen véylien puuttumista tai niiden sijaintia
seka liian vahaista poliisivalvontaa.

Vahiten ongelmallisina asioina pidettiin liilan hitaasti ajavia ajoneuvoja,
omaa vasymysta, omia asenteita seka puutteita omassa havaintoky-
Vyssa.

Turvavélineista vastaajat kayttivat eniten turvavyétd autossa. Pyorai-
lykyparan kaytté on vahaista.

Suurimpina  ongelmakohteina vastaajat pitivat Virkkulantieta
(mt 8511), Asematiella (mt 851) sijaitsevaa Aseman siltaa sekd Kan-
tolantietéd (mt 18772).
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3 LIKENNETURVALLISUUSTAVOITTEET

3.1 Tavoiteasettelun taustaa

lin likenneturvallisuustilanteen kehitykselle asetettavat maaralliset tavoitteet
johdettiin valtakunnallisista ja entisen Oulun I&&nin tavoitteista. Toiminnalli-
set tavoitteet asetettiin nykytila-analyysin seké alueen erityispiirteiden pohjal-
ta ohjausryhméssa. Toiminnallisia tavoitteita tarkennettiin edelleen hallinto-
kuntakohtaisiksi liikennekasvatusty6n tavoitteiksi, jotka on esitetty luvussa 6.

Valtakunnalliset tavoitteet

Valtioneuvoston vuonna 2001 tekemassa periaatepadtdksessa tieliikenteen
turvallisuuden parantamiseksi asetettiin seuraavat valtakunnalliset tavoitteet
liikennekuolemien vahentamiselle:

- Vuonna 2010 liikennekuolemien m&aran on oltava alle 250. (Vuonna
2009 liikenneonnettomuuksissa kuoli 281 henkil6a).

- Pitkdn aikavalin liikenneturvallisuusvision mukaan tieliikennejarjes-
telmd on suunniteltava siten, ettei kenenkdan tarvitse kuolla eika
loukkaantua vakavasti liikenteessa. Tavoitteena on luoda edellytykset
likennejarjestelman jatkuvalle kehittdmiselle siten, ettd vuoden 2025
paikkeilla vuosittainen liikennekuolemien mé&éra on enintdan 100.

Valtakunnallista liikenneturvallisuussuunnitelmaa ollaan parhaillaan uusi-
massa ja se valmistuu vuoden 2010 aikana. Nykyinen valtakunnallinen lii-
kenneturvallisuussuunnitelma vuosille 2006 - 2010 valmistui joulukuussa
2005. Vuonna 2001 tehty periaatepaatdés on vahvistettu valtioneuvoston
maaliskuussa 2006 tekemasséa periaatepaatoksessa. Paatdkseen on koottu
liikenneturvallisuussuunnitelmasta sellaiset tarkeimmat toimenpiteet, joissa
valtioneuvoston periaatteellinen kannanotto on tarpeen liikkenneturvallisuus-
tyoéta tekevien organisaatioiden kannalta. Paatdksessa on esitetty, ettéd vuo-
sina 2006 - 2010 valmistellaan ja toteutetaan seuraaviin osa-alueisiin liittyvia
toimenpiteita:

- Yhteistyon tehostaminen

- EU-yhteisty6

- Paateiden kohtaamisonnettomuuksien vahentdminen

- Jalankulku- ja pyo6railyonnettomuuksien vahentaminen asutuskes-
kuksissa

- Nopeuksien hallinta

- Péaihdeonnettomuuksien vahentédminen

- Ammattilikenteen onnettomuuksien véahentdminen

- Kuljettajaopetuksen ja ajokorttiseurannan tehostaminen.
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Entisen Oulun ld4nin tavoitteet

Entisen Oulun laanin alueen liikenneturvallisuustavoitteet ja -toimenpiteet
vuoteen 2010 on esitetty vuonna 2005 valmistuneessa selvityksessad. Oulun
|aanissa tavoitteeksi asetettiin, etta 1adni on Suomen liikenneturvallisin alue
vuonna 2010. Paastrategiaksi maariteltiin "Liikenneturvallisuudelle mydnteis-
ten arvojen ja asenteiden luominen ja kehittdminen”. Paastrategiaa tukevat
seuraavat painopistealueet:

e Liikenneturvallisuusyhteistyén kehittdminen
Paihteiden kaytdn vahentaminen liikenteessa
Ajonopeuksiin vaikuttaminen
Tieolosuhteiden parantaminen
Eldinonnettomuuksien vahentaminen.

Painopistealueet on suunnitelmassa avattu edelleen yksityiskohtaisiksi ta-
voitteiksi, joille kullekin on méaaritetty toimenpiteet tavoitteiden saavuttami-
seksi.

3.2 lin kunnan liikenneturvallisuustavoitteet

3.2.1 Maaralliset tavoitteet

lin kunnan alueelle asetettiin tavoite, ettd kenenk&an ei tarvitse kuolla tai
loukkaantua vakavasti liikkenteessa.

Liséksi liikenneturvallisuustilanteen seurantaa varten asetettiin liikenteesséa
kuolleiden ja loukkaantuneiden maariin sidotut tavoitteet. Maaralliset tavoit-
teet johdettiin nykytilanteen kuolleiden ja loukkaantuneiden maarista. lissa
kuolee nykytilanteessa keskimaarin 0,6 hlé&/vuosi ja loukkaantuu keskim&a-
rin 19,1 hléa/vuosi.

Valtakunnallisten ja laanin tavoitteiden seka nykytilanteen tunnuslukujen
pohjalta maaralliset likenneturvallisuustavoitteet ovat seuraavat:
¢ Kuolleiden maara on vuonna 2015 alle 0,3 henkil6a vuodessa
e Kuolleiden mé&ara on vuonna 2025 alle 0,2 henkil6d vuodessa
e Loukkaantuneiden mé&ara on vuonna 2015 alle 9,6 henkil6d vuodes-
sa
e Loukkaantuneiden maéara on vuonna 2025 alle 4,8 henkil6d vuodes-
sa.

3.2.2 Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset liikkenneturvallisuustavoitteet asetettiin nykytilan selvityksessa
esille nousseiden ongelmien pohjalta varmistaen, ettd ne ovat linjassa myo6s
valtakunnallisten ja entisen laanin tavoitteiden kanssa. Asetetut tavoitteet
ohjasivat suunnitelmassa esitettyjen liikkenneymparistén parantamistoimenpi-
teiden seka liikkennekasvatustyén toimenpiteiden suunnittelua. Toiminnalliset
tavoitteet tarkistetaan noin kolmen vuoden valein kunnan liikenneturvalli-
suustyéryhmassa.
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Toiminnalliset liikenneturvallisuustavoitteet:

- Aloitetaan kunnan liikenneturvallisuustyéryhméan toiminta ja likken-
neturvallisuustilanteen seuranta ryhméssa. Aloitetaan kunnassa
suunnitelmallinen liikkenneturvallisuusty®.

- Hillitdén ylinopeuksia tukemalla nopeusrajoituksia seka rakenteel-
lisin ettd asennekasvatuksen keinoin.

- Parannetaan lahiliikkumisymparistdjen turvallisuutta (omatoimisen
liikkumisen turvaaminen).

- Parannetaan koulureittien ja koulujen lahiymparistdjen turvallisuut-
ta.

- Kannustetaan yrityksia, jarjestja ja yhteisdja mukaan liikennetur-
vallisuustyéhon.

- Lisatdan turvavalineiden, erityisesti pydrailykyparien ja heijastimi-
en kayttoa.

Koulureittien turvallisuuden parantaminen seké turvavélineiden kéytén lisddminen
ovat keskeisié lilkenneturvallisuustavoitteita.
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4 LIKENNEYMPARISTON
PARANTAMISTOIMENPITEET

4.1 Suunnittelun lahtokohdat

Kyselyjen ja haastattelujen, onnettomuusanalyysien, aloitteiden, yleisétilai-
suuden sekd maastokayntien perusteella esiin nousseet ongelmakohteet
ovat toimineet lahtékohtana liikenneympaéristdn parantamistoimenpiteiden
suunnittelussa. Lisdksi parantamistoimenpiteiden suunnittelua ovat ohjan-
neet luvussa 3 esitetyt tavoitteet seka luvussa 4.2 esitetyt, suunnittelutydn
aikana yhteistydssa Haukiputaan ja Yli-lin kuntien kanssa muodostetut kun-
nille yhteiset periaatteet.

Suunnittelun painopisteind ovat olleet keskus- ja sivutaajamat ja niiden |&hi-
alueet lahiliikkumisymparistdéineen sekd koulujen ymparistét taajamissa ja
haja-asutusalueella. Toimenpiteiden suunnittelussa painotettiin pienia, mutta
tehokkaita toimenpiteita. Toimenpiteiden osalta on tarkistettu niiden tehok-
kuus ja vaikuttavuus eri kayttajaryhmien, esim. lasten ja nuorten seka ikdan-
tyneiden kannalta.

Toimenpiteet on esitetty ongelmakohteittain sisaltden rakenteelliset ja liiken-
teen ohjauksen toimenpiteet. Lisaksi on esitetty kunnossapitoon, valvontaan,
esteettomyyteen ja joukkoliikenteeseen liittyvid toimenpiteitd. Valtatien 4
toimenpiteet on esitetty omana kohtanaan. Kartoissa esitetty toimenpidenu-
merointi viittaa liitteena oleviin taulukoihin.

Toimenpiteet on esitetty tarkemmin raportin liitteena 1 olevissa toimenpide-
kartoissa ja - taulukoissa. Taulukoissa on esitetty lisdksi toimenpiteiden to-
teuttamiskustannukset, kiireellisyysluokat ja vastuutahot. Suunnitelman laa-
timisen aikana maaritellyistd ns. pikatoimenpiteistd (ndkemaraivaukset, va-
haiset likennemerkkimuutokset ym.) on toimitettu kuntaan ja ELY:lle erilliset
toimenpidelistaukset (liite 2).

Toimenpiteiden kirjaamisessa kiinnitettiin huomiota suunnitelman paivitetta-
vyyteen. Toimenpide-ehdotusten taulukot toimitettiin erillisind tiedostoina
tilaajalle paivittamistad varten. Toimenpiteitd on helppo poistaa tai lisata tau-
lukoihin. Lisdksi taulukoissa on seurantasarake, johon lisatdan merkinta, kun
toimenpide on toteutettu.

4.2 Tyo6n aikana maaritellyt kunnille yhteiset periaatteet

Ty6n aikana maariteltiin lin, Yli-lin ja Haukiputaan kunnille yhteiset periaat-
teet ohjaamaan seka yksittdisten toimenpiteiden muodostamista ettd maarit-
telem&an toimintolinjoja koskien esim. asuinalueiden nopeusrajoitusjarjes-
telmid. Seuraavassa on esitetty asiakohdittain méaariteltyjen periaatteiden
Sisalto.
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Nopeusrajoitusjarjestelma

Taajamassa on nykyisin voimassa paaosin aluenopeusrajoitus 40 km/h. Vii-
me aikoina on kuitenkin yhd useammassa kunnassa siirrytty kayttamaan
varsinkin asuinalueilla, mutta paikoin myds taajamien p&dkaduilla 30 km/h
nopeusrajoitusta. Rajoitukset tulee kuitenkin kokea ymmarrettaviksi, nopeus-
rajoitusjarjestelman tulee olla selkea ja liikenneymparistdn tulee tukea nope-
usrajoituksia. Nopeustasoja alentamalla olisi mahdollista selkeésti parantaa
liikenneturvallisuutta; esim. tdrmaystilanteissa em. nopeuksien ero on suuri.

Asuinalueiden aluenopeusrajoitukset esitetdan jatkossa muutettavaksi 30
km/h:iin. Liséksi esitetdan harkittavaksi Kirkkotien nopeusrajoituksen laske-
mista 30 km/h:iin. Aikataulu rajoitusten asettamiselle paatetédén kunnassa.

Asuinalueiden véistamisvelvollisuuskdytannoét

Asuinalueiden vaistamisvelvollisuuskaytdnnét ovat osin vield sekavia.
Asuinalueilla olevien tonttikatujen liittyméat esitetddn muutettaviksi tasa-
arvoisiksi (ajonopeuksien hillitsemiseksi). Erityiskohteissa voidaan kuitenkin
esim. nakemasyistda kayttdd kolmioita. Padkadut sailytetdan etuajo-
oikeutettuina kokoojakatuihin ja kokoojakadut tonttikatuihin ndhden. Jotta
vaistamisvelvollisuuskayténtdja noudatetaan, tulee niiden olla selkeitda, ym-
marrettavia ja johdonmukaisia.

Hidasteiden kadyttoperiaatteet

Hidasteiden kaytdlla tulee pyrkia tukemaan nopeusrajoitusten noudattamista
ja niiden ymmarrettavyytta. Hidasteilla voidaan myds viestia esim. taajama-
alueelle tulosta ("taajamaportti”) ja laajemmin liikkumisymparistén luontees-
ta.

Hidasteita, erityisesti korotettuja suojateita ja liittymia esitetdan kaytettavaksi
koulureiteilld ja koulujen lahiympéaristéissa seka vilkkaissa kevyen liikenteen
ylityspaikoissa, joissa on tarpeen hillitd ajonopeuksia ja turvata kevyen liiken-
teen ylityksia. Joukkoliikennereiteilla esitetddn kaytettdvéksi loivapiirteisia
hidastetdyssyja. Korotuksille ja téyssyille vaihtoehtoisina ratkaisuina voidaan
kayttdd myos keskisaarekkeellisia suojateitd, kavennuksia, sivusiirtymia ym.,
mikali toyssyjen kayttd ei esim. melusta, tarindsta tai kohteen liikennemaaris-
ta johtuen ole mahdollista.

Hidasteiden kéaytdssé tulee ottaa huomioon tien/kadun luonne (tontti-, kokoo-
ja- ja paakadut ym.). Mita vilkkaampi kohde on, sita tarkemmin tulee selvittaa
hidastetyypin soveltuvuutta. Hidastetyypin valinnalla on myés suuri merkitys
sen ajettavuudelle ja tata kautta hyvaksyttavyydelle.

Nopeusrajoitusten ajoratamaalaukset

Nopeusrajoitusten ajoratamaalauksia esitetddn kaytettdvaksi erityiskohteissa
kuten koulujen ja paivakotien ymparistdissa seka paikoissa, joissa halutaan
muuten kiinnittdd huomiota nopeusrajoitukseen (nopeusrajoitusten muutos-
kohdat, taajama-/asuinalueelle saapuminen, taajaman kokoojakadut seka
paavaylat/taajamatiet).
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Suojateiden havaittavuus

Suojateiden havaittavuuden parantaminen on tarke&da suojateiden lilkkenne-
turvallisuuden parantamiseksi. Keinona esitetédan tehostevarsien asentamis-
ta tarkeimpien suojateiden liikenteenjakajiin ja suojatiemerkkeihin. Myds suo-
jatiemaalausten kunnossapitdminen on havaittavuuden kannalta tarkeaa.
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Kuva 19. Esimerkkikuva tehostevarsien kayttémisestéa liikenteenjakajissa ja suo-

Jatiemerkkien varsissa.

Tehostevarsia esitetdan kaytettdvéksi liséksi maanteiden liittymien keskisaa-
rekkeissa olevissa liikenteenjakajissa.

Lisédksi kunnissa esitetddn kokeiltavaksi ns. suojateiden Valkky-kokeilua,
jossa tehostevarteen asennettu liiketunnistin tunnistaa suojatielle tulevan
jalankulkijan/pyoérailijan ja alkaa valkkya varoittamaan autoilijoita suojatiella
olevasta kulkijasta.

Yksityistieliittymien nakemaraivaukset maanteiden varsilla seka ratojen
tasoristeyksissa

Maanteiden yksityistieliittymien ndkemaraivausten teko kuuluu tienhoitokun-
tien vastuulle. Kuntien tulee tiedottaa asiasta tienhoitokuntia seka lahettéda
ohjekuvat ndkemadraivausten tekemisesta (samalla, kun kunnat tiedottavat
tienhoitokuntia muista asioista) (Kuva 20).

Rautateiden tasoristeysten osalta tulee huomioida, ettd rata-alueella ja ra-
dan suoja-alueella* on radanpitajalla oikeus poistaa ndkeméesteet. Tienhoi-
tokunnat voivat halutessaan itse huolehtia ndkemaraivauksista vain radanpi-
tadjan osoituksen mukaan. Jotta nédkema tasoristeyksessa olisi hyva, on 8
metrin padssé lahimmasta kiskosta nahtdva 6 kertaa radan suurimman salli-
tun nopeuden verran molemmille sivuille. Esimerkiksi jos junan nopeus on
140 km/h, mika on junien suurin sallittu nopeus tasoristeyksessa, nakeman
on oltava noin 840 metrid molempiin suuntiin. Lahde: Liikennevirasto, Rauta-
tieosasto.
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*Suoja-alue ulottuu 30 metrin etaisyydelle radan raiteen tai, jos raiteita on
useampia, uloimman raiteen keskilinjasta, jollei suoja-aluetta ratasuunnitel-
massa erityisestd syysta supisteta tai laajenneta enintdan 50 metriksi. Lah-
de: Ratalaki 110/2007.
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Kuva 20. Yksityistieliittymien mitoitusndkemét (lahde: Yksityisteiden liittymét
maanteihin, Lupa-asioiden kasittely, Tiehallinto 2007).
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Mopoilu kevyen liikenteen vaylilla

Elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskus on laatinut yhdessa kunnan kanssa
suunnitelman, jonka mukaan mopoilu tullaan p&asaantdisesti kieltdmaan
kevyen liikenteen vayliltd. Muutos toteutettaneen vuoden 2010 aikana ja se
edellyttdad myds riittdvan laajaa tiedottamista.

Lapsia -liikennemerkkien tarkistaminen

Lapsia -likennemerkkien kayttd ei ole yhtendista. Lahtdkohtaisesti lapsia
-likennemerkkia tulee kayttda kohteissa, joissa liikkuu tavallista runsaammin
lapsia (erityisesti koulut, leikkipaikat). Kunnan alueelle esitetdan liikenne-
merkin kayton tarkistamista koko tie- ja katuverkolla. Paivékotien ja muiden
hoitoyksikéiden ymparistdissd kéytetddn merkkid, mikali likennemaarat ja
-jarjestelyt seka yksikén toiminta sitad erityisesti edellyttavat. Tarpeettomat
merkit tulee poistaa tai peittdd mm. kesalomien ajaksi.

Maankayton ja lilkkenteen suunnittelun yhteensovittaminen seka hajara-
kentamisen hallinta

Kaavojen laatimisvaiheessa sekd uusien maankayttéhankkeiden suunnitte-
lun yhteydessé tulee maankaytdn suunnittelu sovittaa yhteen liikennesuun-
nittelun kanssa sekd tarkistaa ratkaisujen liikenneturvallisuusvaikutukset
Kaavojen liikenneturvallisuusvaikutusten tarkistuslistoja on esitetty mm. Ym-
paristéministeridn julkaisuissa.

Myds hajarakentamisen hallinnan merkitys korostuu jatkuvasti. Kunnan tulee
madritella yhdessa naapurikuntien ja koko Oulun seudun kuntien kanssa
yhteiset periaatteet suhtautumisessa hajarakentamiseen seka tuoda esille jo
uusien rakennuslupien myéntdmisvaiheessa, ettd alueelle ei tulla jarjesta-
maan esim. kevyen lilkkenteen vaylia tai valaistusta.

4.3 Toimenpiteet

lin kunnan alueelle esitettavat toimenpiteet painottuvat keskusta-alueelle ja
sen laheisyyteen sekd Kuivaniemelle.

4.31 Keskusta-alue

Keskusta-alueelle esitetdan toimenpiteitéd erityisesti kevyen liikenteen olo-
suhteiden, koulureittien sekd vaarallisten liittymien parantamiseksi seké ajo-
nopeuksien/turhan I&piajoliikenteen hillitsemiseksi. Toimenpiteissd on otettu
huomioon tulevat keskustan asemakaavojen tarkistukset. Huomioitava kui-
tenkin on, ettd osa ratkaisuista pystytddn suunnittelemaan tarkemmin vasta
ko. kaavojen laatimisen yhteydessa.
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Kuva 21. lin keskustaan esitetyt toimenpiteet.

Kirkkotien (mt 18755) ja Kisatien liittyma on vilkas ja erityisesti liittyman
tuntumassa Kisatielld olevat liittymajarjestelyt ovat sekavia. Liséksi kevyen
liikenteen olosuhteet ovat puutteellisia Kirkkotien pohjoispuolisen Haminan-
tien alkuosalla. Toimenpiteiksi esitetdan Kisatien liittymien jarjestelyja Kirk-
kotien liittym&n puoleisessa padssa (toimenpide 3), kevyen liikenteen vaylien
rakentamista Kisatielle ja Haminantien varteen (puuttuvalle osalle, 1 ja 3),
korotettua suojatietd Haminantielle R-kioskin kohdalle (2) sek& Kisatien ete-
ldpddn katkaisemista ajoneuvoliikenteeltd (3). Kirkkotien osalta esitetaan
my&s harkittavaksi nopeusrajoituksen laskemista 30 km/h:iin kiertoliittymasta
kunnantalon ohi aina koulun kohdalle saakka.
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Kuva 22. Kisatien liittymé&jérjestelyt ovat sekavia Kirkkotien liittymé&n puoleisessa
p&éssé.

Hallitielle (koulun I&hiymparistd) esitetdan kevyen liikenteen vaylan raken-
tamista seka kevyen liikenteen ylityskohtien turvallisuuden parantamista (4-
5).

Kauppatiellda koetaan ongelmaksi raskas liikenne (lapiajokiellosta huolimat-
ta), ylinopeudet seka kevyen liikkenteen olosuhteiden turvattomuus. Toimen-
piteeksi esitetdan raskaan liikenteen lapiajokiellon tehostamista, Kauppatien
kavennuksia seka kevyen liikkenteen vaylan rakentamista Asematielta Leipo-
jantielle saakka (7). Kevyen liikenteen vaylid esitetddn myds viereisille
Kauppurintielle (8) ja Timpurintielle (mt 18756) (9). Timpurintien ja Vers-
taskujan liittymaan (10) esitetddn myods korotettua liittyméaaluetta.
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Kuva 23. Kauppatien ongelmaksi koetaan erityisesti raskaan liikenteen oikaisut,
ylinopeudet seké kevyen lilkenteen turvaton asema.

Tikkasentielle, Timpurintielle (mt 18756) sek& Pentintielle esitetddn hidas-
tetdyssyja ja littymaalueiden korottamista ajonopeuksien hillitsemiseksi (12-
14).

Asematielle (mt 851) esitetdan sekd keskisaarekkeellista suojatieta pesa-
pallokentdn kohdalle (15) ettd terveyskeskuksen liittyman ja piha-alueen
jérjestelyjen parantamista (16). Liséksi Asematien ja Timpurintien (mt 18756)
littyman (26) nakemia tulee parantaa seka valtatien 4 etta terveyskeskuksen
suuntaan. Laaksontielle esitetdan lapiajoliikenteen vahentdmiseksi ensi
vaiheessa kavennuksia (17) sek& pidemmalld tédhtdimelld kadun katkaise-
mista ajoneuvoliikenteelta.

Alarannantien (mt 8513) osalta esitetdan ajonopeuksien hillitsemista hidas-
tetdyssyilla. Liséksi esitetdén kevyen liikenteen vaylan jatkamista Tangontien
littymaan saakka sek& Tangontien liittyman muotoilua (6, 18-21).

Konintielle (mt 18771) esitetddn seka loivapiirteisten hidastetdyssyjen ra-
kentamista ettad nykyisen valaistuksen jatkamista noin 1,5 km matkalla (22).

Liséksi keskusta-alueelle esitetddn mm. Jokisuuntien ja Rytikujan liittyman
kevyen liikenteen ylityksen turvallisuuden parantamista kevyen liikenteen
vaylalla (23) sekéd Oikotien katkaisemista ajoneuvoliikenteelta (24).

Keskustan ja sen lahialueiden asuinalueille esitetddn kohdan 4.2 periaattei-
den mukaisesti aluenopeusrajoitusta 30 km/h sekéa tonttikatujen liittymien
muuttamista tasa-arvoisiksi.
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4.3.2 Kuivaniemi

Kuivaniemen keskusta-alueen toimenpiteet keskittyvat 1ahinnd Oijarventiel-
le (mt 8520) seka valtatien 4 lansipuolelle koulun Iaheisyyteen. Oijérventielle
(toimenpiteet 52-54) esitetddn suojateiden keskisaarekkeiden rakentamista
nykyisten suojateiden kohdille seka suojateiden havaittavuuden parantamis-
ta. Oijarventien tasoristeykseen on laadittu radan alikulkusuunnitelma, jonka
yhteydessa parannetaan myds kevyen liikenteen vaylastéa.

Toimenpiteet Kulvaniemaella
“ Heskisaanshs suopation kobdale
h . Misi eemsnfs
el y '_." : o 52 1 WViisiotda
f F " ie }{'-1 Valsishikson parmntaminsnfatkaminen
¥ v \

i 1 i [ X — gyyen lEeniean VAR rmkentamingn

Hietanigm! CRarttabobind 4156 f . —

Kuva 24. Kuivaniemelle esitetyt toimenpiteet.

Koulutien varteen esitetdan erillisen kevyen liikenteen vaylén rakentamista
seka koko ajoradan levyista hidastetdyssyéd (50). Kuivaniemen koulun koh-
dalla olevaan valtatien 4 alittavaan kevyen liikenteen alikulkuun esitetdén
keskiviivan ja ajosuuntanuolten maalaamista (51). Liséksi Koulutien ja Van-
hatien liittym& (56) on sekava ja vaikeasti hahmotettava. Liittyman laajuus ja
sekavuus aiheutuu osin valtatien 4 liittyman laheisyydesta. Liittymaa esite-
tdén parannettavaksi. Vanhatielle esitetddan myds valaistuksen jatkamista ja
parantamista (55).
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4.3.3 Haja-asutusalue

Haja-asutusalueen toimenpiteet kasittavat paaosin liittymien parantamisia
seké valaistuksen ja kevyen liikenteen vaylien rakentamista.

Toimenpiteet lin haja-asutusalueella -

@  Muulcimenpide / &= g
Bk ) ‘
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. Kevyen likenteen véylan rakentaminen il oo T W

Valaistuksen rakentaminen

Kaiteiden uusiminen/korottaminen/
e jatkaminen

el oL
|t ) - 1 h_-'. = :r | . ‘_V[
0 Ff 2 - __fiv:--

Km © Kernabedu, Laiss —— -

Kuva 25. lin haja-asutusalueelle esitetyt toimenpiteet.
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Kevyen liikenteen vaylien rakentamista esitetddn mm. Virkkulantien (mt
8511) varteen. Vaylaa esitetddn jatkettavaksi Pohjois-lin koulun kohdalta
Raasakan voimalaitokselle (toimenpide 30) seka voimalaitokselta Aseman
ratasillalle asti (33). Virkkulantielle esitetddn my6s kevyen liikenteen vaylan
erottamista valtatien 4 laheisesta piha-alueesta korottamalla vayla molem-
milta reunoilta reunakivelld (31). Koulun kohdalle esitetdan korotuksen pa-
rantamista ja tehostamista pollareilla (32). Liséksi Virkkulantien nopeusrajoi-
tus esitetéddn laskettavaksi 50 km/h:iin valilld Pohjois-lin koulu - Raasakan
voimalaitos. My6s raskaan liikenteen nykyista reittiohjausta tulee tehostaa
Aseman sillan kohdalla. Kantolantien (mt 18772) ja Virkkulantien liittymien
l&heisyydessa olevaan Pohjois-lin kevyen liikenteen alikulkutunneliin esite-
tdan keskiviivan ja ajosuuntanuolten maalaamista sekd nakemien paranta-
mista alikulkutunnelin padissa ndkemaraivauksilla (37). Liséksi esitetdan Kan-
tolantien puoleisen pysakkiyhteyden parantamista.

Asematielle (mt 851) esitetddn kevyen liikkenteen vaylan erottamista ajora-
dasta reunakivella Asematie 311 kohdalla seka nykyisen suojatien kohdalle
keskisaarekkeen rakentamista (35). Aseman sillalle esitetdén sillankaiteiden
parantamista lisaamalla kaidejohteita ja suojaverkkoja. Sillan ympaéristdsséa
ongelmana on lisaksi kevyen liikenteen turvallisten ylityspaikkojen puuttumi-
nen (Kuva 26). Toimenpiteeksi esitetdén uuden suojatien rakentamista seka
nykyisen suojatien havaittavuuden parantamista (36). Maalismaantielle (mt
18757) esitetdan koulun kohdalle suunnitteilla olevan kevyen liikenteen vay-
l&n jatkamista Maalismaan suuntaan (34).

Kuva 26. Aseman sillalla nédkemét ovat huonot ja kevyen liikenteen ylityskohdat
puuttuvat.

Kantolantielle (mt 18772) (38 ja 39) esitetdan kevyen liikenteen vaylan ra-
kentamista valtatien 4 liittymasta Paasorannantien pohjoiseen liittymaan asti.
Kantolantielle esitetddn myo6s kahden loivapiirteisen hidastetéyssyn raken-
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tamista sekd nopeusrajoituksen ajoratamaalauksia. Liséksi esitetddn nope-
usrajoitusalueen 50 km/h jatkamista noin 400 metrid pohjoisen suuntaan
seké valaistuksen jatkamista noin kilometrin matkalla.

Oijarven alueella esitetédan lisdksi Olhavantielle vesistdpenkereen kohdalla
olevien kaiteiden parantamista ja jatkamista (40). Oijarventielle (41) esite-
tédan lisdksi nopeusrajoituksen alentamista 50 km/h:iin vélilld Olhavantien
littyma — kauppa. Oijarventien (mt 8520) varressa sijaitsevan Hyryn kylan
tievalaistusta esitetdan jatkettavaksi Oijarven suuntaan noin 800 metrin mat-
kalla (46).

lin eteldosan toimenpiteisiin kuuluvat lisdksi mm. tievalaistuksen rakentami-
nen Ojakylantielle (44) sekd Praavantien tievalaistuksen jatkaminen noin
800 metrin matkalle (42). Lisaksi esitetdan Ojakylantielld olevan Merildisen-
tien ja Pikkuniityntien liittyman jasentelyd (43) sekd Sorosentielld (mt
18756) olevan Makelantien liittyman parantamista (45).

4.3.4 Valtatie 4

Suunnitelmassa esitetdan valtatielle 4 padosin pienia parantamistoimenpitei-
ta. Toimenpiteet on esitetty em. kartoilla. Suuremmat valtatien kehittdmis-
toimenpiteet etenevat eri suunnittelu- ja paatdksentekoprosessien kautta.
Esim. tiesuunnitelmat valin Pohjois-li-Kuivaniemi keskikaiteellisista ohitus-
kaistoista ovat jo valmiit. Lisdksi valtatien 4 liittymiin on laadittu myds yksit-
taisia parantamissuunnitelmia, jotka odottavat toteuttamistaan.

Valtatielle 4 esitetdan pienind parantamistoimenpiteind seuraavien liittymien
parantamista:

- valtatien 4 ja Ojakylantien liittyma (60), liittyman parantaminen

- nopeusrajoituksen 80 km/h alkamiskohdan siirtdminen seka tien
kavennuskohdan tehostaminen reunapaaluilla levedkaistatien
paattymiskohdassa (61)

- valtatien 4 ja Kirkkotien liittyma (62, Kuivaniemi), véistétilan ra-
kentaminen

- valtatien 4 ja Virkkulantien liittyma (63), littyman kanavointi
- valtatien 4 ja lllinsaarentien liittyma (64), liittyman parantaminen.

Lisaksi esitetdan valtatien 4 reunaympaéristén pehmentamistd jatkamalla
kaidetta Olhavan pohjoispuolella olevan kallioleikkauksen kohdalla (65).
Muutoin valtatielld 4 lin alueella olevat kaiteet ovat hyvakuntoisia ja oikein
sijoitettuja eivatkd vaadi parantamistoimenpiteita.

Valtatien 4 ja maanteiden liittymien keskisaarekkeisiin esitetaan jarjestelmal-
listd liikenteenjakajien tehostevarsien asentamista (havaittavuuden paran-
taminen). Lisaksi valtatielld 4 olisi tarvetta hirviaitajarjestelyihin. Aitaa ei kui-
tenkaan kannata toteuttaa erillisend ennen em. suurempia valtatiehankkeita,
elleivat hankkeet ole siirtymassa pitkalle tulevaisuuteen.



lin liikenneturvallisuussuunnitelma 53
LIKENNEYMPARISTON PARANTAMISTOIMENPITEET

Valtatielle 4 esitetdan lisaksi yksityistieliittymaselvityksen laatimista. Valtatiel-
Ia on vield lukuisia yksityistieliittymia, joita yhdistamalla olisi mahdollista pa-
rantaa valtatien turvallisuutta suhteellisen pienin toimenpitein ennen ohitus-
kaistojen toteutumista. Selvityksen laatiminen on kuitenkin tarpeen, jotta
littymien vahentdminen on mahdollista siten, ettd kaikille kiinteistéille ja ti-
luksille voidaan jarjestaa riittdvan hyvat yhteydet.

Valtatielle 4 on em. toimenpiteiden lisaksi laadittu useita suunnitelmia (esitet-
ty litteend olevissa toimenpidetaulukoissa), joista osa on suuria, valtakun-
nallisen tason rahoituspaatdksia odottavia hankkeita.

4.4 Toimenpideohjelmat ja vaikutukset

Toimenpiteiden toteuttaminen on jaettu kolmeen Kkiireellisyysluokkaan seu-
raavasti:

- kiireellisyysluokka 1 vuosina 2010 - 2013

- kiireellisyysluokka 2 vuosina 2014 - 2017

- kiireellisyysluokka 3 vuosina 2018 -

Kiireellisyysluokitus on ohjeellinen. Seuraavassa taulukossa on esitetty toi-
menpiteiden kustannukset kiireellisyysluokittain ja vastuutahoittain. Yksittais-
ten toimenpiteiden kustannukset ja vastuutahot on esitetty liitteena olevissa
toimenpidetaulukoissa.

Taulukko 7. Toteuttamisohjelma.

Kiireellisyysluokka " O .
kustannukset [1000 €] VRl
(hvjolv)
1 2 3 YHT

ELY 256 109 89 400 0,294
lin kunta 525 285 192 952 0,003
ELY ja lin kunta yhdessa 952 604 873 2429 0,073
lin ku"nta ja yksityinen yh- 25 _ _ 25 _
dessé
Yksityinen - - 32 32 -
Kaikki yhteensa 1758 948 1132 3838 0,370

4.5 Toimenpiteiden vaikutukset

Esitettyjen toimenpiteiden arvioidaan vahentavan lin kunnan alueella yh-
teensd 0,370 henkildvahinkoon johtanutta onnettomuutta vuodessa (Tarva
4.11). Tehokkaimpia ovat liikenteen ohjauksen toimenpiteet ja erityisesti no-
peusrajoituksen alentaminen edullisten toteuttamiskustannusten vuoksi. Ka-
tuverkolle suunniteltujen toimenpiteiden henkildvahinko-
onnettomuusvdhenemaa ei voitu laskea onnettomuushistorian perusteella,
koska katuverkolla tapahtuneita onnettomuuksia ei ole tdysin paikannettu.
Nain ollen todellinen henkildvahinko-onnettomuusvédhenemé& on selvasti
edelld esitettya arviota suurempi. Maanteiden toimenpiteiden myété saata-
vaksi yhteiskuntataloudelliseksi onnettomuuskustannusten s&éastoksi arvioi-
daan yhteensé noin 174 000 €/vuosi (yksikkdhinta 471 000 €/henkilévahinko
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-onnettomuus, /dhde: Tieliikenteen ajokustannusten yksikkdarvot 2005).
Taman lisaksi katuverkolle tehtdvistd toimenpiteistd saadaan merkittéavia
kustannussaastoja.

Laskennallisen henkildvahinko-onnettomuusvaheneman lisdksi suunnitel-
man toteuttamisella on paljon muita valittdmia ja valillisia vaikutuksia, joille
tulee antaa riittdva painoarvo toimenpiteitéd priorisoitaessa. Liikennekasva-
tustyoén (luku 6) vaikutukset realisoituvat pitkédlla aikajanteella likenneasen-
teiden muutoksena ja edelleen onnettomuusvdheneméand, onnettomuusris-
kin pienenemisena seka kunnalle kohdistuvien kustannusten vdhenemisena.
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5 ESTEETTOMYYS

5.1 Esteettomyyden nykytila

Esteettdémyyden nykytilaa selvitettin suunnitelman yhteydesséd asukkaille
toteutetulla kyselylla ja vanhusten vaaranpaikkakartoituksella seka jarjesta-
malld kunnan keskustaajamassa esteettémyyskierros. Kyselyssa ja vaaran-
paikkakartoituksessa esiin nousseita esteettémyysongelmia olivat mm. jul-
kisten tilojen saavutettavuus, luiskien, hissien ja automaattiovien puuttumi-
nen, korkeat kynnykset ja reunakivet, keskustan pysakéintipaikkojen ahtaus
ja alikulkujen roskaisuus. Lisaksi erityisesti kevyen liikenteen vaylien auraus-
ta ja liukkaudentorjuntaa pidettiin hitaana ja huonona.

Esteettdmyyskierroksella kaveltin yhdessd suunnittelijoiden kanssa I&pi
kunnan keskustaajaman keskeisimmat reitit ja kirjattiin ylos erityisesti iakkai-
den ja liikkumisesteisten liikkumiseen liittyvid ongelmia ja parannustoimenpi-
teitd. Kierrokselle osallistui liikkumisesteisid ja iakkaitd henkil6itd avustaji-
neen, kunnan teknisen ja sosiaalitoimen henkiléstéd seka Pohjois-
Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympéaristokeskuksen edustajia.

Seuraavassa on esitetty yhteenveto esteettdmyyskierroksella esiin nousseis-
ta esteettémyysongelmista:

o Liikkeiden sisdankaynneissa havaittiin paljon puutteita. Usein puut-
tuivat automaattiovet ja/tai luiskat tai sisddnkaynti ei ollut toimiva
apuvalineiden kanssa liikkuville (Kuva 27). Liikkeiden sisdankayntien
edustoilla oli my6s kunnossapito-ongelmia.

¢ Kirkkotiella ydinkeskustassa (mm. korotettujen suojateiden ja liittymi-
en yhteydessa) oli useita korkeita reunakivia.

e Kevyen liikenteen vaylien puutteesta aiheutuvia epéjatkuvuuskohtia
oli useita.

¢ Kevyen liikenteen vaylat olivat epatasaisia useissa kohteissa (mm.
paallyste- ja routavauriot ja painumat). (Kuva 28)

e Yleisesti moporalli keskusta-alueella seka autoilijoiden piittaamatto-
muus iakkaita, likkumisesteista ja kaikkia jalankulkijoita kohtaan huo-
lestutti kierrokselle osallistuneita.

e Alikulkutunneleissa pyoérailijdiden kovat vauhdit aiheuttavat vaarati-
lanteita ja turvattomuutta hitaasti liikkuville.

e Autoilijoiden ylinopeudet ja kevyen liikenteen vaylien puute aiheuttaa
turvattomuutta jalankulkijoille ja apuvalineilla liikkkuville useissa koh-
teissa (mm. Timpurintie, Asematie)

e Terveyskeskuksen piha-alueen pyséakdinti ja liikenne vaatii jAsentelya
ja suunnittelua.
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Kuva 27. Osaan lin liikkeistd on mahdotonta péésta pydrétuolilla.

Kuva 28. Kevyen liikenteen vaylilla ja jalkakaytévilla oli paikoin epétasaisuutta ja
routavaurioita.
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5.2 Kehittamistoimenpiteet

Suunnitelman yhteydessé esiin nousseiden kehittdmistarpeiden perusteella
laadittiin ehdotukset esteettémyystoimenpiteista:

Esteettdmyysvastaavan nimedminen kuntaan:

Esteettdmyysvastaavan tehtdvana on esteettémyystydn koor-
dinointi kunnassa, kouluttautuminen sekd osallistuminen lii-
kenneturvallisuustyéryhman toimintaan.

Esteettdmyysvastaava voi osallistua my6s seudullisiin ko-
koontumisiin, joissa vaihdetaan tietoa ja kokemuksia.

Esteettdomyyden huomioiminen liikkeiden sisddnkdynneissa ja sisatiloissa:

Informoidaan liikkeenharjoittajia ja lisdtdan yhteisty6ta.

Kunnan liikenneturvallisuustyéryhma jarjestdd yhteistydssa
esimerkiksi vammais- ja vanhusneuvostojen seka elakelais-
jarjestdjen kanssa tilaisuuden, jossa kaydaén lapi ongelmia
likkumisesteisten ndkdkulmasta sekd annetaan vinkkeja hal-
voiksi parantamisehdotuksiksi liikkeenharjoittajille. Kasitelta-
vid asioita ovat mm. erilaiset sisdankayntiratkaisut, kuten toi-
miva luiska ja soittokello kalliden automaattiovien sijaan, si-
satilojen mitoitus myo6s pydratuolilla liikkujille, ulkomainokset
vaylan reunaan, pyséakdintialueiden selkean jasentelyn merki-
tys liikkumisesteisten ja liikkenneturvallisuuden kannalta seka
invapysakdintipaikkojen (2 paikkaa/P-alue) riittavyys. Tilai-
suudessa markkinoidaan esteettomyytta liikkeenharjoittajille
kilpailu- ja imagoetuna. Esteettémyyden huomioon ottaminen
ja puutteiden korjaaminen lisda asiakkaita ja kohentaa yrityk-
sen mainetta.

Reunakivien jarjestelmallinen madaltaminen (0-3 cm):

Taajamien ydinkeskustoissa keskeisimpien kevyen liikenteen
reittien suojateiden reunakivet madalletaan jarjestelmallisesti
0-3 cm:n Kkorkuisiksi. Tydé tehddan kunnan ja Pohjois-
Pohjanmaan ELY:n resurssien puitteissa, mutta suunnitelmal-
lisesti.

Vanhus- ja vammaisneuvostojen edustajat ja/tai avustajat ote-
taan mukaan seka julkisten tilojen etta tie- ja katuverkon
suunnitteluhankkeisiin. Lisdksi huomioidaan suunnittelun es-
teettdbmyysohjeet. Ndin varmistetaan, ettei tehdd enda uutta
esteellistd ymparistéa.

Kunnossapidon tehostaminen:

Kaydaan urakoitsijoiden kanssa lapi talvihoidon laatuvaati-
mukset ja hiekoitusperiaatteet sekd niiden toteutuminen taa-
jamien ydinkeskustojen kevyen liikenteen vaylilla. Tarvittaes-
sa tarkennetaan ohjeistusta tai maaritellddn erityisia tdsma-
hoitokohteita.
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Kuva 29. Reunakivet esitetddn madallettavaksi ja/tai korjattavaksi resurssien
mukaan taajamien ydinkeskusta-alueilla liikkumisesteisten liikkumisen
helpottamiseksi.

5.3 Pienet esteettomyystoimenpiteet

Suurin osa esteettdmyyskierroksella esiin nousseista toimenpidetarpeista
siséllytettiin liikenneturvallisuussuunnitelman toimenpideluetteloon, koska
tarpeet koskivat p&dasiassa liikenneturvallisuutta. Kunnan alueella esiin
nousseet muut pienet esteettémyystoimenpidetarpeet ovat seuraavat:

Toimenpide Kustannukset
Tori:
- Pyséakointipaikkojen maalaus ja merkinta 1000 €
- Palvelulinja llkan l&htépaikan merkitseminen paremmin havaittavaksi. | 3000 €
Linjasta tiedottamisen ja sen markkinoinnin tehostaminen.
Valintatalon edusta:
- Alikulkutunnelin ndkemaesteené oleva kasvillisuus esitetdan raivattavak- | -
Si.
lin alikulkutunnelit (3 kpl):
- Kulkusuuntien erottaminen ajoratamaalauksin. 500 €
Kirjaston piha-alue:
- Invapysékdintipaikkojen siirto IABhemmaksi ovea, talon paatyyn. 500 €
Asematien kevyen liikenteen vayla:
- Levahdyspenkkien lisdaminen vélille Kirkkotie — Timpurintie. 2000 €
Kirkkotien eteldpuolella kevyen lilkkenteen vaylan varressa olevat liikekiinteistét:
- Liikekiinteistéjen pihassa sadevedet on johdettu vayldlle, mika aiheutta- | 5000 €

nee talvella liukkautta. Kohteisiin tulee toteuttaa kaivot tai ohjata vesi la-
himp&an viemariin (ritilaratkaisu).




lin liilkenneturvallisuussuunnitelma 59
ESTEETTOMYYS

Kuva 30. Valintatalon edustalla on pensaasta aiheutuva ndkeméeste kevyen
liikenteen alikulkutunnelin suuntaan.

Kuva 31. Kirkkotien varressa olevien liikekiinteistéjen sadevedet ohjataan nykyi-
sin kulkuvéylélle.
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6 LIKENNEKASVATUSTYON KEHITTAMINEN

6.1 Yleista

Suunnittelun yhteydessé laadittiin kuvaus kunnan liikkennekasvatustyén toi-
mintamalliksi, liikennekasvatusty6n tavoitteet hallintokunnittain, alustavia
toimenpide-ehdotuksia sekd ohjeet tydn kdynnistamiseksi ja seuraamiseksi.
Tarkoituksena on tdssa suunnitelmassa tarjota kunnalle malli ja ehdo-
tuksia liikennekasvatustydon kdynnistdmiseksi sekd toimenpidesuunnit-
telun pohjaksi, jotta tyon kdynnistaminen suunnitelman valmistuttua
olisi mahdollisimman helppoa.

Tydn alussa perustettiin lin likenneturvallisuustyéryhma, joka toimi ja ko-
koontui sdanndllisesti suunnitelman laatimisen aikana. Liikennekasvatustyo-
ta kasiteltiin 3.2.2010 Haukiputaan, lin ja Yli-lin kuntien kanssa yhdessa pi-
detyssa tydpajatilaisuudessa, jossa kaytiin Iapi yhdessa kuntien liikennetur-
vallisuustyéryhmien ja henkilostdn kanssa liikennekasvatustydn perusteita,
hallintokuntakohtaisia liikennekasvatustydn tavoitteita sekd pohdittiin tulevi-
en vuosien toimenpiteita tavoitteiden saavuttamiseksi. Liséksi keskusteltiin
seudullisesta liikennekasvatuksen yhteistydsta. Aiheita tydstettiin alustusten
jalkeen ryhméatéina.

6.2 Liikennekasvatustydn nykytila

Suunnittelutyén alkaessa lissé ei ollut olemassa liikenneturvallisuustyoryh-
maa. lin edellinen liikennekasvatussuunnitelma on vuodelta 2000 ja jarjes-
telmallinen liikennekasvatusty®é on kunnassa hiipunut. Ty6ta on kuitenkin
vuosien aikana tehty itsendisesti eri hallintokunnissa (mm. koulutoimi ja tek-
ninen toimi).

Kaikkien kuntien (Haukipudas, li ja Yli-li) alueella on koulupoliisitoimintaa.
Kunnille on nimetty oma koulupoliisi (Virpi Vuolteenaho), joka on vieraillut
saannodllisesti seka ala- etta yldkouluissa kertomassa liikenneasioista.

6.3 Liikennekasvatusty6 on yhteisty6ta

Yhteistydn kautta kunnan liikennekasvatusty6hdén saadaan voimaa. Yhteis-
tyéta tehdaan sekd kunnan sisélla eri hallintokuntien valilla ettd kunnan ja
muiden toimijoiden valilla.

Kodin ja vanhempien rooli erityisesti lasten ja nuorten liikennekasvatustyds-
sa on luonnollisesti merkittava. Liikennekasvatus on osa yleista hyvien tapo-
jen, kuten toisten ihmisten huomioon ottaminen ja kohteliaisuus, opettamis-
ta. Ensimmainen malli liikenteessé kayttaytymisesta sekd myos kasitys lii-
kenteen vaaroista saadaan kotoa, vanhemmilta tai muilta 18heisiltd. Varhai-
sessa vaiheessa mukaan tulevat myds pdivahoito ja koulu. Lapsen liikkenne-
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kasvatuksesta saadaan tehokkainta kodin, paivdhoidon ja koulun vélisella
tiiviilld yhteistydlla.

Viranomaiset (poliisi, palo- ja pelastusviranomaiset, elinkeino-, liikenne- ja
ymparistokeskus) toimivat térkeind kumppaneina kunnan liikennekasvatus-
tydssa. Viranomaistehtaviin sisaltyy lakisdateisesti olennaisena osana liiken-
neturvallisuuden edistédmiseen liittyvia tehtavid. Poliisi sekd palo- ja pelas-
tusviranomaiset osallistuvat usein mm. pdaivakotien ja koulujen liikennekas-
vatusty6hon vierailemalla laitoksissa. Heilld on siten olennainen rooli kunnan
liikennekasvatusty6ssa.

Kunnan eri hallintokunnissa liikennekasvatustydn mahdollisuudet ovat moni-
naiset. Kunnan tyontekijat tapaavat kuntalaisia eldman eri vaiheissa aitiys-
neuvolasta vanhustenhuoltoon, mika luo hyvat edellytykset tehokkaalle ja
jarjestelmaélliselle liikennekasvatustyélle. Kullekin ikd- ja kohderyhmalle voi-
daan suunnitella sopivat toimenpiteet, joita toteutetaan eri hallintokunnissa.
Liikenneturvallisuusasioiden korostaminen tulisikin omaksua osaksi jokapai-
vaista tyota. Tyontekijdiden lisaksi paattajien ja kunnan johdon rooli likenne-
kasvatustydssa on tarked. Liikennekasvatustydlle ja liikenneturvallisuustyo-
ryhman toiminnalle tulee osoittaa resursseja ja toimivaltaa. Kunnan budjetis-
sa tulee varautua liikennekasvatustydsta aiheutuviin kuluihin (mm. materiaa-
lihankinnat, koulutukset, tapahtumat, mahdolliset koululaisten kuljetukset

ym.).

Liikenneturva toimii kuntien liikennekasvatustyén tukena huolehtimalla en-
naltaehkaisevéasta liikennevalistuksesta tiedottamalla, kampanjoimalla, tu-
kemalla eri ikdryhmien liikkennekasvatusta seka jarjestdmalla koulutusta yh-
teistydssd alan viranomaisten ja jarjestdjen kanssa. Liikenneturva tarjoaa
myd&s monipuolista materiaalia kuntien liikkennekasvatustyén tueksi.

Yrityksilld on hyvat mahdollisuudet edistaa liikkenneturvallisuusaatetta tydpai-
koilla ja esim. tukemalla tydntekijéiden turvavélineiden kayttdéa tai laatimalla
yrityskohtainen liikenneturvallisuussuunnitelma, jolle on olemassa Liikenne-
turvan toimesta laadittu malli. Yrityksen saama hyoéty liikennetapaturmien
ehkaisytydssa konkretisoituu erityisesti lyhentyvina tydkyvyttémyysaikoina ja
saastoinad tyoterveyshuollossa. Lisdksi liikkenneturvallisuusasioiden huomi-
oon ottaminen nostaa yrityksen imagoa. Yritysten kautta tehtavalla liikkenne-
kasvatustydlla olisi mahdollista tavoittaa helposti suuri joukko aktiivi-ikaisia
tydssakayvié kuntalaisia.

Aktiiviset yhdistykset ja jérjestot ovat erinomaisia yhteistydkumppaneita kun-
nan liikennekasvatustydssa. Jéarjestdjen ja yhdistysten kautta voidaan tavoit-
taa erilaisia kayttajaryhmia (lapset, nuoret, vanhukset jne.) ja tuoda liikenne-
turvallisuuden edistdminen osaksi jarjestdn toimintaa. Potentiaalisten jarjes-
téjen kartoittaminen kunnassa on yleensd melko helppoa ja yhteisty6td on
tehty usein jo aikaisemmin muiden asioiden puitteissa.
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6.4 Liikenneturvallisuustyé6ryhma ja ryhman toimintamalli

Kunnan liikennekasvatusty6té ohjataan ja seurataan liikenneturvallisuusty6-
ryhméssa. Ryhmassa tulee olla kaikista hallintokunnista edustaja tai edusta-
jia, jotka vastaavat liikennekasvatustyén organisoinnista omissa hallintokun-
nissaan. Hallintokuntiin tulee muodostaa omat alaryhmat, jotka kokoontuvat
itsendisesti tarvittaessa liikennekasvatustyon toimenpiteitd suunniteltaessa
ja toteutettaessa. Lisdksi esimerkiksi kouluilla voi olla omat liikenneturvalli-
suusryhmat, joissa suunnitellaan ja koordinoidaan koulun siséista liikenne-
turvallisuustyéta.

Ryhman kokoonpano tarkistetaan tarvittaessa vuosittain. Kunnan edustajien
lisdksi ryhmien kokouksiin kutsutaan saanndllisesti Pohjois-Pohjanmaan
elinkeino-, liikenne- ja ymparistdkeskuksen, Liikenneturvan, Poliisin seka
muiden yhteistydbkumppaneiden edustajat. (Kuva 32)

LIKENNE- .
TURVALLISUUSRYHMA

Vetijand puhsenjohtaja

HALLINTOKUNTA-
RYHMAT

Vetdjdnd vastuuhenkils

Kuva 32. lin kunnan liikenneturvallisuustyéryhmd. *lin kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut tuottaa ja
nijtd hallinnoi Oulunkaaren kuntayhtymd&. Palvelut jérjestetdén kuntalaisille kolmessa
alueyksik6ssa (li, Pudasjérvi ja Utajérvi-Vaala).

Tydn aikana toimineen liikenneturvallisuustyéryhman kokoonpano:

lin liikenneturvallisuustyéryhma: Yhteisty6kumppanit:

Markku Vitikka, tekniset palvelut (pj) Eero Kalmakoski/Rainer Kinisjérvi, Liikenneturva
Sari Vitikka, vanhuspalvelut Tarja Jaaskeldinen, Pohjois-Pohjanmaan ELY
Janne Salmela, alakoulut Leo Oja, Pohjois-Pohjanmaan ELY

Jouni Valipakka, ylakoulut Virpi Vuolteenaho, koulupoliisi

Liisa Rahkola, paivahoito Yrj6 Kropsu, Poliisi

Sirpa Naaténen, luottamushenkild
Leena Tiiro, luottamushenkilé
Maarit Tihinen, luottamushenkil®
Ville Nikkinen, luottamushenkild
Leenad Térmanen, luottamushenkild
Jussi Kangasmaa, kuntalainen
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Liikennekasvatustyd on yhteistyétéd (Kuva: Liikenneturva)

Kunnan tyéryhmén toimintaa ohjaa puheenjohtaja, joka on nimetty ryhman
muodostamisen yhteydessa.

Puheenjohtaja

e vastaa ryhman koollekutsumisesta ja kokousten jarjestamisesta

o valittda tietoa hallintokuntien vastuuhenkildille sekd sidosryhmil-
le (tybryhman jasenet) ja

e vastaa ryhman toiminnan tiedottamisesta seka sisaisesti etta ul-
koisesti.

Liikenneturvallisuustyéryhman jasenet toimivat oman hallintokuntansa tai
organisaationsa edustajina ja valittavat tietoa ryhmassa kasitellyista ja paa-
tetyista asioista omassa hallintokunnassa tai organisaatiossa. Hallintokunta-
kohtaisesti kokoonnutaan kasittelemaan kyseisen sektorin asioita tyéryhman
edustajan johdolla. Ryhma kokoontuu esimerkiksi kaksi kertaa vuodessa,
tarvittaessa useamminkin.

Ryhman tehtavat ovat:

e Liikenneturvallisuus- ja kasvatustydn suunnittelu ja vastuun ja-
kaminen hallintokunnille.

e Liikennekasvatustytn toimenpiteiden toteutumisen seuranta.

e Toimintasuunnitelmien yllapito ja paivitys tarpeen mukaan.

e Liikenneturvallisuustilanteen seuranta (mm. liikenneonnetto-
muudet ja liikenneilmapiiri).

e Ajankohtaisten liikenneturvallisuusasioiden kasittely (mm. aloit-
teet).

e Liikenneturvallisuusasioista tiedottaminen.

e Tavoitteiden tarkistaminen 2-3 vuoden vélein.

e Mahdollisen liikenneturvallisuusteeman valinta.

Liikenneturvallisuustyéryhman saanndllinen kokoontuminen on olennaista
liikennekasvatustyén koordinoinnin ja jarjestelmallisyyden kannalta. Kokouk-
sissa saadaan kasitys liikennekasvatustydn kokonaistilanteesta kunnassa
seuraamalla suunnitelmien toteutumista ja keskustelemalla ajankohtaisista
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asioista. Kokoontuminen on valttdmatontd myds sovittaessa eri toimijoiden
yhteisten toimenpiteiden kaytannon toteutustavoista. Suunnitelmatyén aika-
na toimineen ryhman toimintaa olisikin luonteva jatkaa aktiivisesti heti suun-
nitelman valmistumisen jélkeen.

Toimenpide-ehdotus kunnan liikenneturvallisuustyohon:

Jarjestetdan vuosittain loka-marraskuussa kunnan liikenneturvallisuuden kokonaisvaltainen
kehittdmiskeskustelu, johon kutsutaan mukaan edustajat kunnan eri hallintokunnista (likenne-
turvallisuustyéryhma), Liikenneturva, Poliisi, ELY:n edustajat, liikenneturvallisuustoimija seka
muut mahdolliset yhteistydkumppanit. Kehityskeskustelussa voidaan k&sitella mm. seuraavia
asioita:

- Kunnan liikenneturvallisuustilanne

- Liikenneympaéristdn ajankohtaiset seka tulevat toimenpidetarpeet ja rahoitus

- Hallintokuntien liikennekasvatustyén tilanne ja tulevat toimenpiteet (I&pikaynti hallin-

tokunnittain)

- Liikenneturvan materiaali- ja koulutustarjonta

- Liikenneturvallisuustoimijan tuki

- Koulupoliisitoiminta.

Tilaisuudessa kunnan liikenneturvallisuusasiat kasitellaan kokonaisvaltaisesti kerran vuodes-
sa ja hallintokunnat saavat tietoa sekd materiaalia omaan sisdiseen liikennekasvatustython-
sa.

6.5 Seudullinen liikennekasvatusty6

Liikennekasvatustydssa tehddan seutuyhteisty6td Oulun seudulla, johon
Haukiputaan kunta kuuluu. li ja Yli-li kuuluvat eri seutukuntaan, jossa yhteis-
tydpohjaa ei samaan tapaan ole olemassa eikd seudun kuntien yhteisty6 ole
luontevaa. Jatkossa li ja Yli-li kutsutaan mukaan Oulun seudun seudullisiin
kokoontumisiin ja tapahtumiin. Seudullisen liikkennekasvatustyén koordinoin-
tivastuu on liikenneturvallisuustoimijalla. Myds Liikenneturva on vahvasti
mukana toiminnassa. Seudullisesti voidaan jarjestda esimerkiksi tiedonvaih-
toa, tapahtumia, koulutuksia ja seminaareja nykyiseen tapaan. Paapaino
suunnitelman valmistuessa on kuitenkin kuntakohtaisen liikennekasvatus-
tydn kaynnistamisessa.
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6.6 Hallintokuntien liikennekasvatusty6n tavoitteet ja toimenpide-
ehdotukset

6.6.1 Tekninen toimi

Teknisen toimen liikennekasvatustyon tavoitteet:

- Tehdaan jatkuvaa ja suunnitelmallista liikenneturvallisuustydtd osana
teknisia palveluja ja osallistutaan liikenneturvallisuustyéryhman toimin-
taan.

- Hillitddn ylinopeuksia tukemalla nopeusrajoituksia rakenteellisin kei-
noin.

- Parannetaan lahiliikkumisympaéristéjen turvallisuutta toteuttamalla es-
teettémyystoimenpiteitd ja huomioimalla esteettdmyys suunnittelussa.
- Parannetaan koulureittien ja koulujen lahiymparistdjen turvallisuutta
yhteistydssa koulujen ja koulutoimen kanssa toteuttamalla liikenneym-

paristdn parantamistoimenpiteita.

- Kytketdédn maankaytdén suunnittelu nykyista tiivimmin mukaan liikken-
neturvallisuustyéhon.

- Kannustetaan yrityksia mukaan liikenneturvallisuustyéhon.

Esteettémyyden huomioiminen liikenneympéristén ratkaisuissa on ysi eknisen
toimen liikenneturvallisuustavoitteista.

Ehdotuksia teknisen toimen ldhivuosien toimenpiteiksi:

Liikenneympéristdn suunnittelu, yllapito ja rakentaminen
- Liikenneturvallisuus ja esteettémyys otetaan huomioon fyysisen liikenneymparistén suun-
nitellussa seuraavin toimenpitein:
o Nimet&an kuntiin esteettomyysvastaavat.
o Otetaan vanhus- ja vammaisneuvostot mukaan julkisten tilojen ja katujen suunnittelu-
hankkeisiin.
o Suoritetaan suunnitelmien ja kaavojen liikenneturvallisuustarkastukset.
o Lisataan liikenteen ja maankaytén suunnittelun yhteistyéta.
- Toteutetaan liikenneturvallisuussuunnitelmassa esitettyja liikenneymparistén parantamis-
toimenpiteitd suunnitelman mukaisesti.
- Tehostetaan kunnossapitoa ja liukkaudentorjuntaa erityisesti esteettémyyskierroksella
esiin nousseissa kohteissa ja taajamien paareiteilld seka linja-autopysékeilla.

Tiedottaminen
- Tiedotetaan asukkaille toteutetuista toimenpiteistd, tulevista katutdistd ym. muutoksista
likenneymparistdssad. Tehostetaan erityisesti internetin kautta tiedottamista.

Henkildkunnan koulutus
- Pidetédan ylla teknisen toimen henkildkunnan liikkenneturvallisuusosaamista koulutusten
avulla.
- Maastotditd ja mittauksia tekevilld on voimassa Tieturva-koulutus.
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6.6.2 Koulutoimi

Koulutoimen liikennekasvatustydn tavoitteet:

- Tehdaan jatkuvaa ja suunnitelmallista liikenneturvallisuustyétéa osana
opetussuunnitelmaa ja osallistutaan liikenneturvallisuustydryhmien
toimintaan.

- Parannetaan koulureittien ja koulujen l&hiymparistéjen turvallisuutta
yhteistydssa teknisen toimen kanssa.

- Kannustetaan kouluja omien liikenneturvallisuussuunnitelmien laadin-
taan.

- Tehostetaan vanhempiin kohdistuvaa valistustyéta lisdédmalla yhteis-
ty6ta ja vuorovaikutusta vanhempien kanssa.

- Lisatédan yhteisty6ta poliisin ja Liikenneturvan kanssa.

- Lisataan opettajien liikenneturvallisuuskoulutusta.

- Lisataan turvavalineiden, erityisesti pyoérailykyparien ja heijastimien
kayttoa.

Turvaviélineiden kadytén lisddminen on yksi koulutoie térkeisté tavoitteista.

Ehdotuksia koulutoimen ldhivuosien toimenpiteiksi:

Oppilaat
- Jarjestetaan Fillarimestari-aluekilpailu syksylla 2010.
- Pyritdan toteuttamaan poliisivierailu joka luokka-asteella.
- Jarjestetaan pyorailykyparatempaus.
- Pyritddn saamaan kyparét oppilaille lahjoituksena.
- Jérjestetddn Tuunaa kypéara —kilpailu.
- Jarjestetdan luokkien valinen kilpailu kyparan kéytdssa, parhaat palkitaan.
- Jarjestetddn mahdollisuus suorittaa pyorailijan ajokortti alaluokilla (0-2-luokat).
- Jarjestetdan heijastintempauksia heijastimen kaytén lisdamiseksi.
- Jarjestetdan teemapaivat liikenteesta, yhteistybkumppaneina Liikenneturva ja poliisi.

Koulukuljetukset ja koululaiskuljettajat
- Uusitaan koulukuljetusopas ja suunnataan oppaan sisélté nykyistd enemman myds van-
hempien suuntaan.
- Parannetaan tiedonkulkua koulukuljetusten hoitajien ja koulutoimen valilla jarjestdmalla
likennoitsijoille keskustelutilaisuus, jossa painotetaan tiedonvaihdon tarkeyttéd ja sovitaan
tiedottamisen pelisdannéista. Samalla painotetaan kuljettajien roolia liikennekasvattajana.

Opettajat
- Jarjestetdan (esimerkiksi alueellinen) Veso-koulutus opettajille, mukaan kutsutaan liiken-
noitsijat ja koulutus hankitaan Liikenneturvasta.
- Kannustetaan opettajia perehtym&an Liikenneturvan internet-aineistoihin ja materiaaleihin.

Vanhemmat
- Tehostetaan vanhempiin kohdistuvaa valistusta lisddmalla yhteisty6ta.
- Painotetaan vanhempainilloissa liikenneturvallisuusasioita ja esimerkkind olemista seka
yhteisen linjan tarkeyttd kodin ja koulun valilla likennekasvatusasioissa.
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Koulut

- Perustetaan kouluihin omat liikenneturvallisuusryhmét.

- Laaditaan kouluille liikenneturvallisuussuunnitelma. Suunnitelmien siséltd suunnitellaan
koulukohtaisesti ja painotetaan paikallisesti térkeind pidettavid asioita. Hyédynnetédan Lii-
kenneturvan Koulun liikkenneturvallisuussuunnitelma —aineistoa seké tarvittaessa asiantun-
tija-apua. Otetaan oppilaat mukaan suunnitelman laadintaan.

- Jatketaan liikenneturvallisuussuunnitelman laadinnan yhteydessé aloitettua koulujen piha-
alueiden suunnittelua yhdessa teknisen toimen kanssa.

6.6.3 Sosiaali- ja terveystoimi

Sosiaali- ja terveystoimen liikennekasvatustyon tavoitteet:

- Tehdaan jatkuvaa ja suunnitelmallista liikenneturvallisuusty6téd osana
sosiaali- ja terveyspalveluja yhteistyéssa vanhus- ja vammaisneuvos-
tojen kanssa ja osallistutaan liikenneturvallisuustyéryhmien toimin-
taan.

- Edistetdén idkkdiden omatoimista ja turvallista liikkumista.

- Lisataan turvavélineiden, erityisesti pyoérailykyparien, heijastimien ja
liukuesteiden kayttoa.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen kautta tavoitetaan lapsia, aikuisia ja vanhuksia.
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Ehdotuksia sosiaali- ja terveystoimen lahivuosien toimenpiteiksi:

Paivahoito

- Paivahoidon henkilostd tutustuu ja perehtyy Liikenneturvan internetsivustoon "Liikenneturvalli-
suusteemat paivahoidossa" ja ottaa kayttéon valmiit toimintamallit ja materiaalit.

- Jérjestetdan liikenneaiheisia leikkejd, lauluja, satuja, tehtévia ja askarteluja Liikenneturvan
aineistoja hyddyntaen.

- Jarjestetdan vanhemmille teemailta, jossa kdydaan yhdessa lapi esim. turvalaitteiden kayttéa
kaytannossd, tarkastellaan paivakodin/perhepaivahoidon ympaéristéa liikkenneturvallisuuden
kannalta sekd keskustellaan koko perheen turvallisesta liikkumisesta (vanhempien malli).

- Osallistutaan tapahtumiin ja kampanjoihin (mm. Turvaa tenaville —tapahtuma).

- Tehdaan vanhempien turvavélineiden kaytdn seurantaa.

- Jaetaan vanhemmille liikkenneturvallisuuteen liittyvda ajankohtaista aineistoa, hyddynnetaéan
muun muassa Liikenneturvan valmiita tietolehtisia.

Neuvolat

- Neuvoloissa 4-5 -vuotistarkastusten yhteydessd jaetaan Liikenneturvan Kulkunen-kirja van-
hemmille.

- Neuvolakaynneilla kerrotaan turvavyon kaytdsta raskauden aikana ja lapsen turvallisesta kuljet-
tamisesta eri ikdvaiheissa autossa ja polkupy6rassa. Kerrotaan vanhemmille myds turvavali-
neiden kaytdsta ja malliesimerkkinad toimimisesta.

- Hoitaja kehottaa vanhempia kayttdamaan Liikenneturvan Turvapupu.net -sivustoa lasten kasva-
tuksessa.

- Pidetaan esilla liikenneturvallisuuteen liittyvaa ajankohtaista aineistoa, hyddynnetddn muun
muassa Liikenneturvan valmiita tietolehtisia.

Aikuisvaestd laakarin ja terveydenhoitajan vastaanotoilla (terveyskeskukset)

- Kerrotaan alkoholin ja ladkkeiden kayton vaikutuksesta turvalliseen liikkumiseen. Kaydaan
keskusteluja hoitokontaktien yhteydessa.

- Tehdaan lakisdateinen ajokyvyn arviointi ladkéarin toimesta tai poliisin Iahetteesta.

- Opastetaan ja motivoidaan asiakkaita turvalaitteiden (heijastin, py&railykypéara, liukuesteet)
kayttoon.

- Pidetaan esilla liikenneturvallisuuteen liittyvaa aineistoa, hyddynnetddn muun muassa Liikenne-
turvan valmiita tietolehtisia.

- Sovitaan yhteistydssa teknisen toimen kanssa riittdvasta hiekoituksesta piha-alueella ja infor-
moidaan mahdollisista puutteista kunnossapidossa.

- Pidetéan sisétilat siistina ja turvallisina.

Tybterveyshuolto
- Terveystarkastusten yhteydessa ja vastaanottotilanteissa huomioidaan liikkenneturvallisuus
tydikaisten vastaanotolla kavijoiden kanssa. Kohderyhmana ovat erityisesti:
o vuorotyélaiset (vasyneena liikkkuminen)
o tydkseen liikenteessa ajavat (vasymys, kiire)
o hoitoon ohjatut (alkoholin suurkuluttajat) ja
o asiakkaat, joilla ajokykyyn vaikuttava lagkitys.
- Kaikkia tyéterveyshuollon asiakkaita motivoidaan turvavélineiden kayttéon seké tyématkoilla
etta vapaa-aikana.
- Pidetaan esilla liikenneturvallisuuteen liittyvaa ajankohtaista aineistoa, hyddynnetddn muun
muassa Liikenneturvan valmiita tietolehtisia.

Vanhustyd, kotipalvelu, palvelukeskukset ja vammaistyd

- Opastetaan turvavalineiden ja turvallisten jalkineiden kayttéon seka liikkumiseen pimealla ja
liukkaalla kelilla.

- Varmistetaan, etta iakkailla on asianmukaiset liikkumisen apuvélineet kaytdssaan.

- Tarkkaillaan piha-alueiden hiekoituksen ja muiden jérjestelyiden riittavyytta ja ilmoitetaan tarvit-
taessa alueiden huollosta vastaavalle.

- Jarjestetaan yhteistydssa poliisin ja Liikenneturvan kanssa tietoiskuja sairauden, 1dakityksen ja
ian vaikutuksesta ajokykyyn.

- Hyvan lihaskunnon ja tasapainon yllapitdmiseksi rohkaistaan ja aktivoidaan ikaantyneita liikku-
maan. Ohjataan lihasvoiman vahvistamiseen kotioloissa ja kannustetaan osallistumista liikunta-
ryhmiin.

- Laitoshoidossa huomioidaan esteettdémyys siséatiloissa ja ulkona; varmistetaan, ettd kaytéssa
ovat toimivat luiskat, asiakkailla asianmukaiset jalkineet ja apuvélineet ulkona liikkuessaan ja
etta ulkona on riittdva maara istuimia. Opastetaan myds omaisia.

- Toteutetaan vanhusten vaaranpaikkakartoituksia yhteistydssa vanhus- ja vammaisneuvostojen
kanssa, hyddynnetaan Liikenneturvan valmista mallia ja materiaalia ja tarvittaessa asiantuntija-
apua.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkildkunta

- Ylidpidetdén henkiléston liikenneturvallisuustietoutta jarjestdmalla saanndllistd koulutusta.
Yhteistybkumppanina Liikenneturva.

- Kannustetaan tytkseen liikkuvia (mm. kotipalveluhoitajat) turvavélineiden kayttéon ja avuste-
taan mahdollisuuksien mukaan niiden hankinnassa.
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6.6.4 Nuoriso- ja vapaa-aikatoimi

Nuoriso- ja vapaa-aikatoimen liikennekasvatustyon tavoitteet:

- Tehdaan jatkuvaa ja suunnitelmallista liikenneturvallisuusty6td osana
nuoriso- ja vapaa-aikapalveluja ja osallistutaan liikenneturvallisuusty6-
ryhmén toimintaan.

- Kannustetaan jarjestdja ja yhteisdja mukaan liikenneturvallisuustyéhon.

- Pyritdan vaikuttamaan nuorten riskikayttaytymiseen liikenteessa kerto-
malla mm. ylinopeuksien ja rattijuopumuksen seurauksista.

- Lisatédaén turvavalineiden, erityisesti pyo6railykypérien ja heijastimien
kayttoa.

Ay,

Mopoilu on osa monen nuoren eldmaa.

Ehdotuksia nuoriso- ja vapaa-aikatoimen ldhivuosien toimenpiteiksi:

Nuorisotilatoiminta

- Keskustellaan nuorten kanssa liikkenneasenteista, ylinopeuksien ja onnettomuuksien seu-
rauksista.

- Keskustellaan ja tiedotetaan turvavalineiden kaytdsta ja suojavaikutuksesta (kyparat, tur-
vavy6t, heijastimet).

- Jarjestetaan tietoisku mopoilijoille, aiheena mm. turvallinen mopoilu, virittdmisen seurauk-
set (yhteistyd poliisin kanssa), kyparan kaytto ja kiinnitys.

- Jarjestetaan tietoiskut liikenteesta ja paihteista.

- Pidetdan esilla liikenneturvallisuuteen liittyvdd ajankohtaista aineistoa, hyddynnetdén
muun muassa Liikenneturvan valmiita tietolehtisia.

Matkat ja retket
- Tehd&aén tilannekohtaista asennekasvatusta yhdessa liikuttaessa.
- Edellytetdan turvavalineiden kaytt6a ja asiallista liikennekayttaytymista matkoilla ja retkilla.

Urheiluseurat ja jarjestot
- Pyydetdan urheiluseurojen ja —jarjestdjen edustajia mukaan kunnan liikenneturvallisuus-
tyéryhman toimintaan.
- Kannustetaan seuroja sopimaan mm. pyorailykyparén kaytdsta harrastusmatkoilla.
- Jarjestetaan turvavalinekampanjoita yhdessé seurojen kanssa jasenille.
- Tiedotetaan seuroja liikenneturvallisuusasioista hyédyntamalld mm. Liikenneturvan valmii-
ta tietolehtisia.

Liikuntapaikat ja ulkoilureitit
- Suunnitellaan yhteistydssa teknisen toimen kanssa latu- ja kelkkareittien teiden ylitykset ja
taajama-ajot turvallisiksi (harkittu reititys ja hyvat opasteet).
- Varmistetaan turvalliset liikenne- ja pysakdintijarjestelyt liikuntapaikoilla ja tapahtumien
yhteydessa.

Nuoriso- ja vapaa-aikatoimen henkil6st6
- Tutustutaan ja otetaan kayttéén Liikenneturvan internet-sivuilla oleva nuoriso- ja vapaa-
aikatoimen toimintoihin soveltuva laaja materiaali ja aineistot.
- Huolehditaan henkildstdén liikenneturvallisuustietdmyksen ylldpitdmisestd jarjestamalla
koulutuksia. Yhteistybkumppanina on Liikenneturva.
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6.6.5 Keskushallinto ja tyésuojelu

Keskushallinnon ja tyésuojelun liikennekasvatustyon tavoitteet:

- Tehdaan jatkuvaa ja suunnitelmallista liikenneturvallisuusty6téd osana
tydsuojelutyétd ja osallistutaan liikenneturvallisuustyéryhman toimin-
taan.

- Lisataan tyématkaliikenteen turvallisuutta mm. kannustamalla kunnan
tyontekijoita turvavalineiden, erityisesti pydrailykypérien ja heijastimien
kayttéon seka turvalliseen ajotapaan.

- Osoitetaan kunnan liikenneturvallisuustyéryhmalle riittdvét resurssit
toimia.

- Lisatdan kuntien henkiléston ja liikenneturvallisuustyéryhmén liikenne-
turvallisuustietdmysta jarjestamalla koulutustilaisuuksia.

ST S A el R e

s o

TyGikaiset ovat suuri likkujaryhmé, minké vuoksi likennekasvatustyd tulisikin
olla osa tydsuojelutoimintaa.

Ehdotuksia keskushallinnon ja tydsuojelun ldhivuosien toimenpiteiksi:

Tydsuojelutoiminta

- Liitetdan tydmatkaliikenteen turvallisuus osaksi tydsuojelutoimintaa.

- Seurataan tydmatkatapaturmia ja kdydaan ne saanndllisesti 1api yhdessd henkildston
kanssa. Keskustellaan, kuinka tapaturmat olisi mahdollisesti voitu estaa.

- Seurataan sattuneiden tapaturmien lisdksi myds ldhelta piti —tilanteita kannustamalla tyon-
tekijoitd kertomaan tyématkalla sattuneista tilanteista (laaditaan esim. yksinkertainen il-
moituslomake l&helta piti -tilanteesta). Kdydaan tapaturmien yhteydessa lapi myds lahelta
piti —tilanteet ja keskustellaan toimenpiteista niiden valttdmiseksi.

- Jarjestetdan kampanjoita tai kilpailuja turvavalineiden kaytén lisdamiseksi.

- Sovitaan tydntekijdiden kanssa, etta tydssd polkupyéralld liikuttaessa kaytetdan kyparaa
ja jalan kulkiessa heijastinta.

- Tehdaan henkiloston tydmatkojen vaaranpaikkakartoitus ja kdydaan tulokset lapi henkils-
kunnan kanssa ja sovitaan toimenpiteista, joilla voidaan lisata tyématkaliikkumisen turval-
lisuutta. Hyédynnetaan Liikenneturvan internet-sivustolla olevaa valmista aineistoa kartoi-
tuksen laadinnassa.
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Keskushallinto

- Jarjestetdan koko henkilbkunnan raataldityjd koulutus- ja teematilaisuuksia, yhteisty6-
kumppaneiksi pyydetéén poliisia ja Liikenneturvaa sekd mahdollisesti muita asiantuntija-
tahoja.

- Jérjestetdan liikenneturvallisuustydryhmalle koulutustilaisuuksia liikkenneturvallisuustieta-
myksen yllapitdmiseksi, yhteistydtahoina poliisi, Liikenneturva sekd muut asiantuntijat.

- Tuetaan mahdollisuuksien mukaan tydntekijéiden turvavélineiden hankintaa (esim. hands
free-laitteet, pyorailykyparat, heijastinliivit, liukuesteet).

- Tiedotetaan kunnan kesaasukkaita turvallisesta loma- ja vapaa-ajan liikkumisesta, kuten
turvavalineistd, promillerajoista tielld ja vesilla, perdvaunun kuormaamisesta jne. Hyddyn-
netdan tiedottamisessa Liikenneturvan valmiita tietolehtisia.

- Tiedotetaan saanndllisesti kunnan internet-sivuilla ajankohtaisista liikkenneturvallisuusasi-
oista. Tiedottamisessa voidaan hyddyntaa liikkenneturvan Viikon vinkki -aineistoa.

- Varaudutaan kunnan budjetissa liikenneturvallisuustydsta aiheutuviin kuluihin.

6.7 Yhteistybkumppanit
Liikenneturva

Liikenneturva toimii kuntien liikkennekasvatustydén tukena huolehtimalla en-
naltaehkaisevasta liikennevalistuksesta tiedottamalla, kampanjoimalla, tu-
kemalla eri ikdryhmien liikkennekasvatusta seka jarjestamallé koulutusta yh-
teisty6ssé alan viranomaisten ja jarjestdjen kanssa. Liikenneturvan tarjoamia
koulutuspalveluja ja materiaaleja esiteltiin liikenneturvallisuustyéryhmille
suunnittelutyén aikana. Materiaali on vapaasti kaytettdvissa internet-
sivustolla www.liikenneturva.fi (I&hde tulee kuitenkin mainita materiaalia kay-
tettdessd). Liikenneturvan keskeisistd aineistoista on esitetty yhteenveto
litteessa 3.

Yhteyshenkilét Rainer Kinisjarvi ja Eero Kalmakoski
Poliisi

Poliisilla on lakiin perustuva velvollisuus huolehtia kansalaisten liikennetur-
vallisuudesta. Poliisi keskittyy omassa tyéssdan nopeusvalvontaan, paihtei-
den ja turvalaitteiden kaytén valvontaan seké riskikuljettajiin. Poliisin tehta-
vana on puuttua myds muuhun liikennesdéntbjen vastaiseen kayttaytymi-
seen.

Liikenneturvallisuusty6té tekevat seka paikallispoliisi etta liikkuva poliisi. Pai-
kallispoliisi valvoo liikennettd pdaasiassa taajamissa ja liikkuva poliisi ensisi-
jaisesti paateilla. Liikkuva poliisi huolehtii myés EY-saadoksiin perustuvasta
erityisosaamista ja -kalustoa vaativasta raskaan liikenteen valvonnasta.

Poliisi osallistuu tiiviisti liikenneturvallisuusyhteistyéhén kuntien kanssa. Yh-
teisty6lld on jo entuudestaan perinteita, joita tullaan jatkamaan. Poliisin toi-
menpiteita likenneturvallisuuden edistdmiseksi ovat mm. valvonta ja tiedotus
seké vierailut kouluissa, vanhempainilloissa ja hoitolaitoksissa. Kouluilla on
oma koulupoliisi, joka vastaa yhteisty6stad koulujen kanssa. Toimintaa pide-
taan hyvana ja sita tullaan jatkamaan.

Yhteyshenkild koulupoliisi Virpi Vuolteenaho
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Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskus (ELY)

Pohjois-Pohjanmaan ELY:n edustaja osallistuu kunnan liikenneturvallisuus-
tyéryhman kokouksiin tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan. ELY:n rooli on
suurin liikkenneympéristén suunnittelussa, kunnossapidossa seké rakentami-
sessa ja yhteisty6ta teknisen toimen kanssa tehdaan jatkuvasti.

Yhteyshenkilét Tarja Jadskeladinen ja Leo Oja.

6.8 Liikennekasvatustyon kehittamispolku ja ensimmaiset askeleet

Liikenneturvallisuussuunnitelman valmistuessa on tarkeda tiedottaa siita
laajasti eri hallintokunnissa seka luottamusmiehille, yhteistydkumppaneille ja
tiedotusvélineille. Esimerkiksi koulutoimen suunnitelmaa suositellaan esitel-
tédvéksi mm. vanhempainilloissa. Samalla tulisi korostaa jaettua vastuuta ja
yhteisty6td (vanhemmat ja koulut) lasten liikennekasvatuksessa. Samaan
tapaan olisi suositeltavaa esitelld suunnitelmaa mm. yrityksille ja jarjestéille.
Samalla tulisi kertoa néiden yhteistybkumppaneiden mahdollisuuksista tehda
liikennekasvatusty6ta ja pyytda heitd mukaan liikenneturvallisuustydryhmien
toimintaan. Tiedottamista voidaan tehdd esimerkiksi tiedotusvalineiden kaut-
ta tai erikseen jarjestetyissa tilaisuuksissa. Tiedottamista tiedotusvalineille ja
liikenneturvallisuusaiheisten lehtijuttujen kirjoittamista suositellaan tehtévaksi
jatkuvasti mm. erilaisia toimenpiteita toteutettaessa.

Valmis liikenneturvallisuussuunnitelma toimii likennekasvatustydn alustava-
na toimintasuunnitelmana ja ohjaavana tytkaluna. Suunnitelman valmistu-
misen jalkeen aloitetaan liikenneturvallisuustyéryhman toiminta kunnassa ja
perustetaan hallintokuntakohtaiset alaryhméat. Hallintokuntakohtaisissa ala-
ryhmissa kdydaan lapi suunnitelmassa esitetyt likennekasvatustyén toimen-
pide-ehdotukset ja sovitaan jokapaivaiseen tyéhon sisallytettavista toimenpi-
teistd. Liséksi ajoitetaan myds muut toimenpiteet ja sovitaan jarjestely- ja
toteuttamisvastuut. Suunnitelmassa esitettyd toimenpidelistausta yllapide-
tdén sahkdisend, jolloin siihen voidaan kirjata toimenpiteiden ajoitus ja to-
teuttamisvastuut seka lisatad tarpeen mukaan uusia toimenpiteitd. Hallinto-
kunnan vastuuhenkild (liikenneturvallisuustyéryhman jasen) kokoaa hallinto-
kunnan toiminnasta yhteenvedon ja esittdd sen kunnan liikenneturvallisuus-
tyéryhman kokoontumisissa. Useiden hallintokuntien yhteistyéssa toteutetta-
via toimenpiteitd sekd koko kunnan henkildstéa koskevat toimenpiteet kasi-
tellddn kunnan liikkenneturvallisuustyéryhméassa. Sekd kunnan ryhman ettd
hallintokuntakohtaisten alaryhmien kokoontumisia jatketaan s&&nndllisesti.
Liikennekasvatustydn ja liikkenneturvallisuustilanteen seurannasta sekéa ra-
portoinnista ja seurannassa kaytettavista mittareista on kerrottu enemman
luvussa 7.

Liikenneturvallisuussuunnitelma toimii ohjaavana ty6kaluna kunnan liiken-
nekasvatustydssa. Suunnitelman valmistuessa tarkeaa on
- tiedottaa suunnitelmasta laajasti kunnan sisalla
- jatkaa kunnan liikenneturvallisuustyéryhméan toimintaa
- perustaa hallintokuntakohtaiset alaryhmat, joissa kdydaan lapi suun-
nitelmassa esitettyja toimenpide-ehdotuksia ja -malleja
- aloittaa valittujen toimenpiteiden jatkosuunnittelu.

Nain suunnitelmallinen liikennekasvatustyd saadaan tehokkaasti kayntiin.




lin liikenneturvallisuussuunnitelma 73
LIKENNEKASVATUSTYON KEHITTAMINEN

6.9 Tyodnantajat

Yritysten saaminen mukaan liikkennekasvatustydhdn olisi tarkeaa tyén vaikut-
tavuuden parantamiseksi. Yritysten kautta olisi mahdollista saada parhaim-
millaan suuri joukko tyématkaliikkujia liikennekasvatustyon piiriin.

Tydpaikoilla ei vield tehda juurikaan liikennekasvatustyéta. Tyomatkatapa-
turmat tulevat useimmiten tyénantajan tietoon, mikali niitd sattuu. Tydnteki-
j6itd voidaan kannustaa turvalliseen tydmatkaliikkumiseen monin eri tavoin,
esimerkiksi tiedottamalla ajankohtaisista liikenneturvallisuusasioista tai jar-
jestamalla kampanjoita turvavélineiden kayttédn liittyen. Turvallisen liikkkumi-
sen hyddyt konkretisoituvat tydnantajalle saastdind tydterveyshuollon kus-
tannuksissa seka vahenevina sairauslomina. Mikali tyéntekijat oppivat turval-
liseen liikkumiseen tyématkoilla, heijastuu kayttdytyminen usein myoés va-
paa-ajan liikkumiseen.

Ehdotuksia tyopaikkojen lilkennekasvatustyén toimenpiteiksi:

Turvavélineiden kaytén tukeminen
- Kampanjointi ja kilpailut turvavélineiden kéytdn edistdmiseksi: esimerkiksi kaikki tie-
tyn kuukauden aikana tydmatkansa pyorailevat ja kyparaa kayttdneet voivat osallis-
tua kilpailuun.
- Turvavalineiden hankinnan tukeminen: tydnantaja voi hankkia tydntekijdilleen heijas-
timia, liukuesteitd, pyorailykypérén tai hands free —laitteet tai tukea hankintaa muulla
tavalla. Tydasiointimatkoilla pyoréileville voidaan hankkia kypéarét.

Ty®6matkojen turvallisuuden parantaminen ja vaaranpaikkojen havaitseminen

- Tydntekijdiden kannustaminen tydmatkatapaturmien lisdksi myos laheltd piti -
tilanteiden ilmoittamiseen: laaditaan yksinkertainen lomakepohja ldhelta piti -
tilanteen raportointia varten ja kannustetaan tyontekij6itéd kertomaan tyématkoilla sat-
tuneista tilanteista. Kaavakkeen téayttédneiden kesken voidaan esimerkiksi arpoa
saanndllisesti jokin pieni palkinto. Kédydaan tilanteet lapi yhdesséa henkildstdn kanssa
ja keskustellaan, kuinka tilanteita voitaisiin valttaa.

- Tydmatkaliikenteen vaaranpaikkakartoitukset: toteutetaan tyématkaliikenteen vaa-
ranpaikkakartoitus, johon on olemassa Liikenneturvan lomakepohjat ja malli. Kartoi-
tuksen perusteella laaditaan yhteisid ohjeita ja pelisdéntéja tydmatkojen turvallisuu-
den parantamiseksi.

Tiedottaminen ja henkildston koulutus
- Jarjestetaan henkiléstélle asiantuntijaluentoja esimerkiksi turvavalineiden kdytén
hy&dyistd, ajonopeuden vaikutuksista jarrutusmatkoihin ja ajoneuvon hallintaan, on-
nettomuuksien seurauksista jne.
- Tiedotetaan jatkuvasti ajankohtaisista liikenneturvallisuusasioista: kevaisin kyparan
kaytto, talvella liukuesteet, pimeélld heijastin jne. Hyédynnetdéan esimerkiksi Liiken-
neturvan valmiita tietolehtia.
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7 JATKOTOIMENPITEET

7.1 Suunnitelman kiasittely

Liikenneturvallisuussuunnitelma esitetdén kasiteltavaksi ja hyvaksyttavaksi
toimenpiteitd ohjaavana suunnitelmana kunnan paattavissé elimissa.

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ymparistékeskuksessa suunni-
telma esitetdan kasiteltavaksi johtoryhmassa seka otettavaksi aluevastaavan
ja ohjelmointiryhman apuvélineeksi jatkotoimien suunnittelussa.

Kokonaisvaltainen, jarjestelmallinen liikenneturvallisuustyd voi toimia tehok-
kaasti vain, mikali kunnassa on tyén lahtékohtana yhteinen tahtotila liikenne-
turvallisuusty®n kehittdmisesta. Tdman vuoksi erityisen tarkeda on paattajien
sitoutuminen suunnitelman toteuttamiseen, mik& tuleekin suunnitelman hy-
vaksymisen yhteydessad varmistaa. Kaytanndssa sitoutuminen tarkoittaa
riittdvien resurssien ja rahavarojen osoittamista liikenneturvallisuustydn to-
teuttamiseen.

7.2 Jatkosuunnittelu

Esitetyistd toimenpiteistd erityisesti liikenteen ohjaustoimenpiteet voidaan
toteuttaa tdman suunnitelman esitysten perusteella. Osa toimenpiteista vaa-
tii tarkempia tie-/katusuunnitelmia.

Suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet tulee ottaa tarpeen mukaan huomioon
kaavavarauksina yleis- ja asemakaavojen muutostdiden yhteydessa. Suuri
osa ensimmaisen Kiireellisyysluokan toimenpiteistd on kuitenkin toteutetta-
vissa ilman kaavamuutoksia. Osa jatkotoimenpiteistd on mahdollista tarken-
taa vasta tulevien kaavatoiden yhteydessa.

Seuraavan liikkenneturvallisuussuunnitelman laatiminen tulee kyseeseen to-
dennakoéisesti vajaan kymmenen vuoden paastd. Vaihtoehtoisesti tuleva
paivitys voidaan tehda kevyempana paivittamalla erikseen liikennekasvatus-
tydn suunnitelma seka liikenneympariston parantamistoimenpideluettelo.

7.3 Seuranta

Kunnan liikkennekasvatustyén seurannalla tarkoitetaan sekad toimenpiteiden
toteutumisen seurantaa ettd niiden vaikuttavuuden seurantaa. Seurannassa
tarkeintd on likkenneturvallisuustyéryhman saanndllinen kokoontuminen.
Koollekutsujana toimii puheenjohtaja. Ryhméassa seurataan hallintokuntien
toimenpidesuunnitelmien toteutumista ja suunnitellaan tulevia teemoja, toi-
menpiteitd, tapahtumia, koulutusta ja kasitellddn ajankohtaisia asioita ja
aloitteita. Tarkeimmat seurantatydkalut ovat liikennekasvatustyén kehitta-
missuunnitelmassa esitetyt toimenpide-ehdotukset seka liikkenneymparisto-
suunnitelman toimenpideluettelo. Toimenpidelistaukset on toimitettu hallinto-
kunnille s&hkdisena ja niitd kehotetaan myds yllapitdmaan séhkodisesti.
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Liikenneturvallisuustoimenpiteiden vaikuttavuutta ja tavoitteiden toteutumista
mitataan seuraamalla liikenneturvallisuustilannetta kunnan alueella. Tata
seurantaa varten on olemassa erilaisia mittareita, joista on esitetty esimerk-
kejé taulukossa 8. Osa mittareista ja toimenpiteista liittyy my6s likenneym-
paristdon parantamiseen. Liikenneturvallisuustyéryhmassa paatetdan, mita
mittareita seurataan ja kuinka seurantaa varten tarvittavat tiedot hankitaan.

Taulukko 8. Esimerkkeja seurattavista likenneturvallisuusmittareista.

Seurattava tavoite Mittari / toimenpide

Liikennekuolemien vahentdminen | Kuolemaan johtaneet onnettomuudet [kpl/vuosi]
Henkildvahinkoon johtaneet onnettomuudet [kpl/vuosi]
Onnettomuuksien kasaumapisteet

Onnettomuuksissa loukkaantu- Henkildvahingot (loukkaantuneiden lukumaéara) [kpl]
neiden maaran vahentdminen

Turvallisen liikennekayttaytymi- Heijastimen kayttdaste [%]

sen ja suojavarusteiden kayton Pyérailykyparan kayttaste [%]

edistdminen seka ylinopeuksien

vahentiminen Kiinnijaaneet rattijuopot [%]

Ylinopeuksien hillitseminen Nopeusrajoituksia tukevien likenneymparistén toimen-
piteiden toteuttaminen (mm. hidasteet).

Taajamassa nopeusrajoituksen ylittdvien osuus [%]
(tietoja poliisin valvonnasta, erillisid nopeusmittauksia)

Asennekasvatuksen toimenpiteet hallintokuntien liiken-
nekasvatustydn toimenpide-ehdotusten mukaisesti.

Liikenneympaéristén parantamis- Sahkaisen likenneympariston toimenpidetaulukon seu-
toimenpiteiden toteutuminen ranta ja yllapito

Taajamien lahiliikkumisymparisté-| Pienten liikenneturvallisuus- ja esteettémyystoimenpi-
jen parantaminen teiden toteuttamisen seuranta, esteettémyyden huomi-
oon ottaminen suunnittelussa.

Koulureittien turvallisuuden pa- Koulujen vaaranpaikkakartoitukset (ongelmien havait-
rantaminen seminen).

Koulutoimen lilkkennekasvatustydn toimenpiteiden to-
teuttaminen ja yllapito.

Koulukohtaisten liikenneturvallisuussuunnitelmien laa-
timinen ja seuranta.

Turvallisuus koulukuljetusten kilpailutuskriteereihin.

Yritysten, yhdistysten ja jarjesto- Kutsutaan edustajia mukaan liikenneturvallisuusty®-
jen kannustaminen mukaan lii- ryhman toimintaan

kenneturvallisuusty6hén

Sitoutuminen asetettuihin tavoit- Liikenneturvallisuussuunnitelmassa esitettyjen toimen-
teisiin piteiden toteuttaminen

Liikenneturvallisuusryhman saanndlliset kokoontumi-
set.
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Liikenneturvallisuustyéryhman liséksi koko kunnan henkil6kunta eri hallinto-
kunnissa, paatoksentekoelimet sekd kuntalaiset osallistuvat seurantaan.
Hallintokuntien vastuuhenkilét laativat lyhyen yhteenvedon tehdysta liiken-
nekasvatustydsta vuosittain. Raportista tulee kayda ilmi jarjestetyt tapahtu-
mat seka toteutunut sdanndllinen liikennekasvatusty6. Liikenneturvallisuus-
tyéryhmassa arvioidaan liikenneturvallisuustilannetta ja toteutettuja toimenpi-
teitd seka tehdaan tarvittaessa paivityksia toimintamalleihin ja -tapoihin. Lii-
kenneturvallisuustyéryhmé kokoaa raportista yhteenvedon kunnassa tehdys-
ta likennekasvatustydsta kunnanhallitukselle ja lautakunnille.

Eri osapuolien seurantaan liittyvat tehtavat:

Liikenneturvallisuustyéryhma - Raportoi toimintasuunnitelmien tilan-
teesta ja liikenneturvallisuustilanteesta
kh:lle ja lautakunnille.

- Vastuuhenkilét seuraavat ja raportoivat
liikennekasvatustydsta hallintokunnas-
saan.

- Yllapitaa toimenpidelistaukset ajan-
tasaisina.

Kunnanhallitus ja lautakunnat - Antavat lausunnot ja hyvaksyvat liiken-
neturvallisuussuunnitelman.

- Nimeavaét liikkenneturvallisuustydryhmén

- Myontévat rahoituksen liikkennekasva-
tustydhon.

- Seuraavat liikenneturvallisuussuunni-
telmien toteutumista liikenneturvalli-
suustydryhman raportin perusteella.

- Seuraavat liikenneturvallisuustilannetta.

Hallintokuntien tyéntekijat - Vaélittavat tietoa toteutuneesta liikenne-
kasvatusty6sta ja toimenpiteiden ja toi-
mintatapojen toimivuudesta hallintokun-
nan vastuuhenkildlle.

- Seuraavat toimenpiteiden kaytannon
toteutumista.

- Saavat palautetta kuntalaisilta.

Kuntalaiset - Antavat palautetta saadusta liikenne-
kasvatuksesta ja koetuista ongelmista
viranhaltijoille.

- Seuraavat ty6ta luottamuselimissa.

- Seuraavat kdytdnnbssa saatua liikenne-
kasvatusta ja liikenneturvallisuusongel-
mia.

Kuntien liikennekasvatustytéhén on saatavissa tukea Oulun seudun liikenne-
turvallisuustoimija -hankkeesta (yhteyshenkild: Tarja Jééskeldinen, Pohjois-
Pohjanmaan ELY).
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LITE 1 1(8)

Toimenpiteet lin keskustassa

Hidastetoyssy

Liittym&alueen korottaminen

Tien kavennus

Keskisaarekkeellinen suojatie

Muu toimenpide

Kevyen likenteen vaylan rakentaminen

Valaistuksen rakentaminen




IIN KESKUSTAAN ESITETYT PARANNUSTOIMENPITEET LITE 1 2(8)

. . . Kustan- Onn. Kiireelli-
Lo Tieosoite Pituus . . x . | Tehokkuus
Nro Sijainti ety ) (m) Toimenpide nukset | vdhenema (hvjoIMEN) syys- Vastuutaho | Toteutettu
vy (1000€) | (hvjolv) ! luokka
1 |Haminantie ) 30 Kev.yen !ukente?n vaylan jatkaminen puuttuvalle osalle 30 ) Kunta
(Puistotielle asti)
X . - Korotettu suojatie R-kioskin kohdalle 10 1 Kunta
2 |Haminantie
- Linja-autopysakkijarjestelyt torin kohdalla 15 1 Kunta
- 230 |Kevyen liikenteen vayla valille Kirkkotie - urheilukentta 70 2 Kunta
ot . . . - s Yksityinen,
3 |Kisatie - Kirkkotien puoleisen paan liittymajarjestelyt 25 1 Kunt
unta
) Kls?tlen katka.l.semmen ajoneuvoliikenteeltd kadun eteldpdasta 10 ) Kunta
(vain kevyen liikenteen yhteys)
4 |Hallitie - Valtarintie - 650 |Uusi kevyen liikenteen vayla Alarannantien ja Kirkkotien valille 200 1 Kunta
5 Hallitien, Valtarintien ja Koulutien - Liittym&dn muotoilu 10 1 Kunta
liittyma - Kevyen liikenteen ylityskohta 10 1 Kunta
g |Mt8513 Alarannantie, Hallitien 8513/1/250 Loivapiirteinen hidastetéyssy 8 0,008 1,000 1 ELY
liittyma
- Kavennukset (ongelmana raskaan liikenteen oikaiseminen) 20 1 Kunta
Kauppatie valillda Asematie - . R, . -
7 L - 500 [Kevyen liikenteen vayla valille Asematie - Kauppurintie 150 1 Kunta
Leipojantie
- 500 |Kevyen liikenteen vayla valille Kauppurintie - Leipojantie 150 3 Kunta
8 |Kauppurintie - 300 |Kevyen liikenteen vayla 90 2 Kunta
18756/1/3810-4250 | 440 |Kevyen likenteen vayla (korotettuna) 130 0,002 0,015 1 ELY, Kunta
Mt 18756 Timpurintie valilla
9 . . Kauppurintien ja Timpurintien liittymdassa olevan nykyisen
Asematie - Kauppurintie 18756/1/3810 o ) ) 5 0,001 0,200 1 ELY, Kunta
korotetun suojatien yhteyksien parantaminen
Mt 18756 Timpurintie, Verstaskujan/ . .
10 | . i . . 18756/1/4030 Korotettu liittymaalue 20 0,003 0,150 1 ELY, Kunta
Sikalanjarventien liittyma
11 Pentintien ja Timpurintien vadlinen Seka Pentintien ettd Timpurintien liittymien muotoilu ) ) Kunta
kevyen liikenteen vayla (autoliikenteen estaminen)
12 |Pentintie, Kallintien liittymien valilla - Hidastetoyssy 8 1 Kunta
13 Mtt Il__8756|.T'mp””"t'e Tikkasentien 18756/1/3380 Loivapiirteinen hidastetéyssy 8 0,003 0,375 1 ELY, Kunta
eteldpuoli




LITE 1 3(8)
L Tieosoite Pituus . . Kustan- | Onn. | popokkuus | Kilreelli-
Nro Sijainti ety ) (m) Toimenpide nukset | vdhenema (hvjoIMEN) syys- Vastuutaho | Toteutettu
vy (1000€) | (hvjolv) ! luokka
- Korotetut liittymaalueet Tikkasenkaaren molempiin liittymiin 30 1-3 Kunta
14 [Tikkasentie
- Loivapiirteinen hidastetoyssy Tikkasenkaaren ja Kuusitien vilille 8 3 Kunta
15 |St 851 Asematie 851/1/1400 Keskisaarekkeellinen suojatie (pesapallokentédn kohta) 10 0,008 0,800 1 ELY
Liittymajarjestelyt (pysdkointialueen kulmasta ldhtevan
851/1/1540 epavirallisen yhteyden sulkeminen, nykyisen oikean liittyman 20 0,003 0,150 1 Kunta
16 |Terveyskeskus . . . u .
parantaminen ja selkeyttaminen seka opastuksen parantaminen)
- Pysdkointialueen jasentely ja invapaikan lisdys 10 1 Kunta
17 |Laaksontie ) Ka.vennu.kset (my6hemmin katkaiseminen) /lilkkenteenohjaus 10 13 Kunta
toimenpiteet
18 :\_/_'ttt851“3 Alarannantie, Poolantien 8513/1/2205 Loivapiirteinen hidastetdyssy suojatien kohdalle 8 0,003 0,375 1 ELY, Kunta
iittyma
19 :\_/_'ttt85 13 Alarannantie, Salongintien 8513/1/2420 Loivapiirteinen hidastetéyssy 8 0,004 0,500 1 ELY, Kunta
iittyma
20 |Mt 8513 Alarannantie 8513/1/2900-3200 300 |Kevyen liikenteen vaylan jatkaminen Tangontien liittym&an asti 90 0,000 0,000 3 ELY, Kunta
21 :\_/_'ttt851“3 Alarannantie, Tangontien 8513/1/3200 Liittyméan muotoilu 10 0,001 0,100 2 ELY, Kunta
iittyma
18771/1/520, Loivapiirteiset hidastetdyssyt 2 kpl 15 0,005 0,333 1 ELY, Kunta
22 |Mt 18771 Konintie 18771/1/1050
18771/1/1666-3200 | 1534 [Valaistuksen jatkaminen noin 1500 m 60 0,005 0,083 3 ELY, Kunta
23 IYIt 187“55 Jokisuuntie, Rytikujan 18755/1/1115 Iievyen I||ke.r.1t<-:.'.er‘1. ylityksen turvallisuuden parantaminen kevyen ) 0,002 1,000 ) ELY
liittyma lilkenteen vaylalla
24 |oikotie ) ?lkotlen katkaiseminen ajoneuvoliikenteelta (vain kevyen 5 1 Kunta
liikenteen yhteys)
25 III|nsaaEer'1t|eIta hautausmaalle - Kaksisuuntainen pyorétie -liikennemerkit 1 1 Kunta
meneva tie
26 ISﬂt;SSlf\sematle, Timpurintien 851/1/630 Nakemien parantaminen (keskustan suunta) 10 0,014 1,400 1 ELY, Kunta
iittyma
Yhteys lllinsaaresta Asematielle - Rakentaminen kaynnissa - 1 Kunta
Asuinalueet - Nopeusrajoitus 30 km/h - 1 Kunta
Alikulkutunnelit - Keskiviivan ja ajosuuntanuolten maalaus - 1 Kunta







IIN HAJA-ASUTUSALUEELLE ESITETYT PARANNUSTOIMENPITEET *huom. Vt 4 parannustoimenpiteet on esitetty erillisesséa taulukossa LITE 1 5(8)
L Tieosoite Pituus . ) Kustan- | Onn. | popokkuus | Kilreelli-
Nro Sijainti ey (m) Toimenpide nukset | vdhenema (hvjoIMEN) syys- Vastuutaho | Toteutettu
vy (1000€) | (hvjolv) ! luokka
. R . 8511/1/350-2400 2050 Kevyen I||ker.1teen.vaylanJatka.mmen Pohjois-lin koulun kohdalta 620 0,002 0,003 1 ELY, Kunta
30 Mt 8511 Virkkulantie valilla POh]OIS' Raasakan voimalaitokselle asti
lin koulu - Raasakan voimalaitos . i . . X L
8511/1/350-2400 2050 [raskaan lilkenteenohjaus toimenpiteet ja nopeusrajoitus 50 km/h 2 0,007 3,500 1 ELY
Mt 8511 Virkkulantie, valtatien 4 Kevyen liikenteen vaylan erottaminen piha-alueesta korottamalla
31 | . . 8511/1/30-70 40 o o ) ) 10 0,001 0,100 2 ELY
liittymasta Koulun suuntaan vayla reunakivilla molemmilta reunoilta
32 Mt 8511 Virkkulantie, Pohjois-lin 8511/1/350 Korotuksen parantaminen ja tehostaminen pollareilla 5 0,002 0,400 1-2 ELY
koulun kohta
Mt 8511 Virkkulantie valilla . R, . . .
33 i . i 8511/1/2660-4480 1820 |Kevyen liikenteen vayla vilille Raasakan voimalaitos - ratasilta 550 0,001 0,002 2 ELY, Kunta
Raasakan voimalaitos - ratasilta
18757/1/25-400 375 Uusi ke.vye-ln Ilil.kent.ee.r.] vayla valille ratasilta - Aseman koulu 90 0,000 0,000 1 ELY, Kunta
34 Mt 18757 Maalismaantie (suunnittely kaynnissa)
18757/1/400- 1400 |Kevyen liikenteen vdyla koululta Maalismaan suuntaan n. 1 km 300 0,001 0,003 3 ELY, Kunta
35 St 851 Asematie, Asemakyla 851/1/2994-3115 121 |Kevyen liikenteen vaylan erottaminen ajoradasta reunakivelld 20 0,001 0,050 2 ELY, Kunta
(Asematie 311 kohdalla) - - PR
851/1/3115 Keskisaareke suojatielle (vayla vaihtaa puolta) 10 0,004 0,400 1 ELY, Kunta
851/1/3410 Suojatiet sillalle 4 0,013 3,250 1 ELY
851/1/3550
36 [St 851 Asematie, Aseman silta 851/1/3480 Sillan kaiteiden parantaminen 5 0,002 0,400 1 ELY
Nykyisen suojatien havaittavuuden parantaminen (merkit ja niiden
851/1/3360 o ) L 3 0,008 2,667 1 ELY
tehostevarret sekd vaylan muotoilu ennen suojatietd)
L . - Keskiviivan ja ajosuuntanuolien maalaus sekd nakemaraivaukset 2 1 ELY
37 |Pohjois-lin alikulkutunneli
- Pysdkkiyhteyden parantaminen 15 1 ELY
18772/1/0-2100 2100 |Nopeusrajoituksen ajoratamaalaukset 2 0,002 1,000 1 ELY
Kevyen liikenteen vayld Paasorannantien pohjoiseen liittymaan
38 |Mt 18772 Kantolantie 18772/1/0-900 900 asti 270 0,001 0,004 3 ELY, Kunta
18772/1/530 Loivapiirteiset hidastetdyssyt 2 kpl 15 0,004 0,267 1 ELY, Kunta
18772/1/1220
18772/1/2070-2470 | 400 Nopeusrajoituksen 50 km/h jatkaminen noin 400 metria pohjoisen 1 0,000 0,000 1 ELY
39 Mt 18772 Kantolantie suuntaan
18772/1/1430-2400 970 [Valaistuksen jatkaminen noin 1 km. 40 0,003 0,075 3 ELY, Kunta
8523/5/2521-2721 200 Vesllstop(-?-lr;kereelrmllkal'tel.(.jen parantaminen/ korottaminen 20 0,000 0,000 ) ELY
40 [Mt 8523 Olhavantie 5523/5/23712390 molemmilia puolila tieta
) 120 |Kaiteen jatkaminen n. 120 metria Olhavan suuntaan 10 0,000 0,000 2 ELY

oik.




LITE 1 6 (8)
L Tieosoite Pituus . ) Kustan- |~ Onn. | rop ppuus | Kiireell-
Nro Sijainti ey (m) Toimenpide nukset | vdhenema (hvjoIMEN) syys- Vastuutaho | Toteutettu
vy (1000€) | (hvjolv) ! luokka
St 849 Oijarventie, valilla mt 5523 . . .
41 o . 849/14/7480-15/450| 680 |Nopeusrajoituksen alentaminen 50 km/h:iin 1 0,001 1,000 1 ELY
Olhavantien liittyma - kauppa
42 |Praavantie - 800 [Valaistuksen jatkaminen noin 800 m 32 3 Yksityinen
Mt 18754 Ojakylantie,
43 [Merildisentien/Pikkuniityntien 18754/1/2950 Liittyman jasentely 10 0,000 0,000 2 ELY, Kunta
liittyma
18754/1/1693-4936 | 3243 |Uusi tievalaistus puuttuvalle osalle 100 0,008 0,080 3 ELY, Kunta
44 |Mt 18754 Ojakylintie TETSAIT20 o
of Lapsia -liikkennemerkit Harmankujan liittyman molemmin puolin 1 0,000 0,000 1 ELY
18754/1/1000 vas
45 MF_ 18?56_50?58”“?” 1a - Liittyman parantaminen 20 0,001 0,050 1-3 ELY, Kunta
Maikelantien liittyma
46 (Mt 8520 Hyry 8520/3/1074-1850 776 [Valaistuksen jatkaminen Qijarven suuntaan noin 800 m 35 0,002 0,057 3 ELY
KUIVANIEMEN PARANNUSTOIMENPITEET
L Tieosoite Pituus ) . Kustan- |~ Onn. | rop opkuus | Kilreelli-
Nro Sijainti (tiefosaletiiisyys) (m) Toimenpide nukset | vahenema (hvjolMeEN) syys- Vastuutaho | Toteutettu
vy (1000€) | (hvjolv) ) luokka
' ) 200 Uusi kevyen liikenteen vayla Koulutien varteen/ kevyen liikenteen 60 13 Kunta
50 |Koulutie erottelu
- Hidastetoyssy 8 1 Kunta
51 Vt, 4 Kuivaniemen koulun kohdan - Keskiviivan ja ajosuuntanuolten maalaus 2 1 ELY
alikulku
Mt 8520 Oijarventie, . . . .
52 i J . . 8520/1/620 Kevyen liikenteen ylityksen turvallisuuden parantaminen 2 0,006 3,000 1 ELY
Kaakisenkujan/Lohitien liittyma
53 :\'/.Ittt852“0 Oijdrventie, Ratatien 8520/1/895 Keskisaareke suojatien kohdalle 10 0,004 0,400 1-3 ELY, Kunta
iittyma
54 Mt 8,520 Oljarvenfle, . 8520/1/1425 Keskisaareke suojatien kohdalle 10 0,002 0,200 1-3 ELY, Kunta
Putkinotkontien liittyma
55 |Vanhatie - Valaistuksen jatkaminen / parantaminen 3 Kunta
56 |Vanhatie, Koulutien liittyma - Liittyman jasentely (vaatii tarkempaa suunnittelua) 25 1 Kunta
Mt ,85,20 Kuivaniemen taajaman - Suojatiemerkkien varsien tehostemerkinnat 5 1 ELY
suojatiet
ToOyssyista varoittavana merkkina kdytetaan merkkia nro 141
Mt 8520 Toyssymerkinnat - "Epatasainen tie". Yksi merkkipari toyssyja olevalle vilille riittaa, 2 1 ELY

jolloin merkin yhteydessa lisakilpi "Alueella toyssyja"




Hietaniemi

Toimenpiteet Kuivaniemella

'\

o
)

Keskisaareke suojatien kohdalle

Muu toimenpide

Vaistitila

Valaistuksen parantaminen/jatkaminen

Kevyen likentean vaylén rakentaminen

LITE 1 7(8)



VALTATIEN 4 PARANNUSTOIMENPITEET LITE 1 8(8)
L Tieosoite Pituus . ) Kustan- | Onn. | popokkuus | Kilreelli-
Nro Sijainti ey (m) Toimenpide nukset | vdhenema (hvjoIMEN) syys- Vastuutaho | Toteutettu
vy (1000€) | (hvjolv) ! luokka
go |Vt4Ouluntie, Mt 18754 4/409/1952 Liittymén parantaminen 20 0,008 0,400 1 ELY
QOjakylantien liittyma
Vt 4 Ouluntie, leveakaistatien 4/407/7361 80 km/h nopeusrajoituksen alkamiskohdan siirtaminen n.200 m 1 0,007 7,000 1 ELY
61 | . } Oulun suuntaan
padttymiskohta - - -
4/407/7450-7750 300 |Reunapaaluilla tien kavennuksen tehostaminen 2 0,015 7,500 1 ELY
62 Yttf Nelostie, mt 18810 Kirkkotien 4/416/5565 Viistétila (rakennussuunnitelma olemassa 2007) 40 0,028 0,700 2 ELY
iittyma
63 Vt4Mt8s1l V|rll<kuI:'11'nt|en(mt 4/411/0 Liittyman kanavointi (parantamissuunnitelma olemassa) 140 0,027 0,193 1 ELY
18772 Kantolantien liittyma
64 |Vt 4 lllinsaarentien liittyma 4/410/845 Liittyman parantaminen 25 0,004 0,160 2 ELY
65 [Vt 4 Olhavan pohjoispuolella 4/414/975-1225 oik.| 250 [Kaiteen jatkaminen kallioleikkauksen kohdalla 10 0,008 0,800 1 ELY
4/409/1076,
Vit 4 liittymat (mt 18753 4/409/1946,
S Hymat fmt . 4/409/2748,
Réindnperantie, mt 18754 Ojakylantie, mt
18756 Sorosentie ja Harmankuja, 4/409/3021,
Sahatienliittyma, lin kiertoliittymat, mt 4/409/4961,
8511 Virkkulantie/18772 Kantolantie, mt 4/409/5905,
66 [18772 Kantolantien pohjoinen liittyma, 4/410/0, 4/411/0, Liikenteenjakajien tehostevarret 15 0,135 9,000 1 ELY
mt 18799 Seljanperan molemmat 4/412/3098,
liittymat, Pysakkitien liittyma, mt 18810 4/413/0
Kirkkotie, mt 8529 Ouérventle/Vanhatle, 4/413/2788,
mt 18813 Viinamaentie/mt 18811
- ) 4/416/0,
Pohjoisrannantie)
4/416/5565,

4/417/0, 4/417/1247

Vt 4 Hirviaitajarjestelyt

Vt 4 Yksityistieliittymaselvitys
Suunnitelmat:
-Vt 4 valilla Pohjois-li - Kuivaniemi (keskikaiteelliset ohituskaistat,
liittymajarjestelyt sekd hirviaidat)
-Vt 4 Sorosentien liittyman liikkennevalot (varautuminen myos
Leipojantien liittyman liilkennevalo-ohjaukseen)

Vt4

-Vt 4 kehittaminen lin kohdalla (keskustaajaman osayleiskaavan
laajennus)

-Vt 4 parantaminen, kevyen liikenteen jarjestelyt Olhavan
kohdalla (kevyen liikenteen vayla vilille Seljanperé - Olhava seka
kevyen liikenteen olosuhteiden parantaminen Olhavan sillan
kohdalla)




* PIKATOIMENPITEET * Toimenpiteet eivat ndy kartalla LIITE 2 1(1)
S Tieosoite Pituus . . Kustan- - Onn. . | Tehokkuus IEDIIE
Nro Sijainti ey (m) Toimenpide nukset | vdhenema (hvjoIMEN) syys- Vastuutaho | Toteutettu
vy (1000€) | (hvjolv) ! luokka
N . Kuorma-autolla ja pakettiautolla ajo kielletty merkkeihin lisdkilvet
Kauppatie valillda Asematie - " . e ww . -
PI1 Kauopurintie Koskee ldpiajoa Leipojantielle" ja "Koskee lapiajoa Asematielle". 1 Kunta
i Myd6s Asematielle lapiajokiellosta ennakkomerkit.
St 851 Asematie, Mt 18756
P12 |Timpurintien/Asemantien liittyma Nadkemaraivaus 1 ELY
seka Varsitien liittyma
PI3 Mt. 8513 AlérarTnanfle, ) Nikemaraivaus L ELy
Vaihtometsantien liittyma
Pl4 Mt 8511 Virkkulantie, Pohjois-lin Liittymien nakemaraivaukset 1 ELY
koulun kohta
PI5 IYIt 187“54 Ojakylantie, Praavantien Liittyman nikeméraivaus L ELy
liittyma
PI6 ME 18?56.Sor?sent|‘(‘en ja Nikemaraivaukset 1 Yksityinen,
Maikelantien liittyma Kunta
pr7 |Vt 18757 Maalismaantie, Aseman Koulun opasteviitta 1 Kunta
koulun liittyma
St 855 Oijarventie/Vaaraojantien, mt Tal.vmopeusrajeltukse'n.70 km/h Jat!<a.m|nen OlJaerlj\ suuntaan
PI8 8523 liittyms noin 400 metrid (nykyisin nopeusrajoitus alenee Oijarven 1 ELY
suunnasta vasta liittyman jalkeen)
PI9 [Mt 18758, Raasakantien liittyma Kolmion lisddminen Raasakantien yksityistieliittymaan 1 Yksityinen
PI10 St 851 Asematie, Kauppilantien Liikennemerkin nostaminen, Ndkemaraivaus 1 ELY

liittyma
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LAPSET JA KOULUIKAISET

Turvapupu, www.turvapupu.net - lasten likennekasvatusaineistoa mm. kysymyksid, varitystehtavia, peleja

Vili Vyétidinen, http://www.liikkenneturva.fi/buddy/fi/index.html - lasten liikennenurkka, jossa tietoa ja tehtavia.

Liikennekasvatuksen ty6kalupakki, www.liikkenneturva.fi/tyokalupakki - oma sivusto, josta 16ytyvat mm. seuraa-
vat aineistot:

Tuoreimmat liikenneturvan uutiset ja tiedotteet
Laaja sivusto koulujen liikenneturvallisuusty6hoén ja liikenneturvallisuussuunnitelman laadintaan:
http://www.liikenneturva.fi/multimagazine/web/liikenneturvallisuussuunnitelma/index.php
Kolhuitta kouluun [ (likenneturvallisuusrastit) ja Il (likenneturvallisuustehtévia ylakouluun) -aineistot
Liikenneturvallisuusteemat paivahoidossa -sivusto, jossa paljon aineistoa:
http://www.liikenneturva.fi/multimagazine/web/paivahoidon_liikkenneturvallisuusteemat/index.php
Liséksi aineistoa seuraava otsikoinnin mukaisesti:
- Liikennekasvatus (yhteenveto varhaiskasvatuksesta toisen asteen koulutukseen, paljon mate-
riaalia)
- Autossa matkustaminen (materiaalia ja tietoa koululaiskuljetuksista ja bussilla seka taksilla
matkustamisesta)
- Jalankulku (likennesaannét, tilastot, tehtévia, aineistoja)
- Pyoraily (likennesdanndt, tilastot, tehtavia, aineistoja)
- Mopoilu (likennesdannét, tilastot, tehtavia, aineistoja)
- Turvalaitteet (tietoa turvalaitteista ja tehtavid)
- Liikenneympéristd (vaaranpaikkojen kartoitus ja tehtavia)

Liikenneturvan internet-sivuilla (likennekasvatus/lapset)
http://www.liikenneturva.fi/fi/llikennekasvatus/lapset/index.php lisdksi paljon tietoa lasten liikenneturvallisuu-

desta ja liikennekasvatuksesta sekd mm. seuraavat aineistot:

Koulu- ja paivahoitokuljetukset, oma sivusto jossa tietoa ja mm. opas koulukuljetusopas:
http://www.liikenneturva.fiffi/likennekasvatus/lapset/koulukuljetus.php
Turvallisuus on pienié tekoja - ty6é kunnissa, tietoa kuntateemasta seké seuraavat aineistot:
- Kalvosarja: Lasten liikenneturvallisuus (PowerPoint ladattavissa)
- Esite: Lapsella on oikeus turvalliseen liikkumiseen (pdf ladattavissa)
- Juliste: Anteeksi, onko sinulla muutama sekunti aikaa? (pdf ladattavissa)
Turvallisesti tien yli ja turvaa lapsen koulutie -aineistot
- Tarkistuslista koulun liikenneturvallisuus-toimia varten opettajille (pdf ladattavissa)
- Koulumatkan vaaranpaikkakartoitus oppilaille (pdf ladattavissa)
- Koulumatkan vaaranpaikkakartoitus lasten vanhemmille (pdf ladattavissa)
Lasten turvalaitteet autossa — tietoa lapsen kuljettamisesta autossa

NUORET

Liikenneturvan internet-sivuilla (likennekasvatus/nuoret)
http://www.liikenneturva.fi/fi/likennekasvatus/nuoret/index.php on tietoa nuorten liikennekasvatuksesta seka

mm. seuraavat materiaalit:

Mopoilu

- Mina ja mopo, DVD (ndyte ladattavissa sivuilta), keskustelun pohjaksi

- Sina, mopo ja liikenne -juliste

- Mopoilijoille tarkoitettu opas (pdf ladattavissa sivustolta)

- Pida pelivaraa mopoilija -kalvosarja (pdf ladattavissa sivuilta)

- Kirje mopoilijan vanhemmille (pdf ladattavissa sivuilta)

- Esitys: Mopotietoutta vanhemmille (pdf ladattavissa sivuilta)

Ideoita ohjaajille likenneaiheen kasittelyyn nuorten ryhmisséa (pdf ladattavissa)

Turvallisesti harrastuksiin, tietoa ja materiaalia:

http://www.liikenneturva.fi/turvallisesti harrastuksiin.php. Sivustolta on ladattavissa opas ohjaaijille har-
rastusmatkojen turvallisuuden edistdmiseksi sekd oppaan tueksi Power Point -esitys ohjaajien koulu-
tustilaisuuksissa ja vanhempainilloissa kaytettavaksi.
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Liikennekasvatuksen tydkalupakki:
http://www.liikenneturva.fi/tyokalupakki/likennekasvatus/toisen_asteen koulutus/index.php, josta I16ytyy tietoa

toisen asteen koulutuksen liikennekasvatuksesta ja mm. seuraavat aineistot:

Liikenneturvan tuottamassa Jarmon pitkd matka-elokuvassa liikenneonnettomuudessa loukkaantunut
nuori kertoo omasta onnettomuudestaan. Lisétiedot ja néyte:
http://www.liikenneturva.fi/fi/likennekasvatus/nuoret/jarmon_pitka_matka video.php

Liikenneturvan Menossa mukana -toiminnassa liikenneonnettomuudessa vammautuneet nuoret vierai-
levat lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa kertomassa oppilaille omasta onnettomuudestaan ja
sen vaikutuksista elaméaénsa. Lisatiedot:
http://www.liikkenneturva.fi/fi/likennekasvatus/nuoret/menossa_mukana.php

Liikenneturvan tuottamassa Elamé&a taysilla -videossa nuoret kertovat tuntemuksistaan sen jalkeen,
kun kolme heidén ystavaansa oli kuollut ja yksi loukkaantunut vakavasti liikenneonnettomuudessa.
Mukana aineistossa on myds tukiaineisto opettajille keskustelun pohjaksi. Lisétiedot ja nayte:
http://www.liikenneturva.fi/fi/likennekasvatus/nuoret/elamaa_taysilla.php

AIKUISET

Liikenneturvan internet-sivuilla (likennekasvatus/aikuiset)
http://www.liikenneturva.fi/fi/likennekasvatus/aikuiset/index.php on tietoa tydliikenteen turvallisuuden paranta-

misesta sekd mm. seuraavat materiaalit:

Tyo ja liikenne -opas (pdf ladattavissa)

Ty ja liikenne -esite (pdf ladattavissa)

Lomakkeita (kaikki ladattavissa sivuilta word -muodossa):
- Ty6matkojen ja tydasiamatkojen kartoitus

- Tyédliikenteen yleiskartoitus

- Tyb6hdn liittyvien matkojen vaaranpaikat

- Vaaratilanneselvitys

- Liikenteesté aiheutuvien riskien arviointi

- Tydajoon liittyvien riskien kartoitus

IAKKAAT

Liikenneturvan internet-sivuilta (likennekasvatus/idkkaat)
http://www.liikenneturva.fi/fi/likennekasvatus/iakkaat/index.php 18ytyy tietoa tarjolla olevista koulutuksista ja

mm. seuraavat materiaalit:

Liilkenneympéristdn vaaranpaikkakartoitus idkkaille, omalta sivustolta tietoa seké toimintamalli, esite ja
lomake ladattavissa. Liséksi yhteenvetoja toteutetuista kartoituksista. Linkki:
http://www.liikenneturva.fiffi/likennekasvatus/iakkaat/likenneympariston vaaranpaikkakartoitus.php
Autoillen kaiken ikaa -opas (pdf ladattavissa)

Ikakuljettajan itsearviointi -opas (pdf ladattavissa)

lakkaiden turvallisuusteesit (pdf ladattavissa)

lakasasioihin perehdytetyt Liikenneturvan kouluttajat, linkki omalle sivulle
http://www.liikenneturva.fi/fi/kuljettajien jatkokoulutus/iakkaat/iakaskouluttajat.php

Vinkkeja hoitajille, linkki omalle sivulle
http://www.liikenneturva.fi/fi/likennekasvatus/iakkaat/turvallisuus/vinkkeja hoitajille.php

KAIKILLE IKARYHMILLE materiaalia liikenneturvallisuustyéhén voi tilata Liikenneturvan Turvapuodista:
http://www.liikenneturva.fi/fi/turvapuoti/index.php

Liikenneturvan internet-sivut www.liikenneturva.fi
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