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TARKKAILUVELVOITE

MH-Kivi OY on toimittanut 23.11.2021 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja
ymparistokeskuksen  ymparistd  ja luonnonvarat  -vastuualueen
hyvaksyttavaksi 22.11.2021 paivatyn tarkkailusuunnitelman.

Tarkkailuohjelmaan sisaltyy vesistotarkkailu, linnuston tarkkailu ja
kalataloudellinen  tarkkailu, joista tama tarkkailupdatés koskee
vesistotarkkailua ja linnuston tarkkailua. Kalataloudellisen tarkkailun on
hyvaksynyt  Varsinais-Suomen  ELY-keskuksen  kalatalouspalvelut
paatoksellaan 15.5.2023.

Eteld-Suomen aluehallintovirasto on 19.5.2020 antamallaan paatoksella nro
191/2020 (dnro ESAVI/13576/2019) myontanyt MH-Kivi Oy:lle luvan ottaa
merikiviaineksia Ita-Tontun ja Soratontun merialueilta Helsingin kaupungin
ja Sipoon kunnan alueilta. Lupa on voimassa 25.6.2030 saakka.

Lupamaarayksen 14 mukaan luvan saajan on tarkkailtava hankkeen
vaikutuksia merialueen tilaan Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja
ymparistokeskuksen hyvaksymalla tavalla. Tarkkailuun tulee sisaltya
vedenlaatuun  (samentuma ja sedimentaatio), pohjaelaimistoon,
vesikasvillisuuteen ja lintuihin  kohdistuvien vaikutusten tarkkailu.
Tarkkailusuunnitelma on toimitettava elinkeino-, likenne- ja
ymparistokeskukselle kolme kuukautta ennen tarkkailun ja toiminnan
aloittamista.

Luvan saajan on tarkkailtava hankkeen vaikutuksia kalatalouteen Varsinais-

Suomen elinkeino-, likenne- ja ymparistokeskuksen
kalatalousviranomaisen hyvaksyman tarkkailusuunnitelman mukaisesti.
Tarkkailusuunnitelma  on  toimitettava  elinkeino-,  lilkkenne- ja

ymparistokeskukselle kolme kuukautta ennen tarkkailun ja toiminnan
aloittamista.

Tarkkailutulokset on toimitettava tarkkailusuunnitelmassa mainittuina
aikoina Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskuksen ymparisto
ja luonnonvarat -vastuualueelle, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja
ymparistokeskuksen kalatalousviranomaiselle seka Helsingin kaupungin ja
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Sipoon kunnan ymparistdnsuojeluviranomaisille. Tarkkailut voidaan
suorittaa yhteistarkkailuna muiden alueella suoritettavien tarkkailujen
kanssa.

Vaadittaessa tarkkailutulokset on annettava niiden nahtavaksi, joiden oikeus
tai etu saattaa olla tiedoista riippuvainen.

Lupamaarayksen 15 mukaan ottotoiminnan vaikutuksia pohjan muotoihin on
seurattava vuosittain luotaamalla pohja téiden paatyttya, mikali kiviainesta
on vuoden aikana otettu merkittdvd maara. Mikali vuoden aikana otettava
maara jaa pieneksi, on luotauksen tarpeellisuudesta sovittava Uudenmaan
elinkeino-, liikenne- ja ymparistékeskuksen ymparistd ja luonnonvarat -
vastuualueen kanssa. Tulokset on toimitettava Uudenmaan elinkeino-,
likenne- ja ymparistokeskuksen ymparistd ja luonnonvarat -vastuualueelle
viimeistddn seuraavan vuoden huhtikuussa. Lisdksi luvan saajan on
luodattava ottoalueen merenpohja viisi vuotta ottotoiminnan paattymisen
jalkeen.

Ottamisalueilta on suunniteltu otettavaksi yhteensa 5 milj. m3ktr siten, etta
[t3-Tontun alueelta otetaan 2,5 milj. m3ktr ja Soratontun 2,5 milj. m3kir.
Ottaminen voi kuitenkin painottua vain toiselle alueelle riippuen tarvittavan
materiaalin  ominaisuuksista. Vuotuinen ottamismaard on menekin
vaihtelusta riippuen keskimaarin 500 000 m3ktr/a yhteensa kummaltakin
alueelta.

Alueilta on otettu merikiviainesta Vuosaaren satamahanketta varten
yhteensa n. 6,32 milj. proomu-m3 vuosina 2004—-2006. Ottamisalueiden
vesisyvyys vaihtelee naiden ottojen jalkeen tehtyjen luotausten perusteella
[ta-Tontun alueella 14—-43 metria ja Soratontun alueella 31-54 metria. Ita-
Tontun alue on pinta-alaltaan yhteensa 410 ha ja suunniteltu alin ottotaso
on -40 metrid merenpinnasta. Ottotoiminta keskittyy alustavasti 48 ha:n
laajuiselle merenpohjan syvyys- ja maaperatietojen avulla rajatulle alueelle.
Soratontun alue on pinta-alaltaan yhteensd 182 ha ja suunniteltu alin
ottotaso -47,5 metria merenpinnasta. Ottotoiminta keskittyy alustavasti noin
46 ha:n laajuiselle alueelle.

Kiviaines nostetaan merenpohjasta imuruoppaamalla laivaan, jolla voidaan
kerralla tuoda maihin aluksen tyypistd riippuen 3 000-21 000 mditd
(proomuun pumpattuja kuutioita) kiviaineksia. Jos alus on imuruoppauksen
aikana paikallaan ja imee Kkiviainesta suoraan laivan alta, pohjaan
muodostuu noin 5-10 metrin syvyisid ja muutaman kymmenen metrin
levyisia kuoppia. Vaihtoehtoisesti alus voi olla jatkuvassa liikkkeessa, jolloin
pohjaan muodostuu aluksesta riippuen noin 0,5—1 metrin syvyisia ja 2-50
metria leveita kaistoja.

Lupapaatéksen mukaan merikiviaineksen otto tulee tehda siten, etta
alueelle muodostuu mahdollisimman vahan syvia ja jyrkkareunaisia
painanteita.  Luiskakaltevuuksien tulee olla 1:2 tai loivempia.
Jyrkkdreunaisten painanteiden osuuden pienentamiseksi ottoa tulee
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kohdistaa myds aiemmin syntyneiden painanteiden valeihin, mikali
painanteiden vélissa on ottoon soveltuvaa kiviainesta.

Tarvittaessa kiviaines irrotetaan korkeapaineisella vesisuihkulla tai
haraamalla pohjaa imun yhteydessd. Osa hienojakoisesta aineksesta
(raekoko alle 0,1 mm) huuhtoutuu ymparistéon jo imun yhteydessa, mutta
suurin  osa aineksesta huuhtoutuu aluksesta mereen poistettaessa
keskitetysti poistoputkella noin 10 metrin syvyyteen. Hienoaineksen maara
vaihtelee ottoalueilla maakerroksittain ja lohkoittain. Eniten hienoainesta
siséltdvat maakerrostumat ovat paaosin merenpohjan pintaosissa, joten
huuhtoutuminen on suurinta oton alkuvaiheessa seka aina uudelle lohkolle
siirryttaessa.

Kiviaines kuljetetaan laivalla satamaan. Noin 6 000 msditd kantava
ruoppauslaiva tekee yhdesta kolmeen ruoppaus- ja purkumatkaa paivassa.

AIKAISEMPI TARKKAILU

Kiviaineksen ottoa ei ole toistaiseksi aloitettu lukuun ottamatta Vuosaaren
vaylan syventamisen yhteydessa vuonna 2021 tehtya koenostoa, jonka
vaikutusten tarkkailun kattoi syventdmishankkeen tarkkailu.

Linnustotarkkailua on tehty ennakkotarkkailuna vuonna 2011 ja 2019.

TARKKAILUSUUNNITELMAN SISALTO

Vesistotarkkailu

Ottotoiminnan samentumavaikutusten tarkkailu toteutetaan jatkuvatoimisilla
mittareilla, joita asennetaan merialueelle 3 kappaletta. Sameutta seka
veden l|ampdtilaa ja suolaisuutta mittaavat jatkuvatoimiset mittarit
asennetaan 2, 5 ja 10 metrid pohjan ylapuolelle. Kaksi mittareista
asennetaan Vuosaaren satamahankkeen aikaisille kiviaineksen noston
sameuden seurantapaikoille Ita-Tontun alueen luoteiskulmaan ja Sora-
Tontun alueen luoteiskulmaan. Yksi mittareista sijoitetaan siten, ettd se
mittaa samentumaa kiviainesten kuljetusreitin alkuosalla ja sen
sijoittamisesta paatetdan seurantavaiheessa Uudenmaan ELY-keskuksen
kanssa.

Jatkuvatoimisia ~ sameusmittareita  kdytetddn  yhden  kuukauden
seurantajakson ajan kunkin nostovuoden aikana. Mittarit asennetaan
merelle ennen ottotoiminnan alkua, jotta saadaan aineistoa sameuden
tausta-arvoista. Ensimmaisten seurantajaksojen tulosten perusteella
paatetaan jatkuvatoimisten mittausten tarpeesta jatkossa

Ottotoiminnan vaikutuksia veden laatuun tarkkaillaan kertaluontoisesti
ensimmaisena toimintavuotena kenttamittauksin ja vesinaytteilla. Tulosten
perusteella paatetdan naytteenoton jatkon tarpeellisuudesta yhteistydssa
valvovan viranomaisen kanssa.
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Sameuden leviamista tarkkaillaan ottotoiminnan aikana mittaamalla eri
suunnissa  tydkohteen ymparilla pinnalta pohjaan ulottuvia
vertikaaliprofiileja. Mittaukset tehddan kalibroidulla kenttamittarilla, joka
mittaa sameutta, lampétilaa, suolaisuutta, happipitoisuutta ja pH-tasoa.
Mittauksia tehdaan varoetdisyys huomioiden 50 metrin etdisyydella
aluksesta seka taman jalkeen noin 100 metrin valein, kunnes sameustasot
ovat laskeneet lahelle taustatasoa.

Vesinaytteet otetaan vastaavasti aluksen ympariltd noin 100 metrin, 500
metrin ja 1 kilometrin etaisyydelta. Liséksi otetaan yksi taustanayte noin 2
kilometrin etaisyydelta aluksesta. Vesinaytteet otetaan 1 metrin syvyydelta,
1 metri pohjan ylapuolelta ja lisdksi 10 metrin valein tai vesipatsaan
puolivalista, mikali kokonaissyvyys on alle 25 metria.

Kaikista  vesinaytteistd  analysoidaan  kiintoaine, kokonaisfosfori,
kokonaistyppi ja 1 metrin naytteesta ja pohjan ylapuolisesta vedesta naiden
lisdksi ammoniumtyppi, nitraattityppi, nitriittityppi ja fosfaattifosfori. Lisaksi
500 metrin etaisyydellda nostopaikasta seka taustanaytteesta (yht. 2
naytettd) maaritetddn  paallysvedestd  a-klorofylli 0-4  metrin
kokoomanaytteestd tai erikseen maaritellyn ohjeen mukaisesti touko-
syyskuun valisena aikana.

Kiviaineksen ottoon liittyvd veden laadun seuranta toteutetaan ainoastaan
niind vuosina, kun kiviaineksia nostetaan. Nostoajankohdan ulkopuolella
vedenlaadun seuranta perustuu olemassa olevaan veden laadun
seurantaan.

Ottotoiminnan vaikutuksia merenpohjan muotoihin on lupamaarayksen 15
mukaan seurattava vuosittain luotaamalla pohja téiden paatyttya, mikali
kiviainesta on vuoden aikana otettu merkittdva maara. Mikali vuoden aikana
otettava maara jaa pieneksi, on luotauksen tarpeellisuudesta sovittava
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskuksen ymparistd ja
luonnonvarat -vastuualueen kanssa. Lisaksi luvan saajan on luodattava
ottoalueen merenpohja viisi vuotta ottotoiminnan paattymisen jalkeen.

Kiviaineksen ottomaaran seuranta perustuu monikeilakaikuluotaukseen.
Luotauksen toteuttajan tulee hyvaksyttdd Uudenmaan ELY-keskuksella
suunnitelma luotausten toteuttamisesta. Ottoalueet
monikeilakaikuluodataan ennen ottotoiminnan aloitusta ja sen jalkeen
vuosittain, kun ottomaara on = 50 000 m3ktr tai kun ottomaara saavuttaa
tason 50 000 mdktr edellisen luotauksen jalkeen. Lisdksi ottoalueet
monikeilakaikuluodataan 5 vuotta ottotoiminnan paattymisen jalkeen.

Kiviaineksen ottoalue mitataan akustisella monikeilausmenetelmalla
tayspeittoluotauksena. Mittaustuloksena saadaan tarkka 3D-malli pohjan
muodosta. Mittaustulokset esitetdan selkeina visuaalisina MBES luotauksiin
perustuvina 3D-kuvina. Tuotetun kolmiulotteisen pintamallin
vahimmaisresoluutio on 2 x 2 metrid. Aineistosta saadaan laskettua
tarvittavia suureita, kuten kiviaineksen otossa syntyneiden kuoppien luiskan
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kaltevuus, pinnanmuutosten sijainti, syvyys ja pinnanmuutosten pinta-ala.
Merenpohjaan syntyneistd muutoksista (esim. painanteet) tehdaan
poikkileikkausprofiileja, joissa on esitetty esimerkiksi luiskan kaltevuus ja
syvyys. Lupamaarayksen 4 mukaan syntyvien painanteiden
luiskakaltevuuden tulee olla 1:2 tai loivempia, mita seurataan tarkkailussa.
Eri ajankohtina tehdyt mittausmallit yhdistamalld voidaan seurata
merenpohjan pinnan muutoksia oton edetessa.

Vesikasvillisuuden tarkkailu tehdaan linjasukellusmenetelmalla heina-
syyskuun valisend aikana noudattaen soveltuvin osin Suomen
ymparistokeskuksen makrofyyttiseurannan ohjeita (Ruuskanen 2014).
Tarkeimpana indikaattorilajina on rakkohauru. Ensimmainen tutkimus
tehddadn ennen kiviaineksen oton aloittamista ja sen jalkeen seuranta
uusitaan kolmen vahintddn 50 000 m3ktr ottotoimintaa kasittavan
kasvukauden jalkeen. Jalkitarkkailu suoritetaan 3 vuotta ottotoiminnan
paattymisen jalkeen.

Tutkittavien linjojen suuntaa antavat sijainnit ovat samat kuin Vuosaaren
sataman  rakentamisen  aikaisessa  tarkkailussa. @ Ensimmaisella
kayntikerralla maaritetdan linjojen tarkat alkupisteet ja kompassisuunta ja
paivitetdan ne tarkkailuohjelmaan. Kunkin linjan pituus on noin 100 metria,
jotta aineisto on vertailukelpoinen valtakunnalliseen VELMU-hankkeessa
kerattavaan aineistoon ja paakaupunkiseudun merialueen
vesikasvillisuustarkkailuun sekd& aiempiin linjoilla tehtyihin tarkkailuihin.
Linjat kartoitetaan kasvillisuuden alarajalle saakka.

Sukeltajat kirjaavat syvyysmetreittain tai enintdan kymmenen metrin valein
eri  kasvilajien peittavyydet, keskimaaraiset pituudet, etaisyyden
linjakdydellda, pohjan laadun seka rakkohaurun epifyyttisten levien
peittdvyyden. Lajinmaaritystd varten voidaan tarvittaessa ottaa naytteita,
jotka tutkitaan veneessd tai laboratoriossa. Rakkohaurusta mitataan
mahdollisuuksien mukaan eri vyohykkeenosien kasvusyvyydet: alin yksild,
yhtendisen vybhykkeen alaraja, optimikohta, yhtendisen vyohykkeen
ylaraja, ylin yksilo seké& arvioidaan rakkolevan peittavyys vyohykkeen
optimisyvyydella. Yhtenainen rakkolevavyohyke maaritellaan
vyohykkeenosaksi, jolla rakkolevan peittavyys on vahintaan 30 %.

Vesikasvillisuustutkimusten yhteydessa arvioidaan myds pohjalla ja
kasvillisuuden pinnalla olevan irtoaineksen runsaus suhteellisella asteikolla
0-5.

Ottotoiminnan vaikutuksia pohjaeldimistédn tarkkaillaan kerran ennen
ottotoiminnan alkua ja sen jalkeen tarkkailu uusitaan kolmen vahintaan 50
000 m3kir ottotoimintaa kasittdvan kasvukauden jalkeen. Jalkitarkkailu
suoritetaan 3 vuotta ottotoiminnan paattymisen jalkeen.

Pohjaeldinnaytteet otetaan kymmeneltd havaintopaikalta loppusyksylla
syys-lokakuussa, jotta ne olisivat vertailukelpoisia paakaupunkiseudun
merialueen yhteistarkkailutulosten kanssa. Naytteenoton yhteydessa
arvioidaan sedimentin laatu aistinvaraisesti.
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Naytteenotossa sovelletaan ltdmeren biologien (BMB) suositusta. Naytteet
otetaan Van Veen -noutimella kolmena rinnakkaisena nostona, jotka
kasitelldaan erillisina maarityksen loppuun saakka. Naytteet seulotaan heti
naytteenoton jalkeen kahden terasverkkoseulan lapi (1 mm ja 0,5 mm) ja
jokaisen noston eri seuloissa olevat osanaytteet sail6taan erillisiin astioihin.
Bengalrosalla varjattyyn noin 94 % etanoliin.

Naytteistd maaritetddn  makroskooppisen  pohjaeldimistén lajisto,
yksildtiheys ja biomassa. Eldaimet maaritetaan lajilleen lukuun ottamatta
surviaissdasken toukkia ja harvasukasmatoja, jotka maaritetdan
ryhmatasolle. Simpukoiden osalta kirjataan myos yksildiden kokojakauma.

Linnustotarkkailu toteutetaan ensimmaisen kerran nostovuotta seuraavana
vuonna seka tdman jalkeen kolmen ja viiden vuoden paasta. Vuonna 2019
tehty tarkkailu toimii ennakkotarkkailuna ja seuraavilla tarkkailukierroksilla
kaytetdan ko. raportissa kuvattua menetelmda. Ennen toiminnan
aloittamista keratty tieto saa olla enintdan 5 vuotta vanhaa, jolloin tarkkailu
on tehtava vuonna 2024, mikali nostotoimintaa ei ole tata aiemmin aloitettu.

Tarkkailun tavoitteena on selvittdd soranottoalueita ja niiden ymparist6a
lepaily- ja ruokailualueena kayttavien lintujen esiintyminen alueella eri
vuodenaikoina. Laskennoissa ei huomioida muuttavia lintuja, silla niilla ei
ole soranoton kannalta merkitystd. Laskentakerroilla huomioidaan myos
hylkeet, jotka merkitdadn samoin kuin linnut maastokartoille.

Tarkkailuvuosina tavoitteena on tehda kaksi laskentakertaa kuukaudessa
alkaen huhtikuussa ja paattyen joulukuussa, mikali saatila sallii. Laskennan
onnistumisen edellytyksena on sopivat tuuliolot, joissa tuulen nopeus on alle
4 m/s, koska liian kovalla tuulella kelluvien lintujen havaittavuus heikkenee
huomattavasti seka havainnointi on hankalaa. Laskennat kannattaa
kohdistaa aamuun/aamupaivaan, jolloin tuuli on tyypillisesti heikompi kuin
myOéhemmin paivalld. Havaittavuuden kannalta on myds varmistettava
sopiva saa, jossa nakyvyys on havaitsemisen ja maarittdmisen kannalta
riittava.

Seuranta-alue kasittdd kiviaineksen ottoalueet seka merialuetta laajasti
ottoalueiden ympariltd vertailuaineiston saamiseksi. Mukaan pyritdan
ottamaan myds matalampia, alle 20 metria syvia alueita. Tutkimusalue on
jaettu linjoihin siten etta linjat ovat toisiinsa nahden noin 1 kilometrin valein.
TallGin linjojen molemmin puolin jaa noin 500 metrid havainnoitavaksi. Linjat
tallennetaan ensimmaisella seurantakerralla karttaplotterille, jonka jalkeen
samoja linjoja seurataan seuraavissa laskennoissa. Merelld tehtavassa
tutkimuksessa kaytetdan turvallisuuden vuoksi kahta laskijaa. Kahden
laskijan kayttdé nopeuttaa myds laskentaa.

Laskennoissa havaitut linnut merkitddn peruskarttapohjalle, jossa
syvyyskayrat ovat nakyvissa. Oleellista selvityksen kannalta on merkita
paikalliset, selvasti aluetta kayttavat linnut. Lisatietoina kirjataan muuttavat
linnut sekd ruokkilintujen ruokailulennot ilmansuuntineen. Lisaksi
karttapohjille merkitdan mahdollisesti alueella esiintyvat hylkeet.
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Raportointia varten linnuston maastohavaintokertojen maastokartoille
merkityt lintuhavainnot siirretdan paikkatietojarjestelmaan ja tulokset
esitetaan karttapohjilla ja tekstissa. Lisaksi koko alueella havaittu lajisto
esitetdan laji- ja laskentapaivakohtaisin yhteenvetotaulukoin, joissa
kuvataan monipuolisesti aineistoa. Tulosten tarkastelussa tuloksia
verrataan myos edellisten seurantojen tuloksiin.

Raportointi ja tulosten toimittaminen

ASIAN KASITTELY

Vedenlaatutulokset toimitetaan ymparistohallinnon VESLA
vedenlaaturekisteriin ja pohjaelaintulokset ymparistéhallinnon POHJE
rekisteriin tarkkailuvuosina tulosten valmistuttua. Vedenlaatutulokset
raportoidaan niiden valmistuttua Uudenmaan ELY-keskukselle, Varsinais-
Suomen ELY-keskukselle seka Helsingin ja Sipoon
ymparistoviranomaiselle.

Vuoden aikana tehtyjen tarkkailujen tuloksista laaditaan vuosittain
yhteenvetoraportti, joka toimitetaan edelld mainituille tahoille seuraavan
vuoden huhtikuun loppuun mennessa.

Kiviaineksen oton paatyttya seurantatuloksista laaditaan koko hankkeen
seurannan yhteenvetoraportti.

Kuuluttaminen

Uudenmaan ELY-keskus on tiedottanut tarkkailuohjelmaehdotuksesta
julkaisemalla kuulutuksen ja tarkkailuohjelmaehdotuksen Uudenmaan ELY-
keskuksen Internet-sivuilla 20.1.-8.2.2022. Tieto kuulutuksesta on julkaistu
myos Helsingin kaupungin verkkosivuilla.

Lausunnot

Tarkkailuohjelmaehdotuksesta on pyydetty lausunto Helsingin ja Sipoon
kaupunkien ympariston- ja terveydensuojeluviranomaisilta,
Metsahallitukselta, Helsingin kaupungin liikuntavirastolta, Helsinki-Espoon
ja Porvoon-Sipoon kalatalousalueilta sekda Suomen Ammattikalastajaliitolta.

Lausunnon ovat antaneet Helsingin ja Sipoon
ymparistonsuojeluviranomaiset, Sipoon kunnan
terveydensuojeluviranomaisena toimiva Porvoon kaupungin

ymparistoterveysjaosto ja Metsahallitus.

Helsingin kaupungin Ympadristoseuranta- ja -valvontayksikon paallikko
toteaa lausunnossaan, ettd seurannassa tulee ottaa huomioon
ymparistohallinnon antamat suositukset seurannan toteuttamisesta
(Ymparistoministerion julkaisuja 2021:3, Merihiekan ja merenalaisten
mineraalivarojen kestava kayttd) ja esimerkiksi kayttaa reaaliaikaista oton
sijoittumisen seurantaa ottoalueella.
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Esitetyn tarkkailuohjelman mukaan sameus levidaa lahinna alemmissa
vesikerroksissa enintdan noin kilometrin alueelle, lievasti samentunutta
vetta levisi aiemmin pohjan Iaheisyydessa ajoittain 1,5-2 km:n etaisyydelle.
Lausunnossa on todettu, ettda Vuosaaren sataman rakentamisen
yhteydessa toteutetun merihiekan pitkakestoisen (> 1 viikko) oton seka
hienojakoisen sedimentin johtamisen vesipatsaaseen merihiekan oton
yhteydessa todettiin aiheuttavan samennusvaikutuksia jopa yli 10 km:n
paassa ottopaikasta. Tasta syysta pitkakestoista hienojakoisen sedimentin
johtamisen vaikutuksia tulisi seurata hydrofysikaalisen mallinnuksen avulla.
Vaikka veden sameus kohoaisi vain hetkellisesti, voi kiintoaine levitessaan
laajemmalle ja laskeutuessaan pohjaan aiheuttaa kuitenkin haittaa myo6s
pidemmallad aikavalilla, riippuen etenkin merihiekan ottamisajankohdasta.
Sedimentoituvan kiintoaineksen maaran kasvu ja kovien pintojen liettyminen
aiheuttaa eniten haittaa kevaalla, jolloin koville pinnoille kiinnittyvien levien,
esim. rakkohaurun ja pohjaeldinten nuoruusvaiheet asettuvat kalliopinnoille.
Ottoalueiden ymparistossda on VELMU-karttapalvelun perusteella
luontodirektiivin liitteessd | mainittuja meriluontotyyppeja, potentiaalisia
riuttoja ja riuttaymparistdja, joilla koville pinnoille kiinnittyvat sinisimpukka,
rakkohauru sekda punalevat ovat valtalajeja. Kaupungin merildjityksilla on
seurannoissa havaittu olevan vaikutuksia pohjaelainlajistoon ja valkokatkan
ja liejusimpukan taantumista on havaittu yleisestikin yhteistarkkailussa.

Esitetyn mukaan imuruoppauksen vesi poistetaan noin 10 metrin syvyyteen.
Nostoissa tuleekin huolehtia siita, ettad kiintoainespitoinen vesi poistetaan
hallitusti niin, ettei se paase sekoittumaan eri kerroksiin vesipatsaassa tai
virtausten mukana leviamaan laajemmille alueille sekd& suunnitella
ottoajankohdat alueen meriluonto ja alueen tarkeiden elidryhmien
lisdantymisajankohdat huomioiden. Koska imuruoppauksen vesi johdetaan
vain 10 metrin syvyyteen, voi se kesaaikana levitd padosin veden
pintakerroksessa. Lampétilan harppauskerros on yleensa 10-20 metrin
syvyydessa, mika estaa pinta- ja syvemman veden sekoittumisen. Tama
tulee huomioida seurantoja suunniteltaessa.

Esitetyn mukaan toiminnan vaikutuksia seurataan vesinayttein aluksen
ympariltd noin 100 metrin, 500 metrin ja 1 kilometrin etaisyydelta.
Samentumistietoihin perustuen tarkkailua olisi syyta tehda myds kauempaa,
silla leviamista on aiempien kokemusten mukaan havaittu my6s kauempana
kohteesta. Myds taustanayte tulisi ottaa kauempaa kuin kahden kilometrin
paasta. Vesinaytteet on esitetty analysoitavaksi kenttamittarilla, joka mittaa
sameutta, |dmpdtilaa, suolaisuutta, happipitoisuutta ja pH-tasoa
kertaluonteisesti pinnalta pohjaan ulottuvin vertikaaliprofiilein. Lisaksi
otetaan saanndllisesti vesinaytteitd, joista analysoidaan kiintoaine ja
ravinteet. Esitetty eroaa hakemusvaiheessa esitetysta suunnitelmasta.

Samennuksen vaikutusten keston ja ulottuvuuden seka kiintoaineksen
sedimentaation arvioinnissa tulisi kayttaa tietoa sedimentin ominaisuuksista
sekd hydrodynaamista mallinnusta. Sameuden ja kiintoaineksen
levidmismallinnuksen tuloksia tulisi verrata alueen luontotyyppien ja lajien
esiintymistodennakdisyysmalleihin  (VELMU-karttapalvelu) ja arvioida
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mahdollinen vaikutus eri luontotyyppeihin ja lajeihin (punalevapohjat,
haurupohjat, sinisimpukka).

Etela-Suomen  aluehallintoviraston  paatdksen (ESAVI/13567/2019)
lupamaarayksen 4 mukaan ottoalueen pohja tulee luodata saanndllisesti ja
luotaustuloksia hyddyntaa ottamisen toteutuksessa. Suunnitelman mukaan
mittausmalleja yhdistamalld voidaan seurata merenpohjan pinnan
muutoksia oton edetessa. Maarayksen 5 mukaan pohjasedimentin tyyppi ei
saa muuttua ottotoiminnan seurauksena ja merikiviaineksen ottamisen
syvyys tulee maarittaa siten, ettd ottoalueen pohjalle jaa vahintadan yhden
metrin kerros alkuperaistd pohjasedimenttia vastaavaa materiaalia.
Suunnitelmassa ei ole esitetty sitd, miten maarayksien varmistaminen
toteutetaan, mikali poikkeamia ilmenee.

Lupamaarayksen 6 mukaan ainesten otto tulee tehda avovesikaudella, pois
lukien lintujen pesimaaika 1.4.—15.8. Ita-Tontun saaresta kilometrin
etaisyydelld. Suunnitelmasta puuttuvat tiedot kiviaineksen oton
ajankohdista. Muutoin ohjelmassa esitetty linnustonseuranta on
asianmukainen ja riittava.

Pohjaeladinten osalta mainitaan, ettd vaikutuksia seurataan kertaalleen
loppusyksystad ennen toiminnan alkua, jonka jalkeen seuranta uusitaan
kolmen vahintddn 50000 m3kir ottoa kasittdvan kasvukauden jalkeen.
Jalkitarkkailu tehdaan kolme vuotta toiminnan paattymisen jalkeen.
Pohjaelaintarkkailu tulee suunnitella riippuen p&aasiallisesta ottotavasta
(paikallaan pysyva tai liikkuva). Mikali otto tehdaan liikkuvasta aluksesta, on
vaikutusalue paljon laajempi ja vaikutukset pohjan eliéstdén mahdollisesti
laajemmat etenkin, jos sedimentin raekoko oleellisesti muuttuu. Raekoon
muutokset voivat oleellisesti vaikuttaa pohjan elidston palautumiseen.
Paikallaan pysyvan ottotavan yhteydessa syntyy syvia kuoppia, joihin voi
muodostua paikallisia hapettomia alueita, mikali kuoppiin alkaa kertya
orgaanista ainesta. Pohjan happitilannetta tulisi seurata alueella, etenkin
syntyneissa kuopissa.

Seurannan raportoinnin yhteydessa tulee raportoida myds hankkeen
mahdolliset yhteisvaikutukset muiden lahiymparistdssa tehtavien toimien
kanssa (esim. merildjitykset ja vaylaruoppaukset).

Sipoon ymparistonsuojeluviranomainen on katsonut lausunnossaan,
ettd ympariston lahtétiedot (pohjaeldimet, kasvillisuus, kalasto ja linnusto)
on selvitetty riittdvan tarkasti.

Valiokunta pitda tarkeana, etta tarkkailu suoritetaan siten, ettd menetelmat
ja aineistot ovat vertailukelpoisia muiden samoja ymparistotekijoita
selvittavien tarkkailujen (esim. VELMU, paakaupunkiseudun merialueen
yhteistarkkailu) kanssa. Nain mahdolliset muutokset voidaan havaita
varmemmin ja niiden seuraaminen on tarkempaa.
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Vedenlaadullinen tarkkailu on suunniteltu kattavaksi ja se siséltaa
samentumisen ja sedimentoitumisen seurannan seka vesinaytteiden
analysoinnin alueen vedenlaadun keskeisimpien muuttujien osalta.

Valiokunta huomauttaa kuitenkin, ettéa nyt tarkkailuohjelmassa ehdotettujen
tarkkailujen lisaksi olisi suotavaa selvittdd myds vedenalaisen melun
tutkimisen mahdollisuutta. Suomen ymparistokeskuksen BIAS-hanke on
selvittanyt Itdmeren vedenalaista danimaailmaa ja siind on havaittu, etta
vedenalainen melu on riski mm. kaloille ja merinisékkaille, silla se aiheuttaa
muutoksia eldinten kayttdytymiseen. On todettu, ettd esimerkiksi
ruoppaukset aiheuttavat suurempaa melua kuin laivalikenne. Kyseessa
oleva toiminta-alue on hyvin laaja ja oletettavasti melu levida vielakin
suuremmalle alueelle.

Porvoon kaupungin ymparistoterveysjaosto on katsonut
lausunnossaan, etta tarkkailuohjelma on kattava ja oletettavasti kertoo
rittdvassa maarin kiviainesten oton vaikutuksesta ottoalueeseen ja sen
l&hiymparistoon.

Metsahallitus on katsonut lausunnossaan, ettd samentuman mittaaminen
jatkuvatoimisilla mittareilla on edustava tapa seurata noston vaikutuksia ja
pitaa tata seurantaohjelman osuutta tarpeellisena. Metsahallitus katsoo, etta
vedenlaadun seuranta kertaluonteisella mittauksella sisaltdd huomattavia
epavarmuuksia, koska naytteenoton ajoittuminen suhteessa
nostotoimintaan voi vaikuttaa suuresti saatuihin tuloksiin. Yleensa
merikiviaineksen oton vaikutukset vedenlaatuun on havaittu suurimmiksi
ottotoiminnan alussa, minka jalkeen ne pienenevat. Vesinaytteita tulisi tasta
syysta ottaa ennen noston aloittamista, toiminnan alussa sekd mydhemmin
noston aikana, jotta nostotoiminnan vaikutukset pystytadan havaitsemaan.

Vesikasvillisuuden ja pohjaeldimiston seurantaa Metsahallitus pitaa
rittdvana. Vesikasvillisuusseurannan tulosten tallentamisesta ja tietojen
yleisestd hyddyntdmisesta ei ole mainintaa suunnitelmassa. Metsahallitus
esittaa, ettd saadut tulokset ja lajihavainnot tallennetaan LajiGIS-
tietojarjestelmaan, jolloin niitd voidaan hyddyntdda myds muussa
merialueiden hoidon ja kaytdn suunnittelussa. Linnuston osalta
Metsahallitus pitaa esitettya seurantaohjelmaa riittdvana.

Muistutukset ja mielipiteet
Tarkkailuohjelmasta ei ole jatetty yhtdan muistutusta tai mielipidetta.
Vastine

MH-Kivi Oy toteaa vastineessaan Helsingin kaupungin
ymparistonsuojeluviranomaisen lausuntoon seuraavaa:

Vuosaaren sataman aikaisissa tarkkailututkimuksissa merihiekan oton
vaikutukset olivat valtaosan ajasta vahaisia. Kiintoaines levisi tyypillisesti
pohjan laheisyydessa noin 1,5-2 kilometrin etaisyydelle ottoalueesta.



UUDELY/2119/2019 11(17)

Sameusarvot olivat suurimmillaan hiekanottoalueiden kayttdonoton
yhteydessa. Arvot kuitenkin laskivat nopeasti Iahelle taustapitoisuuksia, kun
hiekanottoa ei tehty. Oton yhteydessa esiintyi kuitenkin eras
poikkeustapaus, jossa Soratontun hiekanottoalueelta vuoden 2006
hiekanoton aloittamisen yhteydessd syntyi poikkeuksellisen suuri
samennusvaikutus, mika johtui nostetun savipitoisen aineksen (jota ei ollut
mahdollista kuljettaa sataman tayttdihin) noin viikon ajan kesténeesta
lapijuoksutuksesta ulos hiekanottoaluksesta. Hiekanottoalueella esiintyi
talldin yli 50 mg/l kiintoainepitoisuuslisdyksia, ja vallinneiden tuulten
vaikutuksesta lapijuoksutettu kiintoaines levisi pintakerroksissa itdan ja
pohjakerroksissa lounaaseen. Pintakerroksessa 10 mg/l:n
kiintoainelisayksen raja ylittyi 2-3 km:n etdisyydella hiekanottoalueesta ja
pohjakerroksissa noin 10 km:n etaisyydella. Nostettava aines on paaosin
karkeampaa harjuainesta.

Vuosaaren sataman tarkkailututkimuksissa ei havaittu sedimentin
kertymista eikd mydskaan vaikutuksia kovien pohjien yhteisoihin merihiekan
noston aikana.

Imuruoppauksessa johdettavan veden leviamisesta pintakerroksessa ei
esiintynyt suoria havaintoja tarkkailutuloksissa.

Tarkkailuohjelmassa esitetdan, ettd samentumaa seurataan noin 100 metrin
valein, kunnes taustataso saavutetaan. Talla tavoin samentuman todellinen
levidaminen saadaan hyvin kartoitettua. Samassa yhteydessa on mahdollista
saatda vesinaytteenottoa. Tarkkailuohjelmassa esitetty seuranta on
lausunnossa esitettya vaihtoehtoa kattavampi.

Hydrodynaamista mallinnusta on tehty Vuosaaren sataman kiviaineksen
oton yhteydessa ja malli kuvasi kohtalaisen hyvin sedimenttien leviamista.
Tarkkailuohjelman tutkimusten tulisi olla hankkeen nakokulmasta
tarkoituksenmukaisia.

Vuosaaren satamahankkeen aikana tehdyssa kasvillisuusseurannassa ei
havaittu vaikutuksia eri luontotyyppeihin ja lajeihin.

Merikiviaineksen otto kohdistuu Kallvikin harjun merenalaisille jatkeille.
Nostettava materiaali on lajittunutta harjuainesta ja sedimentti on taten
tyypiltddn samaa myos ottotason ulottuessa syvemmalle. Sekalajitteinen
sedimentti ei kelpaa jatkojalostukseen eika sitd ole sitd taloudellisesti
jarkevaa nostaa merenpohjasta. Nostettavan aineksen laatua seurataan
jatkuvasti oton aikana.

Kiviaineksen suunniteltu ottoajankohta ei ole viela tiedossa, jonka johdosta
kyseisia tietoja ei ole esitetty tarkkailuohjelmassa.

On selvaa, etta ottotoiminnalla on vaikutuksia ottoalueen pohjaeldimistéon.
Vaikutusten seurannassa painopiste on erityisesti ottoalueen lahella
sijaitsevissa alueissa. Kiviaineksen oton tavoite on suorittaa otto siten, etta
selvasti rajattuja kuoppia ei syntyisi.
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Vastineessa  Metsahallituksen  lausuntoon on  todettu, etta
vesinaytteenotossa voidaan toimia lausunnossa esitetylla tavalla.

Vastineessaan Sipoon kunnan ympaéristonsuojeluviranomaisen
lausuntoon MH-Kivi katsoo, ettd melua on mahdollista mitata tarvittaessa
kertaluonteisesti toiminnan aikana. On huomioitava, etta ruoppauksen kesto
on vahainen suhteessa laivaliikenteeseen, joka on jatkuvaa.

VIRANOMAISEN RATKAISU

Uudenmaan ELY-keskuksen Y-vastuualue hyvaksyy 22.11.2021
paiviatyn MH-Kivi Oy:n Ita-Tontun ja Soratontun merikiviaineksen
ottotoiminnan tarkkailuohjelmaehdotuksen seuraavin lisayksin ja
tasmennyksin:

Mittaukset ja vesindytteenotto

— Ruoppausaluksen poistovesien kiintoainepitoisuutta tulee
tarkkailla mahdollisuuksien mukaan siten, etta saadaan tietoa
kiintoainepitoisuuden vaihtelusta nostotapahtumien aikana.
Naytteet tulee ottaa ensisijaisesti kokoomanaytteina.
Naytteenottojarjestelyistd tulee toimittaa suunnitelma tiedoksi
ELY-keskukselle ennen hiekanoton aloittamista.

— Mittauksia tulee tarvittaessa tehda pitempaan kuin 1 kuukausi niin,
ettd niitd jatketaan noston jidlkeen vahintaan viikon tai kunnes
samentavaa vaikutusta ei enaa havaita.

— Vesinaytteista tehtaviin maarityksiin tulee lisata sahkénjohtavuus.

— Ensimmaisen ottojakson aikana pintavedestd seka pohjan
yldpuolisesta vedesta tulee analysoida kokonaispitoisuutena
(happohajotus) ja liukoisena pitoisuutena (suodatus 0,45 pm)
ainakin kadmium, elohopea, lyijy, nikkeli, kupari, kromi, sinkki.
Raportoitaessa tuloksia tulee kasitella myos muut
analyysipakettiin sisaltyviat tulokset. Tulosten perusteella tulee
esittaa arvio maaritysten jatkamisen tarpeesta.

— Vesinaytteenoton, kenttamittausten ja jatkuvatoimisten mittausten
tarvetta ensimmaisen toimintavuoden jdlkeen tulee tarkastella
kokonaisuutena. Naytteenottoa ja/tai mittauksia tulee jatkaa
sellaisessa laajuudessa, etta tulosten perusteella voidaan arvioida
hiekanoton kokonaisvaikutukset. Ehdotus muutoksista tulee
toimittaa kolme kuukautta etukateen.

Biologiset tutkimukset
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— Nostotoiminnan aikaisia nostomaarista riippuvaisiksi esitettyja
pohjaeldin- ja vesikasvillisuustutkimuksia tulee taydentaa siten,
ettd tutkimusten vidliksi tulee nostomadristd riippumatta
korkeintaan 6 vuotta. Lisdksi ennakkotarkkailulla tulee varmistaa,
ettei sen enempda ole kulunut ennakkotutkimuksista
nostotoimintaa aloitettaessa.

— Pohjaeldinten ja kasvillisuuden jalkitarkkailu tulee toistaa edelleen
noin kolmen vuoden kuluttua, mikédli merkittavida vaikutuksia on
havaittavissa.

— Pohjaeldin- ja kasvillisuustutkimusten yhteydessa tulee tehda
havainnot pohjalle ja kasvillisuuteen kertyneesta kiintoaineesta ja
arvioida havaintojen perusteella I3jityksista aiheutuvaa
sedimentaatiota.

— Linnustotarkkailua tulee tiaydentaa pohjaeldintarkkailulla, jolla
selvitetdan lintujen ravintonaan kayttamien vesiselkdarangattomien
lajistoa ja runsautta rihmalevavyohykkeessa. Tata varten tulee
ottaa alkukesdlla pohjaeldinndytteet saarten ja luotojen
rantavesista vahintaan 8 paikalta laheisilta pesimaluodoilta, kuten
Ititonttu, Eestiluoto (Kutuhdllet), Lansitonttu ja Sipulipaasi.
Pohjaeldintutkimuksista tulee toimittaa 30.4.2024 mennessa ELY-
keskukselle suunnitelma, jossa esitetdan mm. naytteenottopaikat,
kaytettavat menetelmit ja tulosten toimittaminen ja raportointi.

Tarkkailututkimusten laadunvarmennus

— Naytteenottajan tulee olla kyseiseen naytteenottoon sertifioitu tai
muulla ELY-keskuksen hyvdksymalla tavalla patevoitynyt
ndytteenottaja.

— Vesinaytteiden kasittelyssd ja analysoinnissa tulee noudattaa
Suomen ymparistokeskuksen raportissa 22/2016 (Naykki ja
Vaisdnen, toim. Laatusuositukset ymparistohallinnon
vedenlaaturekistereihin vietavalle tiedolle, 2. painos) esitettyja
laatusuosituksia mm. sdilytysaikojen ja maaritysrajojen suhteen.

— Maaritykset tulee tehda tarkkailualueelle soveltuvien SFS-EN-
standardien (tai jollei sellaisia ole kaytettavissa, vastaavan
tasoisten [ISO-standardien, kansallisten tai kansainvalisten
standardien) mukaisilla akkreditoiduilla menetelmilla, mista
voidaan poiketa perustellusta syysta valvontaviranomaisen
hyvaksymalla tavalla.

— Vesiympiristolle haitallisten ja vaarallisten aineiden
analysoinnissa tulee ottaa huomioon asetuksen 1022/2006 liitteen
3 mukaiset vaatimukset mm. mitattavien parametrien
maaritysrajoista.
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— Mittauksissa tulee kayttda asianmukaisesti kalibroituja mittareita,
ja mittausten laadunvarmistusmenettelyt esittda tuloksia

raportoitaessa.

Tulosten toimittaminen ja raportointi

— Vesikasvillisuusseurannan osalta lajihavainnot tulee toimittaa
Metsahallituksen LajiGIStietokantaan erikseen sovittavalla tavalla.

— Hankkeen koko tarkkailua koskeva yhteenvetoraportti tulee laatia
lupakauden paatteeksi ja toimittaa 30.6.2031 mennessa vastaavalla
jakelulla kuin vuosiraportit.

Tarkkailuohjelman paivittamain paatoksen mukaiseksi

— Tarkkailuohjelmasta tulee toimittaa taman paatoksen ja Varsinais-
Suomen ELY-keskuksen 15.5.2023 antaman paatéksen mukaisesti
paivitetty versio 30.4.2024 mennessa ainakin Uudenmaan ELY-
keskukselle, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen
kalatalousviranomaiselle ja Sipoon kunnan ja Helsingin kaupungin
ympariston- ja terveydensuojeluviranomaisille.

— Paivitetyssd ohjelmassa havaintopaikat on ilmoitettava ETRS
TM35fin -koordinaatteina.

RATKAISUN PERUSTELUT

Ohjelmaehdotuksen mukaan ottotoiminnan vaikutuksia vedenlaatuun
tarkkaillaan kertaluontoisesti ensimmaisena toimintavuotena
kenttdmittauksin  ja vesinaytteilld. Tulosten perusteella paatetaan
naytteenoton jatkon tarpeellisuudesta yhteistydssa valvovan viranomaisen
kanssa. Myos jatkuvatoimisten mittausten tarpeesta jatkossa paatetaan
ohjelman mukaan ensimmaisten seurantajaksojen tulosten perusteella.
Vesinaytteenottoa ja mittauksia on tarpeen tarkastella kokonaisuutena, jotta
sameuden ja muun vedenlaadun tarkkailu muodostaisi riittavan ja
tarkoituksenmukaisen  kokonaisuuden.[ Ensimmaisen toimintavuoden
tulosten perusteella voidaan myds harkita, tarvitseeko tarkkailunaytteita
ottaa ohjelmassa esitettyd kauempaa.

Poistovesien laatua on tarpeen tarkkailla eri hiekanottotapahtumien aikana
ja eri vaiheissa nostotapahtumaa, koska nostettavan aineksen koostumus
saattaa vaihdella merkittavastikin. Koska mahdollisuudet jarjestaa
naytteenotto kaytettavissd aluksissa eivat ole tiedossa, poistovesien
tarkkailusta ei voida tassa vaiheessa maarata tarkemmin.

Vuosaaren sataman rakentamiseen liittyneen merihiekanoton yhteydessa
tapahtunut merialueen laaja samentuminen johtui viikon kestaneesta
savipitoisen sedimentin Iapijuoksuttamisesta. Toiminta ei ollut merihiekan
otolle mydnnetyn luvan mukaista. Jos tarkkailun perusteella nostotoiminnan
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vaikutusten havaitaan olevan ennalta arvioitua suurempia, vaikutusten
laajuutta voidaan arvioida uudelleen hydodyntamalla aiemmin kaytettya tai
vastaavaa virtaus- ja vedenlaatumallia.

Biologisista muuttujista on tarpeen saada tietoa saanndllisin valein, vaikka
nostomaarat eivat ylittdisi ohjelmassa esitettyd kynnysmaaraa. Ennen
nostotoiminnan aloittamista ennakkoaineistot on tarpeen paivittda, jos
olemassa olevat aineistot eivat enaa kuvaa luotettavasti olemassa olevaa
tilannetta.

Pohjaelain- ja kasvillisuustutkimusten yhteydessa tehtavat havainnot
kiintoaineen kertymisestd taydentavat vaikutusten arviointia. Tarkkailua
koskeva lupamaarays edellyttdad sedimentaation tarkkailua.

Lintujen poikastuoton seurannan tulkinnan tueksi tarvitaan tietoa linnuston
ravintonaan kayttamasta pohjaelaimistosta lahella sijaitsevien
pesimasaarien laheisyydestd. Tulosten perusteella voidaan arvioida
vesilintujen poikasten ravinnon maaraa ja laatua ja poikasten edellytyksista
selviytyd. Paakaupunkiseudun merialueen yhteistarkkailussa tehtava
pohjaelaintarkkailu ei tuota sopivaa tietoa tdhan tarkoitukseen.

TARKKAILUOHJELMAN VOIMASSAOLO JA MUUTTAMINEN

Taman paatoksen mukaan paivitetty tarkkailuohjelma on voimassa
toistaiseksi tai siihen asti, kunnes uusi tarkkailuohjelma on hyvaksytty.
Tarkkailuohjelmaa voidaan muuttaa viranomaisen omasta aloitteesta tai
luvanhaltijan, valvontaviranomaisen, yleistd etua valvovan viranomaisen,
kunnan tai haittaa karsivan asianomaisen taikka sellaisen rekisterdidyn
yhdistyksen tai saation vaatimuksesta, jonka tarkoituksena on ymparistén-,
terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinymparistdén viihtyisyyden
edistaminen ja jonka toiminta-alueella  kysymyksessa olevat
ymparistovaikutukset ilmenevat.

Pienia muutoksia tarkkailun havaintopaikkoihin, maarityksiin, tarkkailun
suoritustapaan tai tarkkailututkimusten aikatauluun voidaan tehda ilman
tarkkailupaatoksen muutosta Uudenmaan ELY-keskuksen hyvaksymalla
tavalla tai ELY-keskuksen aloitteesta.

PAATOKSEN TAYTANTOONPANO

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskus maaraa paatdksen
vesilain 15 luvun 9 §:n perusteella heti noudatettavaksi oikaisuvaatimuksesta
ja muutoksenhausta huolimatta.

SOVELLETUT SAANNOKSET JA OHJEET
Vesilaki (587/2011)

Hallintolaki (434/2003)
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KASITTELYMAKSU JA SEN MAARAYTYMINEN

Tarkkailusuunnitelman kasittelysta perittava maksu on 1 650 euroa. Lasku
lahetetdan erikseen Valtion talous- ja henkildstohallinnon
palvelukeskuksesta.

Maksun maaraytymisperuste on valtioneuvoston asetus elinkeino-, likenne-
ja ymparistokeskusten, tyo- ja elinkeinotoimistojen seka kehittamis- ja
hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2021 (1272/2020) ja sen
litteend oleva maksutaulukko. Tarkkailusuunnitelman kasittelysta perittava
maksu on 55€ kultakin asian kasittelyyn kuluvalta tunnilta. Taman
paatdksen kasittelyyn kului 30 tuntia.

PAATOS SAHKOISESTI

Hakija
MH-Kivi Oy

Tiedoksi

Sipoon kunnan ymparistdn- ja terveydensuojeluviranomaiset
Helsingin kaupungin ymparistdn- ja terveydensuojeluviranomaiset
Varsinais-Suomen ELY-keskus / kalatalouspalvelut

Metsahallitus

Helsingin kaupungin liikkuntavirasto

Helsinki-Espoon ja Porvoon-Sipoon kalatalousalueet

Suomen Ammattikalastajaliitto

PAATOKSESTA TIEDOTTAMINEN

MUUTOKSENHAKU

Uudenmaan ELY-keskus tiedottaa tastd paatoksestd julkaisemalla
kuulutuksen ja paatdksen Uudenmaan ELY-keskuksen Internet-sivuilla.

Tieto paatdksesta julkaistaan myds Helsingin kaupungin ja Sipoon kunnan
verkkosivuilla.

Tahan paatokseen tyytymatodn voi hakea kirjallisesti oikaisua Etela-Suomen
aluehallintovirastolta. Maksuun haetaan muutosta samassa jarjestyksessa
kuin paatdkseen. Oikaisuvaatimusajan viimeinen paiva on 11.3.2024. Ohje
oikaisukeinon kayttamisesta on liitteena.

Témé asiakia on séhkoisesti hyvéaksytty viraston sdhkbisessé
asianhallintajérjestelméssé. Asian on esitellyt ylitarkastaja llppo Kajaste ja
ratkaissut yksikbn pééllikk6 Tero Taponen. Merkintd sahkbisesta
hyvéksymisestd on asiakirjan viimeiselléd sivulla. Asian valmisteluun on
osallistunut myés ylitarkastaja Heidi Akerla.
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LIITE Oikaisuvaatimusohje
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