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Tikkasuon käyttö-, päästö- ja vaikutus-
tarkkailun ohjelma 2024-2026 
 
Taustaa 

Tikkasuo sijaitsee Sotkamossa. Tikkasuo sai ympäristövan 29.10.2018 (PSAVI 
98/2018/1). Luvasta valitettiin Vaasan hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi valituk-
sen. Vaasan hallinto-oikeuden 8.12.2021 antamasta päätöksestä 21/0073/1 ei 
valitettu. Tikkasuolla tehtiin ympäristöluvan mukaista ennakkotarkkailua vuosina 
2021-2023 osana Kainuun turvetuotantoalueiden yhteistarkkailuohjelmaa. Kai-
nuun ELY-keskus pyysi kaudelle 2024-2026 erillistä tuottajakohtaista tarkkai-
luohjelmaa. 

Käyttötarkkailu 
Käyttötarkkailua tehdään Tikkasuon ympäristölupapäätöksen mukaisesti ja käyt-
tötarkkailun yleisperiaatteet on kuvattu Ympäristöhallinnon Turvetuotannon 
tarkkailuohjeessa (Ympäristöministeriö 2020). Käyttötarkkailuun kuuluu käyttö-
päiväkirjan pito, puhdistuslaitteiden toiminnan tarkkailu ja toiminnan seuraami-
nen niin, että se tapahtuu lupamääräysten mukaisesti ja ympäristökuormitus on 
mahdollisimman vähäistä. Käyttötarkkailu on apuna myös mahdollisten häiriöti-
lanteiden selvittämisessä. 
 

Päästötarkkailu 
Tikkasuon kunnostus turvetuotantoon on aloitettu marraskuussa 2023. Päästö-
tarkkailun näytteenotto aloitetaan Kuntoonpanovaiheen tarkkailuna ympäristö-
luvan mukaisesti heti, kun ojituksen aiheuttamaa valuntaa on merkittävästi. 
Näytteet otetaan alkuvaiheessa tarvittaessa laskuojasta ja pintavalutuskentän 
valmistumisen jälkeen kentältä lähtevän veden mittapadolta. 
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Näytteenottotiheys on Kuntoonpanovaiheessa seuraava: 

kuntoonpanotöiden aikana ja touko-lokakuussa 1 kerta/2 viikkoa 
marras-huhtikuussa (kun töitä ei tehdä)  1 kerta/kuukausi 
kevättulvan aikaan    1 kerta/viikko 

Näytteistä määritetään: 

sähkönjohtavuus 
pH 
kiintoaine 
kemiallinen hapenkulutus (CODMn) 
kokonaistyppi (kok.N) 
kokonaisfosfori (kok.P) 
 
Tuotantovaiheen päästötarkkailu 
 
Tuotantovaiheen päästötarkkailua tehdään vuosittain siihen asti, kunnes lupa-
määräyksen 3 mukaiset puhdistustehovaatimukset on saavutettu tai vaihtoeh-
toiset enimmäispitoisuudet alitettu. Tämän jälkeen päästötarkkailua tehdään 
ympäristöluvan mukaisesti kolmen vuoden välein. 

Näytteet otetaan pintavalutuskentältä lähtevän veden mittapadolta seuraavasti: 

touko-lokakuussa  1 kerta/2 viikkoa 
marras-huhtikuussa  1 kerta/kuukausi 
kevättulvan aikaan   1 kerta/viikko 

Näytteistä määritetään pääsääntöisesti suppea analyysivalikoima. Kesä-, heinä- 
ja elokuussa niinä havaintokertoina, jolloin tehdään tehon tarkkailu, näytteistä 
määritetään laaja analyysivalikoima. 

Suppea analyysivalikoima 
sähkönjohtavuus 
pH 
kiintoaine ja hehkutusjäännös 
kemiallinen hapenkulutus (CODMn) 
kokonaistyppi (kok.N) 
kokonaisfosfori (kok.P) 
 
 
 

Laaja analyysivalikoima 
sähkönjohtavuus 
pH 
kiintoaine ja hehkutusjäännös 
kemiallinen hapenkulutus (CODMn) 
kokonaistyppi (kok.N) 
ammoniumtyppi (NH4) 
nitraatti- ja nitriittitypen summa (NO23) 
kokonaisfosfori (kok.P) 
fosfaattifosfori (PO4) 

 
 



      
20.12.2023 

 

 
   
 

Kuopio 
Yrittäjäntie 24 
70150 Kuopio 

Joensuu 
Jokikatu 8 
80220 Joensuu 

Kajaani                  
3 
Tehdaskatu 11 
87100 Kajaani 

www.ymparistotutkimus.fi 

Virtaamamittaus tehdään jatkuvatoimisesti heti, kun mittapato on osoittanut so-
veltuvuutensa jatkuvatoimiseen mittaukseen. Näytteenottaja merkitsee mitta-
padon korkeuden muistiin aina näytteenoton yhteydessä. 
 
Vesienkäsittelylaitteiden tehon tarkkailu 
 

Kuntoonpano- ja tuotantovaiheen päästötarkkailuvuosina pintavalutuskentän 
toimivuutta ja tehoa tarkkaillaan ottamalla näytteet myös pintavalutuskentälle 
tulevasta vedestä kerran kuukaudessa. Näytteistä määritetään samat muuttujat 
kuin kentältä lähtevästä vedestä. 
 
Poikkeustilanteiden päästötarkkailu 
 
Poikkeustilanteissa (esim. rankkasateet ja poikkeukselliset kaivutyöt) päästötark-
kailuvuosina tuottaja ottaa ylimääräisiä kuormitusnäytteitä pintavalutuskentältä 
lähtevästä vedestä. Näytteistä tehdään sama analyysivalikoima kuin Kuntoonpa-
novaiheen näytteistä. 
 
Näytteenotto ja näytteiden analysointi 
 

Päästötarkkailunäytteet ottaa ympäristönäytteenottajan pätevyyden omaava 
(sertifioitu) tai valvovan viranomaisen hyväksymä hyvin näytteenottoon koulu-
tettu ja riippumaton näytteenottaja. Poikkeustilanteiden näytteitä voi ottaa 
myös tuottajan edustaja. 
 
Kaikki määritykset tehdään noudattaen SFS-standardeja tai muutoin viranomais-
ten hyväksymillä menetelmillä. 

Vaikutustarkkailu 

Veden laadun tarkkailu 
Tikkasuon vaikutustarkkailu tehdään Nuasjärven asemalla Nuasjärvi Tikkasuon 
laskuojan edusta (taulukko 1, kuva 1). Havaintoaseman syvyys on noin 6 m. 
Näytteet otetaan lopputalvella ja elokuun alussa kahdesta syvyydestä (1 m ja 
metri pohjan yläpuolelta (p-1m), (taulukko 2)). Elokuussa otetaan myös kokoo-
manäyte (0-2 m). Lisäksi vuonna 2024 otetaan kesä- ja heinäkuussa näyte 1 m:n 
syvyydestä ja kokoomanäyte (0-2 m). Näytteistä tehtävät analyysit ovat taulu-
kossa 3. 
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Taulukko 1. Järviasema. 

Asema Vesistöalue 
Koordinaatit  
(ETRS-TM35FIN) 

Nuasjärvi Tikkasuon laskuojan edusta 59.811 7113165-557111 

 

Kuva 1. Nuasjärven havaintoasema Nuasjärvi Tikkasuon laskuojan edusta. 

 

Taulukko 2. Järviaseman näytteenottoajankohdat. 

Näytteenottoajankohta Näytteenottosyvyys 2024 2025 2026 
Lopputalvi (maalis-huhtikuu) 1m, p-1m x x x 
Elokuun alku 1m, p-1m, 0-2m x x x 
Kesä- ja heinäkuu 1m, 0-2m x   

 

Vesistönäytteet ottaa ympäristönäytteenottajan pätevyyden omaava (sertifi-
oitu) tai valvovan viranomaisen hyväksymä hyvin näytteenottoon koulutettu ja 
riippumaton näytteenottaja. 

Kaikki määritykset tehdään noudattaen SFS-standardeja tai muutoin viranomais-
ten hyväksymillä menetelmillä. 
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Taulukko 3. Näytteistä tehtävät analyysit 

 Lopputalvi ja elokuun alku Kesä- ja heinäkuu 2024 

 1m p-1m 0-2m 1m 0-2m 

happipitoisuus x x    

sähkönjohtavuus x x    

pH x x    

kiintoaine ja hehkutusjäännös x x    

kemiallinen hapenkulutus (CODMn) x x  x  
väri x x    

kokonaistyppi x x  x  
ammoniumtyppi x x  x  
nitraatti- ja nitriittitypen summa x x  x  
kokonaisfosfori x x  x  
fosfaattifosfori x x  x  
rauta x x    

kasviplanktonin klorofylli-a   x  x 
 

Kalataloustarkkailu 
Terrafame Oy:llä ja Elementis Minerals B.V. Branch Finland Sotkamon tehtaalla 
on ympäristöluvan mukainen velvoite Nuosjärven kalataloudellisesta tarkkai-
lusta. Tarkkailu tehdään yhteistarkkailuna. Tikkasuon osalta ympäristöluvan mu-
kainen kalataloudellinen tarkkailu tehdään osallistumalla Terrafamen ja Elemen-
tis Mineralsin kalataloustarkkailuun kuuluvaan kalastustiedusteluun. Toimijat so-
pivat keskenään kalastustiedustelun kustannusjaosta. 

Tulosten toimittaminen ja raportointi 
Päästötarkkailun tulokset toimitetaan kerran kuukaudessa sähköpostilla Kainuun 
ELY-keskukselle sekä Sotkamon kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.  

Vuosikuormituksen laskenta tehdään Turvetuotannon tarkkailuohjeen (Ympäris-
töministeriö 2020) suositusten mukaisesti. Tikkasuon vuosikuormituksen las-
kentaan käytetään tarvittaessa tarkkailutietoa muiden Kainuun alueen ja tarvit-
taessa lähialueiden (Pohjois-Pohjanmaa, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala) turve-
tuotannon tarkkailutietoja. 

Tiedot kiintoaineen, kemiallisen hapenkulutuksen (CODMn), kokonaisfosforin ja 
kokonaistypen vuosipäästöistä (brutto, kg/v) tallennetaan ympäristönsuojelun 
valvonnan sähköiseen asiointijärjestelmään (YLVA) seuraavan vuoden helmikuun 
loppuun mennessä. 
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Vesistötarkkailutulokset tallennetaan ympäristöhallinnon vedenlaaturekisteriin 
(Vesla) viimeistään 30 vuorokauden kuluttua näytteenotosta.  

Käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailun yhteenvetoraportti toimitetaan Kainuun ja 
Lapin ELY-keskuksille ja Sotkamon kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 
tarkkailuvuotta seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä.  

Ohjelman muutokset ja voimassaolo 
Tarkkailusuunnitelmaa voidaan muuttaa Kainuun ELY-keskuksen hyväksymällä 
tavalla edellyttäen, että muutokset eivät heikennä tulosten luotettavuutta tai 
päästöjen ja toiminnan luvanmukaisuuden valvottavuutta. 

Viitteet 
Ympäristöministeriö 2020. Turvetuotannon tarkkailuohje. Ympäristöministeriön 
julkaisuja 13/2020. 

 
Lauri Heitto 
Limnologi 


