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2020 annetussa paatdksessa maapera on edellytetty puhdistamaan biotuotetehtaan
rakennustdiden vaatiman laajuuden mukaisesti. Nyt annetun paatoksen esitetylle
toimenpidealueella ei ole toteutettu viime vuosina maanrakennustoita eika kyseiselle

alueelle ole annettu ymparistdnsuojelulain 136 §:n mukaisia paatoksia.

ALUEEN KAAVOITUSTILANNE JA KAYTTOTARKOITUS

limoituksen kohteena olevat kiinteistot sijaitsevat asemakaavoitetulla alueella. Alue on
osoitettu asemakaavassa ymparistovaikutuksiltaan merkittavien teollisuustoimintojen
alueeksi kaavamerkinnalla (TT). Alueella saa harjoittaa puunjalostusteollisuutta ja siihen
liittyvia toimintoja. Alueen kayttotarkoitus ei ole muuttumassa, toiminta jatkuu

kaavanmukaisessa teollisuuskaytossa.

ILMOITETTU TOIMINTA

Pajusaaressa on harjoitettu teollisuustoimintaa jo 1870-luvulta alkaen. Neste
Markkinointi Oy on aloittanut polttoaineen jakelutoiminnan D Metsa Board (2696) -
asemalta tehdasalueella 1994. Jakeluasemalta on myyty moottoripolttodljya
maanpaallisesta sailiosta. Jakelutoiminnot lopetetaan kevaalla 2024 ja jakelutoimintoihin
liittyvat rakenteet puretaan. Samassa yhteydessa jakelutoiminnasta mahdollisesti
aiheutunut pilaantunut maapera puhdistetaan aseman purkamisen vaatimassa

laajuudessa.
Maapera-, pohjavesi- ja pintavesitiedot

Maapera on tutkimuskohteen piha-alueella paaosin asfaltoitu. Aseman vieressa kulkee
tehtaan sisdinen raidelinja. Liikenndintialueiden ulkopuoliset alueet ovat nurmipintaisia.
Piste KK4 sijoittuu asfaltin reunaan, jossa maapera on karkeaa hiekkaa/mursketta 0-0,6
m syvyydelle. Pisteissa KK2 ja KK3 asfaltin alapuolella on mursketta 0,5-0,6 m
syvyydelle. Pisteessd KK1 murskekerroksen paksuus on 0,2 m ja sen alapuolella on
karkeaa hiekkaa 0,3 m. Pintakerrosten alapuolella 0,5-0,6 m syvyydelta alaspain
maapera on hiekkaa 1,5-2,1 m syvyydelle. Pohjamaa on silttista hiekkaa toteutuneelle
kairaussyvyydelle (4 m). Pisteessa KK3 silttinen hiekka on mustaa syvyysvalilla 2,1-3,7

m. Pisteessa KK1 havaittiin sulfidisilttia 3,6 m syvyydelta alaspain.

Tutkimuskohde ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lahin pohjavesialue,
Kuivanuoro (vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue, 1224002) sijaitsee noin 1 km
paassa kohteesta lanteen. Pohjavesi oli pohjavesiputkessa (PVP3) 0,79 m syvyydella

maanpinnasta eli tasolla +1,78 (N2000).
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Lahin pintavesistd, Kurimonhaara (Kemijoen suistoaluetta), sijaitsee noin 350 m

kohteesta lanteen.
PILAANTUMISTA KOSKEVAT TIEDOT

Kohteessa toteutettiin AFRY Finland Oy:n toimesta ymparistoteknisia tutkimuksia ja
maanaytteenottoon liittyvia kairauksia 19.5.2015. Tutkimukset tehtiin noudattaen riittavia
turvaetaisyyksia jakelulaitteisiin ja rakenteisiin. Kaikista maanaytteista maaritettiin
kaasukromatografisesti raskaiden oljyhiilivetyjen (>C22-C40) pitoisuus, keskitisleiden
(>C10-C22) pitoisuus ja bentseeni, tolueeni, etyylibentseeni, ksyleeni ja muut hiilivedyt
ja niiden summana haihtuvien hiilivetyjen kokonaismaara (TVOC, C5-C10). Lisaksi
naytteista maaritettiin bensiinin lisdaineiden MTBE:n, TAME:n, TAEE:n ja ETBE:n
pitoisuudet. Keskitisleita (>C11-C21) havaittiin pieni 33 mg/kg pitoisuus pisteessa KK1
(0,5-1,0 m). Muiden tutkittujen parametrien osalta kaikissa naytteissa pitoisuudet
alittavat laboratorion maaritysrajat. Tehtyjen tutkimusten perusteella kohteessa ei
havaittu kohonneita 6Oljyhiilivetyjen pitoisuuksia, mutta tutkimuksia ei voitu kohdistaa
kaynnissa olevan jakelutoiminnan vuoksi jakelurakenteiden alapuolelle. S&ilio- ja
jakelualueella seka dljynerotusjarjestelman alueella sijaitsee tutkimukseen liittyvat
epavarmuustekijat huomioiden, mahdollisesti haitta-ainepitoisia maa-aineksia

rakenteiden alapuolella arviolta noin 100 tonnia.

PUHDISTAMISTA KOSKEVAT ASIAT

Puhdistustavoite

Mikali aseman purkamisen yhteydessa sailid-/jakelualueen ja dljynerottimen alapuolella
on jakeluasematoiminnasta aiheutunutta pilaantunutta maa-ainesta, toisin kuin mita
tutkimuspisteiden kohdalla havaittiin, sovelletaan purkukaivujen vaatimalla kaivualueella
puhdistuksen numeerisiksi tavoitetasoiksi ilman erillista riskinarviota noudatettaviksi
ylempia ohjearvoja (Valtioneuvoston asetus 214/2007). Ne soveltuvat tdssa kohteessa
kaytettavaksi, koska kohteessa ei harjoiteta ravintokasvien viljelya, vaaraa
Oljyhiilivetyjen kulkeutumisesta sisailmaan ei ole, kiinteistd ei sijaitse luokitellulla
pohjavesialueella eikad kohteesta aiheudu vaaraa pohjaveden kaytolle eika naapuruston
toiminnoille. Mikali vastoin ennakko-odotuksia esiintyy merkittavasti suurempia haitta-
ainepitoisuusia purkujen vuoksi tehtavia kaivuja laajemmalla alueella, laaditaan niiden
vaikutuksesta erikseen riskinarvio, mika voi paatya alustavasti esitetyista tavoitetasoista
poikkeaviinkin tavoitteisiin. Edella esitetyt tavoitetasot arvioidaan riittdvan turvalliseksi
puhdistustavoitteeksi huomioiden alueen nykyinen ja tuleva kayttd

kartonkitehdasalueena. Puhdistus toteutetaan siten, etta puhdistettavaa kohdetta
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voidaan puhdistuksen jalkeen kayttda asemankaavan mukaisesti ilman, etta

paattyneesta jakelutoiminnasta aiheutuu ymparisto- tai terveyshaittaa.

Puhdistusmenetelma ja valintaperusteet

Puhdistus tehdaan massanvaihtona. Kaivuu ulotetaan purkutdiden vaatimaan
laajuuteen. Mikali purkamisen aikana havaitaan esteita, joiden takia pilaantunutta maa-
ainesta ei voida poistaa tai kohonneita odljyhiilivetypitoisuuksia havaitaan purkukaivuja
laajemmalla alueella, laaditaan saavutetusta tilanteesta riskinarvio. Riskinarvion
perusteella paatetaan, tarvitaanko aktiivisia jatkotoimenpiteita, vai voidaanko maapera

jattda puhdistumaan luontaisesti.

Puhdistustavoitteet alittavan maa-aineksen hyodyntaminen ja jatteiden kasittely

Jos kaivutydn yhteydessa joudutaan poistamaan maa-aineksia, joissa pitoisuus alittaa
tavoitepitoisuudet, hyddynnetdan naita massoja kaivannon taytéssa, silloin kun massat
ovat rakentamiskelpoisia. Talla valtetdan turhaa maa-aineksen poiskuljetusta ja
korvaavan materiaalin hankintaa. Kayttokelpoiseksi todetut kaivumaat Igjitetaan
kiinteistdlle kaivualueen l&heisyyteen. Maa-ainesten haitta-aineiden pitoisuustaso
analysoidaan kenttatesteilla (esim. PetroFlag) ja tarkistetaan pistokokein
laboratorioanalyysilla. Puhdistustavoitteen alittavat massat hyddynnetaan kaivannon
alustaytdissa kaivannon pohjalla, mikali massat ovat rakentamiskelpoisia. Pintamaahan
sovelletaan YHO 6/2014 suositusta kestavalle kunnostukselle. Pintamaahan (0- 0,5 m:n

syvyydelle) ei sijoiteta kynnysarvopitoisuuksia ylittavaa maata.

Mikali puhdistusalueilla havaitaan jatteita, jatteet kerataan, lajitellaan ja toimitetaan
luvanvaraisiin jatteen vastaanotto- tai kierratyspisteisiin. Jatteet ja niiden toimitus
raportoidaan loppuraportissa asianmukaisine koodeineen ja nimikkeineen. Purettavista
jakelurakenteista toimitetaan mahdollisesti dljyinen betoni kasiteltavaksi ja
loppusijoittavaksi laitokseen tai jateasemalle, jolla on lupa vastaanottaa pilaantunutta

betonia. Pilaantumaton betoni toimitetaan jatkokaytettavaksi.

Sulfidimaiden kasittely

Aseman alueella tutkimuspisteessa KK1 esiintyi sulfidisilttia 3,6 m syvyydelta alaspain.
Myds pisteessa KK3 silttinen hiekka on mustaa syvyysvalilla 2,1-3,7 m, mika voi viitata
happamaan sulfaattimaahan. Suunniteltu kaivusyvyys ei tutkituilta osin kaivualuetta

ulotu todettuun sulfidimaakerrokseen (3,6 m), mutta se on mahdollista pisteen
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Oljynerottimen laheisyydessa. Mikali kaivusyvyys muuttuu suunnitellusta, on
sulfidipitoinen maa huomioitava muun muassa pohjaveden pumppauksessa ja

massanvaihdossa.

Sulfidimaat voidaan tarvittaessa toimittaa luvanvaraiseen vastaanottopaikkaan, jonne
ilmoitetaan etukateen kyseisen maaeran toimittamisesta. Mahdolliset sulfidiset maat
eivat esta rakentamista alueella, mutta sulfidimaiden kasittelyyn on kiinnitettava
huomioita. Paras keino hallita happamuuden syntymista on estaa potentiaalisten
happamien sulfaattimaiden altistuminen ilmakehan hapelle. Hapan valunta voi syntya,
mikali maaperaa kuivatetaan sulfidikerrokseen asti tai mikali maapera paasee
hapettumaan esimerkiksi putkikaivantojen yhteydessa. Tall6éin mahdollisten happamien
kuivatusvesien kasittelyyn ja johtamiseen ymparistdon on kiinnitettdva huomiota. Mikali
maaperaa joudutaan kuivattamaan sulfidikerrokseen asti, tulisi kuivatusvesien pH:ta

seurata ja neutraloida, mikali kuivatusvesien pH laskee alhaiseksi.

Maapera voi paastd myds hapettumaan, mikali sulfidisia maita joudutaan vaihtamaan
rakennuspaikalla. Talléin sulfidisten maiden Idjitykseen on kiinnitettdva huomiota, jotta
happamia valuntoja ei paasisi valumaan ymparistédn. Yksinkertaisimmillaan
poiskaivettujen sulfidisten massojen hapettuminen voidaan estaa |ajittamalla
maamassat vedella kyllastyneeseen tilaan, mikali tallaiseen l3jitykseen sopiva kohde on
tiedossa. Lajitettdessa sulfidisia maita kuivalle maalle tulee sulfidimaat peittaa ja eristaa,
jotta ilmakehan happi ei paase hapettamaan sulfidia. Tarvittaessa kaivumaat on
kasiteltava esimerkiksi kalkilla. Kaytettava kalkkilaatu ja sen maara on mitoitettava aina
kohdekohtaisesti erillisin laskelmin. Lajitettaessa kuivalle maalle valumavesien pH:n
seuranta on suositeltavaa, jotta tiedetaan, toimiiko peittorakenne vai kulkeutuuko

l3jityksen seurauksena happamia vesia ymparistoon.

Lisaksi happamien valuntojen lisaksi potentiaalisesti happamat sulfaattimaat voivat

sisaltda metalleja, jotka voivat kulkeutuvat happamien valuntojen mukana ymparistoon.
Puhdistustyon laadunvalvonta
Kohteeseen nimetaan ymparistdtekninen valvoja, joka tarkistaa puhdistustyon

tarpeellisuuden purkutdiden yhteydessa ja ohjaa tarvittaessa kunnostustyéta seka laatii

siita loppuraportin.
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Kaivu- ja mahdollisten puhdistustéiden ohjaamisessa hyédynnetaan kaivutyon aikana
mahdollisen pilaantuneen alueen rajaamiseksi pikatestilaitteita, esim. PetroFlag seka

laboratoriomaarityksia.

Maaperan kaivutoimenpiteet ja mahdollinen puhdistus ovat riittavia, kun kaivannosta
otettujen kenttatestien ja laboratoriossa analysoitujen jaanndspitoisuusnaytteiden
Oljyhiilivetypitoisuudet alittavat puhdistuksen tavoitepitoisuudet. Mikali tavoitepitoisuuksia
ei kaivua rajoittavan tekijan takia saavuteta, ja laadittava riskinarvio osoittaa, ettei
jaanndspitoisuuksista ole haittaa ymparistolle eika lahialueen asukkaiden terveydelle,
maapera voidaan jattda puhdistumaan luontaisesti. Mikali riskinarvio osoittaa tilanteesta
aiheutuvan haittaa, jatketaan puhdistusta muilla menetelmilla, jotta haitattomat

pitoisuustasot saavutetaan.

Kun valvoja on todennut ja ymparistdviranomainen hyvaksynyt massanpoiston
riittdvyyden, taytetdan kaivannot muualta tuotavilla pilaantumattomilla ja routimattomilla

massoilla seka puhdistustavoitteen alittavilla rakentamiskelpoisilla kaivumassoilla.

Ymparistovaikutukset ja ymparistohaittojen ehkaisy

Tybmaa-alueella saa liikkua ainoastaan kaivutydhén osallistuvat henkil6t asianmukaisin
turva- ja suojalaittein varustautuneena. Aseman purkualue eristetdan suojapuomein ja
merkein. Alueelta mahdollisesti poistettavat éljyhiilivetyjen pilaamat maat kuljetetaan
pois tarkoitukseen soveltuvalla kalustolla. Maa-aineskuormat peitetaan tarvittaessa
maa-aineksen pélyamisen ja varisemisen estamiseksi. Pilaantuneen maan
kulkeutuminen auton- ja tydkoneiden renkaiden mukana estetaan. Tyomaaliikenne
jarjestetaan siten, etta toiminnasta on mahdollisimman vahan hairiéta
naapurikiinteistdjen kaytolle ja muulle liikenteelle. Nesteen yleisia turvaohjeita

noudatetaan.

Kohteessa pohjaveden todettiin olevan noin 0,8 metrin syvyydelld maanpinnan
alapuolella, joten kaivantoihin voi mahdollisesti kertya pohjavetta. Kaivantoon kertyva
vesi poistetaan ensisijaisesti pumppaamalla aseman olemassa olevan dljynerottimen
kautta tai imuautolla. Tarvittaessa kaivantoon kertyvasta vedesta otetaan aseman
purkutdiden aikana nayte, jonka perusteella paatetdan mahdollisista jatkotoimenpiteista

pohjaveden osalta, mikali pohjavedessa esiintyy haitta-aineita.



719

Aikataulu ja puhdistustydn suorittaminen

Puhdistusty6 suoritetaan jakeluaseman purkutdiden ja rakenteiden vaatimassa

laajuudessa ja aikataulussa, arviolta huhtikuussa 2024.

ILMOITUKSEN KASITTELY

limoitukseen liittyvia erillisia lausuntoja ei ole pyydetty.

LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPARISTOKESKUKSEN RATKAISU

Paatos

Lapin ELY-keskus on tarkastanut ilmoituksen ja hyvaksyy siind ilmoitun jakeluaseman

(Neste D-asema nro. 2696 Metsa Board Kemi) maaperan puhdistamisen. Maaperan

puhdistustdille on saatava paatoksen kohteena olevien kiinteistdjen omistajilta

suostumus ennen puhdistustdiden aloittamista. Téiden toteuttamisessa on noudatettava

ilmoituksen lisaksi seuraavia maarayksia.

Maaraykset pilaantumisen ehkaisemiseksi

1.

Kiinteist6iltd RN:ot 240-28-2801-3 ja 240-28-2801-5-on puhdistettava vahintaan

jakelurakenteiden purkutdiden vaatimassa laajuudessa pilaantuneet maa-ainekset,
joiden haitta-ainepitoisuudet ylittavat valtioneuvoston maaperan pilaantuneisuuden
ja puhdistustarpeen arvioinnista antaman asetuksen (214/2007) mukaiset ylemmat

ohjearvot haitta-aineiden osalta:

e Kkeskitisleet (>C10-C21) 1 000 mg/kg,
¢ raskaat dljyjakeet (>C21-C40) 2 000 mg/kg.

Kaivettujen poistettavien maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet tulee olla luotettavasti
ja kaivuualuetta edustavasti selvitetty. Kaivumaita, joiden pitoisuudet jaavat alle
tavoitetasojen, voidaan hyddyntaa kaivantojen taytoissa kaivupaikalla, mikali ne ovat
rakennusteknisesti hyddynnettavissa. Mikali haitta-aineita sisaltavia maa-aineksia
aiotaan hyddyntaa kaivupaikan ulkopuolella, paatdksen alaisten kiinteistéjen
alueella, on hyddyntamispaikat esitettava hyvissa ajoin erikseen hyvaksyttavaksi
Lapin ELY-keskukselle. Lisdksi on huomioitava, etta haitta-ainepitoisten maa-
ainesten hyédyntdminen on toteuttava niin, ettd pohjaveden pinnan alapuolella tulee
kayttdad maa-aineksia, joiden haitta-ainepitoisuudet alittavat VNa 214/2007 mukaisen

kynnysarvontason.
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Pilaantuneen maaperan puhdistustéiden yhteydessa haitta-aineiden poistaminen ja
hallinta tulee pyrkia toteuttamaan kestavasti ja siten, ettad optimoidaan

toimenpiteiden kokonaisvaikutukset ymparistéon ja ihmisen terveyteen.

Toimintaan liittyvat kaytosta poistetut maanpaalliset ja maanalaiset laitteet seka
rakennelmat tulee poistaa. Maaperassa havaitut jatejakeet tulee poistaa ja toimittaa

jatejakeittain niille tarkoitettuun luvanvaraiseen vastaanottopaikkaan.

Alueen pohjaveden haitta-ainepitoisuudet tulee tarvittaessa selvittaa ja arvioitava

puhdistustarve.

Puhdistustoiden aloittamisesta on ilmoitettava Lapin ELY-keskukselle ja Kemin
kaupungin ymparistonsuojeluviranomaiselle. Puhdistusta tulee jatkaa siihen saakka,
kunnes Lapin ELY-keskus hyvaksyy puhdistuksen toiminnanharjoittajan esityksesta

loppuun saatetuksi.

Pilaantuneen maa-alueen kaivannot on aidattava. Liséksi puhdistusalue on

varustettava pilaantuneen maaperan puhdistuksesta kertovin kyltein.

Pilaantuneet maa-ainekset on toimitettava kasiteltavaksi paikkaan tai laitokseen,
jonka ymparistdénsuojelulain mukaisessa luvassa tai sitd vastaavassa paatdksessa
on hyvaksytty kyseisten jatteiden kasittely ja vastaanotto. Kaikkien
puhdistustydmaalta pois kuljetettavien maiden haitta-ainepitoisuudet tulee olla
edustavasti ja riittdvan laadukkaasti selvitetty ennen niiden pois kuljettamista. Lisaksi
kaikkien puhdistustydmaalta pois kuljetettavien maamassojen, ja muiden jatteiden
sijoituspaikat on ilmoitettava Lapin ELY-keskukselle ja Kemin kaupungin
ymparistdnsuojeluviranomaiselle ennen tdiden aloittamista. Pilaantuneiden
maamassojen kuljetus ja kuormaus on jarjestettava siten, ettei niista aiheudu
ympariston pilaantumisen vaaraa. Kuljetettaessa kosteita ja valuvia maamassoja
tulee kuljetuskaluston olla riittavan tiiviita, jottei kuljetuksissa paase valumaan
haitallisia aineita ymparistoon. Maamassojen polyaminen on estettava kuljetuksen
aikana. Pilaantuneen maan haltijan velvollisuus on laatia jatelain (646/2011) 121 §:n
mukainen siirtoasiakirja ja huolehtia, etta pilaantuneita maita siirrettdessa se on
kuljetusten mukana. Jatteeksi luokiteltua pilaantunutta maata saa luovuttaa

kuljetettavaksi vain jatelain 94 §:n mukaisesti rekisterdityneille toimijoille.

Pilaantuneita maamassoja, joiden pitoisuustasot ylittdvat maarayksessa 1 asetetut
tavoitepitoisuudet saadaan pakottavasta syysta valivarastoida kiinteistolla tiiviilla
alustalla enintdan 30 vuorokauden ajan. Maamassat on peitettdva huuhtoutumisen

ja pblydmisen estamiseksi.
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5. Mikali puhdistuksen yhteydessa kaivantoihin kertyy pilaantunutta vetta ja veden
poistaminen on maaperan puhdistustdiden etenemisen kannalta valttamatonta, on
vesi poistettava kaivannosta esimerkiksi imuautolla. Vaihtoehtoisesti vesi voidaan
puhdistaa paikan paalla tarkoitukseen soveltuvalla laitteistolla tai menetelmalla.
Vesienkasittelyn tarve tulee varmistaa vesinaytteella ennen kasittelyn aloitusta.
Mikali vetta paadytaan poistamaan tai puhdistamaan, on tasta sovittava erikseen
Lapin ELY-keskuksen kanssa. Vedesta talteen otettu pilaantuneita aineksia sisaltava
jate on toimitettava laitokseen, jonka ymparistdonsuojelulain mukaisessa luvassa tai
sitd vastaavassa paatoksessa on hyvaksytty kyseisen jatteen kasittely ja
vastaanotto. Mikali puhdistettua ja kasiteltya vetta johdetaan kasittelyn jalkeen hule-
tai jatevesiverkostoon, tulee siitd sopia verkostonomistajan kanssa. Mikali kasiteltya
vettd johdetaan maastoon, on siitd sovittava erikseen Lapin ELY-keskuksen kanssa.

Vedenkasittelyn tehokkuus, toimivuus ja riittavyys on varmistettava vesinayttein.

6. Kaivannoista poistettavan ja paikoilleen jatettdvan maa-aineksen rajapinnasta on
otettava riittdva maara kontrollinaytteitd maarayksessa 11 tasmennetylla tavalla.
Naytteenoton ja naytteiden tulee edustaa laadultaan, pinta-alaltaan ja
massamaaraltddn mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti tutkittavaa maaperan
tilaa. Mikali puhdistuksessa ei ole paasty maarayksessa 1 asetettuihin
puhtaustasoihin, maahan jaadneen pilaantuneen alueen sijainti on esitettava kartalla
seka esitettava arvio maaperaan jaaneiden haitallisten aineiden aiheuttamista

ymparisto- ja terveysriskeista ja maaperan puhdistustarpeesta.

Laboratorioon toimitettavien maanaytteiden ja tarvittaessa vesinaytteiden analysointi

tulee tapahtua akkreditoidussa laboratoriossa.
Maaraykset melun torjunnasta

7. Puhdistustyon aiheuttama melutaso ei saa ylittda lahimmissa hairiintyvissa kohteissa
kello 07:00-22:00 A-painotetun ekvivalenttimelutason (Laeq) arvoa 55 dB (A) eika
kello 22:00-07:00 A-painotetun ekvivalenttimelutason (Laeq) arvoa 50 dB (A). Mikali
valvontaviranomaisella on aihetta epailla toiminnasta syntyvan meluhaittoja, on
toiminnanharjoittaja velvollinen ryhtymaan haitan johdosta tarvittaviin mittauksiin ja

selvityksiin seka melun vahentamistoimiin.
Maaraykset vastuuhenkildista ja toiden aloittamisesta

8. Puhdistustydlle on nimettava valvoja, jolla on tarvittava kokemus ja patevyys
pilaantuneen maaperan puhdistukseen ja puhdistustdiden valvontaan. Valvojan nimi

ja yhteystiedot on ilmoitettava ennen tdiden aloittamista Lapin ELY-keskukselle ja
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Kemin kaupungin ymparisténsuojeluviranomaiselle. Valvojan tulee laatia tydn alussa
poytakirja, johon kirjataan muun muassa urakoitsijan yhteystiedot,
tyoturvallisuusasiat ja kalustotiedot. Asiakirjaa tulee tdydentaa ja yllapitaa

puhdistustyon aikana.

Maaraykset poikkeuksellisista tilanteista

9.

Tyon aikana ilmenevista poikkeuksellisista tapahtumista on viipymatta ilmoitettava
Lapin ELY-keskukselle ja Kemin kaupungin ymparistonsuojeluviranomaiselle. Mikali
hairidtilanteesta voi aiheutua onnettomuusriski tai terveyshaittaa, tapauksesta on
iimoitettava myods Lapin pelastuslaitokselle. Toiminnanharjoittajan on valittdomasti

ryhdyttava toimenpiteisiin vahinkojen ja haittojen torjumiseksi.

Maaraykset kirjanpidosta, puhdistuksen laadunvalvonnasta, tarkkailusta ja raportoinnista

10.

11.

12.

13.

Puhdistustydn aikana tulee pitda tydmaapaivakirjaa, johon kirjataan tehdyt
toimenpiteet ja puhdistuksen kannalta merkitykselliset tapahtumat. Paivakirjat on
séilytettava vahintdan kolmen (3) vuoden ajan ja ne on pyynndsta esitettava Lapin

ELY-keskukselle tai Kemin kaupungin ymparisténsuojeluviranomaiselle.

Puhdistustavoitteiden toteutumista on téiden aikana tarkkailtava asianmukaisilla
kenttdmittauksilla ja naytteenotolla. Naytteenoton laadukkuus ja edustavuus on
varmistettava laboratorioanalyysein. Kenttatestien ja laboratoriotulosten keskindinen
eroavaisuus on otettava huomioon pilaantuneen maa-aineksen kaivun ohjauksessa.
Naytteenottotarkkailussa on maaritettava vahintdan maarayksessa 1 esitetyt haitta-
aineet. Puhdistusalueen katsotaan rajautuneen, kun laboratorioanalyyseilla
varmistetut tarkkailutulokset alittavat maarayksessa 1 esitetyt ohjearvot. Kaivantoja
ei saa peittda ennen kuin kontrollindytteiden laboratoriotulokset ovat valmistuneet ja
Lapin ELY-keskukselle ja Kemin kaupungin ymparisténsuojeluviranomaiselle on

varattu mahdollisuus puhdistustdiden tarkastamiseen.

Pilaantuneisuusselvityksen seka puhdistuksen yhteydessa otettujen naytteiden
analyysitulosten ja muiden tydnaikaisten havaintojen perusteella on
toiminnanharjoittajan esitettava tarvittaessa selvitys puhdistettavan alueen

jatkotarkkailu- ja puhdistustarpeesta.

Puhdistustyodn loppuraportti on toimitettava Lapin ELY-keskukselle ja Kemin
kaupungin ymparistdnsuojeluviranomaiselle viimeistaan kolmen (3) kuukauden

kuluessa toiden suorittamisesta. Loppuraportissa on vahintaan esitettava:
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e yhteenvetotaulukko, jossa on esitetty kiinteistdilla tehtyjen puhdistustoimien
aikana otettujen seuranta- ja jaannésnaytteiden havainnot, maalaji, kentta- ja
laboratoriotulokset, naytteen edustaman alueen pinta-ala ja/tai massamaara

e laboratorion analyysitulokset,

¢ toteutuneiden kaivantojen laajuus ja syvyys seka sijainti koordinaatistoon (ETRS-
TM35FIN) sidotulla kartalla,

e naytepisteiden sijainti (ETRS-TM35FIN -koordinaatisto),

e selvitys kaikkien kaivannoista poistettujen maa-ainesten laadusta, maarasta,
kasittelysta ja sijoituspaikasta,

e tarvittaessa maarayksessa 6 mainittu riskiarvio ja maarayksessa 12 mainittu
selvitys jatkotarkkailu- ja puhdistustarpeesta ja

e tydmaakokousten pdytakirjat/muistiot.
Paatoksen perustelut

Lapin ELY-keskus katsoo, etta pilaantuneen maaperan puhdistaminen ilmoituksessa
esitetylla tavalla ja tassa paatoksessa annettuja maarayksia noudattaen tayttaa
ymparistdnsuojelulaissa pilaantuneen maaperan puhdistamiselle asetetut vaatimukset
eikd puhdistustydsta tai kiinteiston maaperasta aiheudu jatkossa terveyshaittaa tai

vaaraa ymparistolle.
Maardysten perustelut

Paatdksessa mainitut maaraykset ovat tarpeen terveys- ja ymparistohaittojen
ehkaisemiseksi. Puhdistustavoitteeksi on maaratty kiinteistdjen alueelle valtioneuvoston
maaperan pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista antaman asetuksen
(214/2007) ylemmat ohjearvot haitta-ainepitoisuuksille. Lapin ELY-keskus on ottanut
puhdistustasoja maarittdessdan huomioon alueen nykyisen kaavoituksen ja
kayttétarkoituksen kiinteistdilld. Puhdistamisessa noudatetaan yleisesti kaytdssa olevaa
hyvaksyttavaa puhdistusmenetelmaa eika toiminnasta ennakolta arvioiden aiheudu
ymparistdn muuta pilaantumista tai sen vaaraa. Toteuttamalla pilaantuneen maan
puhdistaminen ympariston kannalta kestavasti ja kustannustehokkaasti sdastetaan
neitseellisia luonnonmateriaaleja ja samalla minimoimaan ymparistddn kohdistuvia
kokonaisvaltaisia haittoja. Valvonnan kannalta on valttamatoénta, etta viranomaisille
toimitetaan tieto puhdistustdiden suunnitellusta aloitusajankohdasta ennen toiden

aloittamista (maarays 1).

Puhdistettava alue on edellytetty aidattavaksi seka merkittavaksi kylteilla, jotta

pilaantuneen maan kaivusta tai muista tydvaiheista ei aiheudu haittaa tai vaaraa
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tydmaan ulkopuolisille tahoille ja jotta estetdan asiattomien paasy kaivualueelle

(maarays 2).

Pilaantuneiden massojen kasittelysta, kuljetuksesta, kuormauksesta, varastoinnista ja
edelleen toimittamisesta on tarpeen antaa maaraykset, ettei puhdistustdista aiheudu
ympariston pilaantumisen vaaraa tai terveyshaittaa. Pilaantuneiden massojen
polyamista tai haitta-aineiden huuhtoutumista ja naista johtuvaa pilaantuneiden
massojen aiheuttamaa lisapilaantumista puhdistettavalla kiinteistolla ja
naapurikiinteistoilla estetaan muun muassa oikeanlaisen kuljetuskaluston valinnalla ja

valivarastoitavien massojen peittamiselld (maaraykset 3-4).

Kaivantoihin kertyvien vesien tehokkaalla puhdistamisella estetdan haitta-aineiden
edelleen kulkeutuminen puhdistettavien alueiden ulkopuolelle. Haitta-aineita sisaltavat
jatteet voivat aiheuttaa vaaraa ja haittaa terveydelle ja ymparistdlle, mikali niita ei
kasitellda asianmukaisesti mainittujen jatteiden kasittelyyn erikoistuneissa ja luvan

saaneissa laitoksissa (maarays 5).

Puhdistustoimien aikaisilla kontrollindytteilld saadaan tietoa puhdistuksen etenemisesta
ja riittdvyydesta. Naytteenotto ja ndytteiden on edustettava mahdollisimman
laadukkaasti, hyvin ja tarkoituksenmukaisesti puhdistettavaa aluetta. Tarkkailulla
varmistetaan, ettd alueet puhdistetaan maarayksessa 1 annettujen ohjearvojen
mukaisesti. Toiminnanharjoittajan on pystyttava osoittamaan, ettd puhdistustyét on tehty
rittdvassa maarin ja tdman paatdksen mukaisesti. Siina tapauksessa, etta tavoitetta ei
saavuteta, on pystyttava arvioimaan riskit ja mahdollisten jatkotoimenpiteiden tarve

(maarays 6).

Maarays on annettu meluhaittojen ehkaisemiseksi ja ympariston viihtyisyyden

turvaamiseksi (maarays 7).

Valvojan nimeamisella varmistetaan, etta puhdistus toteutetaan asianmukaisesti ja

laadukkaasti, ja etta tiedonkulku tyén aikana on sujuvaa (maarays 8).

IImoitusvelvollisuus poikkeustilanteista on maaratty viranomaisten tiedon saannin
varmistamiseksi, valvonnan toteuttamiseksi ja mahdollisten viranomaisohjeiden
antamiseksi. Maarays torjuntatoimenpiteisiin ryhtymisesta paastdjen torjumiseksi on
annettu valitttman pilaantumisen ehkaisemiseksi ja haittojen minimoimiseksi (maarays
9).

Viranomaisvalvonta ja toiminnanharjoittajan vastuu edellyttavat kirjanpitoa, laadun

valvontaa, tarkkailua ja raportointia. Puhdistustdiden onnistumisen kannalta on tarkeaa,
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ettd kasiteltdvien massojen ominaisuuksista, puhdistuksen etenemisesta ja
puhdistuksen riittdvyydesta saadaan luotettavaa tietoa. Tarkkailu on tarpeen myoés
haitallisten ymparistdvaikutusten estdmiseksi. Tarkkailulla saatavan tiedon avulla
varmistetaan, ettad puhdistustdille asetetut tavoitteet saavutetaan pysyvasti ja
tarvittaessa pystytaan tehostamaan puhdistustéiden ymparisténsuojelutoimia seka
arvioimaan mahdollisten jatkotoimenpiteiden tarve. Kaivutyéta ohjataan paaasiassa
paikan paalla tehtavin kenttamittauksin ja havainnoin. Tiedonkulun ja
viranomaisvalvonnan varmistamiseksi kaivantojen tarkistusvelvoite naytteenotoin on
tarpeen. Laboratoriotulosten odottaminen varmistaa paatoksessa asetetun

puhdistustason saavuttamisen.

Puhdistusty6n aikana ja sen jalkeen on pystyttdva varmistamaan ja osoittamaan, etta
puhdistettava alue on puhdistettu riittdvissd maarin ja tdman paatdksen mukaisesti seka

arvioimaan mahdollisten jatkotoimenpiteiden tarve (maaraykset 10-13).

PAATOKSEN VOIMASSAOLO

Tama paatds on voimassa toistaiseksi.

PAATOKSESTA TIEDOTTAMINEN

Lapin ELY-keskus tiedottaa tasta paatoksesta ymparistonsuojelulain 85 §:n mukaisesti.
Kuulutus ja paatos julkaistaan Lapin ELY-keskuksen verkkosivuilla: https://www.ely-
keskus.fi’lkuulutukset#ymp%C3%A4rist%C3%B6%20ja%20luonnonvarat

Tieto paatdksen antamisesta julkaistaan myo6s toiminnan vaikutusalueen kunnan

verkkosivulla.

Lisaksi paatos julkaistaan verkkosivulla: https://www.ymparisto.fi/fi/luvat-ja-
velvoitteet/ysin-kertaluonteiset-ilmoitusmenettelyt/pilaantuneen-maaperan-ja-
pohjaveden-puhdistaminen/puhdistuspaatokset/pilaantuneen-maaperan-ja-pohjaveden-

puhdistuspaatokset-lappi

SOVELLETUT SAADOKSET

Ymparistonsuojelulaki (627/2014) 16 §, 17 §,85 §, 133 §, 136 §, 190 §, 191 § ja 205 §,
Ymparistonsuojeluasetus (713/2014) 25 § ja 26 §,

Jatelaki (646/2011) 12 §,13§,158§,29§,318§,94 §ja1218§,

Valtioneuvoston asetus jatteista (978/2021) 7-9 § ja 11 §,

Valtioneuvoston asetus maaperan pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista
(214/2007),
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Valtioneuvoston paatds melutason ohjearvoista (993/1992) 2 §,

Valtion maksuperustelaki (150/1992) 8 § ja

Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskusten, tyo- ja
elinkeinotoimistojen seka kehittamis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista
vuonna 2024 (1215/2023).

KASITTELYMAKSU JA SEN MAARAYTYMINEN

Kasittelymaksu on 928 €

Paatdksesta peritdan valtioneuvoston asetuksen elinkeino-, liikenne- ja
ymparistokeskusten, tyo- ja elinkeinotoimistojen seka kehittdmis- ja hallintokeskuksen
maksullisista suoritteista vuonna 2024 (1215/2023) mukainen suoritemaksu.
Pilaantuneen maaperan puhdistamisesta tehtavan ilmoituksen kasittelysta peritdan 58

€/h. Taman paatoksen kasittelyyn kaytettiin 16 tuntia eli maksu on yhteensa 928 €.

VALVONNAN MAKSULLISUUS

Ymparistonsuojelulain 205 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan ELY-keskus voi peria
maksun valvontatoimista, jotka ovat tarpeen 136 §:n 2 momentissa tarkoitetun
pilaantuneen maaperan ja pohjaveden puhdistamisesta tehdyn paatoksen
noudattamisen varmistamiseksi. Maksun suuruus perustuu valtioneuvoston asetukseen
elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskusten, ty6- ja elinkeinotoimistojen seka kehittdmis-
ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2024 (1215/2023) ja sen liitteena

olevaan maksutaulukkoon. Valvontatoimenpiteitd koskeva lasku |&hetetdan vuosittain.

Valvontatoimenpiteet:
alle 6 tuntia 165 €, 6-13 tuntia 425 €, 14-27 tuntia 1 270 € ja 28-41 tuntia 1 925 €.

PAATOKSEN JAKELU
Hakija
Jédljenn6s maksutta (sdhkoisesti):
Kiinteistdjen omistajat

Kemin kaupungin ymparistonsuojeluviranomainen
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TIETOJARJESTELMAAN MERKITSEMINEN

Kiinteistdn maaperaa koskevat tiedot lisdtdan valtakunnalliseen Maaperan tilan

tietojarjestelmaan.

MUUTOKSENHAKU
Tahan paatokseen ja paatoksen kasittelysta perittyyn maksuun saa hakea muutosta

valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on paatdksen liitteena.

Valituksen voi tehda myoés hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa

osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

HYVAKSYNTA

Taman asiakirjan on esitellyt ymparistotarkastaja Kati Anttila ja ratkaissut ylitarkastaja
Vesa-Matti Maatta. Asiakirja on hyvaksytty sahkdisesti ja merkinta hyvaksynnasta on
asiakirjan lopussa.

LIUTTEET

Liite 1. Sijaintikartta
Liite 2. Aluekartta

Liite 3. Valitusosoitus
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Liite 2.
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Liite 3.

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskuksen paatokseen saa hakea muutosta valittamalla
Vaasan hallinto-oikeuteen kirjallisella valituksella, siten kuin oikeudenkaynnista hallintoasioissa

annetussa laissa (808/2019) tarkemmin saadetaan.

Valitusaika

Maaraaika valituksen tekemiseen on kolmekymmenta (30) paivaa taman paatdksen tiedoksisaannista
sitd maaraaikaan lukematta. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuvan seitseméantena (7) paivana
paatoksen julkaisemisajankohdasta. Valitusaika paattyy 14.3.2024, jolloin valituksen on viimeistaan

oltava perilla Vaasan hallinto-oikeudessa.

Valituksen sisalto
Valituksessa on ilmoitettava:

- valittajan nimi ja yhteystiedot;

se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkayntiin liittyvat asiakirjat voidaan

l&hettda (prosessiosoite);

- paatds, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva paatos);

- miltd kohdin paatdokseen haetaan muutosta ja mitd muutoksia siihen vaaditaan tehtavaksi
(vaatimukset);

- vaatimusten perustelut; ja

- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva paatés ei kohdistu valittajaan.

Jos valittajan puhevaltaa kayttaa hanen laillinen edustajansa tai asiamiehensa, myoés taman

yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireilla ollessa ilmoitettava

viipymatta hallintotuomioistuimelle.

Valituksen liitteet

Valitukseen on liitettava:

- valituksen kohteena oleva paatos valitusosoituksineen;

- selvitys siita, milloin valittaja on saanut paatdksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen
ajankohdasta;

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niita ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei han ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettava valitukseen valtakirja tai

muulla luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan paamiesta.
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Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava valitusajassa Vaasan hallinto-oikeudelle.

Valitus liitteineen voidaan lahettaa myds postitse, telekopiona tai sahkdpostilla. Valituksen tulee olla
perilla valitusajan viimeisena paivana ennen viraston aukioloajan paattymista. Sahkoisesti (telekopio,
sahkoposti, sdhkoinen asiointipalvelu) toimitettavan valituksen tulee olla toimitettu siten, etta se
viimeistaan valitusajan viimeisena paivana ennen viraston aukioloajan paattymista on

kokonaisuudessaan kaytettavissa viraston vastaanottolaitteessa tai tietojarjestelmassa.
Valituksen ja liitteiden lahettaminen postitse tai sahkoisesti tapahtuu lahettdjan omalla vastuulla.

Valituksen voi tehda myds hallinto- ja erityistuomioistuinten sahkoisessa asiointipalvelussa

https://asiointi2.oikeus.fi/ hallintotuomioistuimet.

Oikeudenkadyntimaksu
Muutoksenhakijalta peritdan asian kasittelystd Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkayntimaksu
270 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen saadetty eraista tapauksista, joissa

maksua ei perita.

Vaasan hallinto-oikeus

Kayntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs

Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa

Puhelin: Kirjaamo 029 564 2780 (ma-pe klo 8.00-16.15)
Puhelinvaihde: 029 564 2611

Faksi: 029 564 2760

Sahkoposti: vaasa.hao@oikeus.fi, https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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