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Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on 15.2.2022 myodntanyt ymparistéluvan (Nro 22/2022, Dnro
PSAVI/1133/2021) Metsa Fibre Oy:n Kemin biotuotetehtaalle haitta-ainepitoisten maa-ainesten
hy6dyntdmiseen  tehdasalueelle  rakennettavissa  meluvalleissa. Em.  lupapaatdksen
lupamaarayksissa 27. ja 29. on edellytetty rakentamisen jalkeistad tarkkailua sekd pinta- ja
pohjavesivaikutusten tarkkailua.

Tassa tarkkailusuunnitelmassa on huomioitu em. lupapaatosten lupamaéaraysten lisaksi;

- MF Kemi biotuotetehtaan kaytto- ja paastotarkkailusuunnitelma 25.7.2023 FINAL, paivitetty
14.9.2023
- Pohjois-Suomen aluehallintoviraston paatds Nro. 164/2020, Dnro PSAVI/7988/2019

Biotuotetehtaan rakentamisen aikaiselle vesitarkkailulle on vuonna 2021 laadittu
tarkkailusuunnitelma (Envineer Oy, 2.2.2021). T&ssa tarkkailusuunnitelmassa on hyddynnetty
vuosien 2021-2023 tarkkailutuloksia.

Vesitarkkailua toteutetaan taman tarkkailusuunnitelman mukaisesti tammikuusta 2024 alkaen.

2.1 Biotuotetehtaan meluvallien ymparistdlupa
PSAVI/1133/2021

Pilaantumisen ehkaisemiksi annettujen vyleisten maardysten mukaisesti ymparistdluvan
lupamaarayksessa 1. on edellytetty seuraavaa:

”... Jokaisen meluvallin yhteyteen on asennettava ainakin yksi pohjavesiputki, josta
voidaan seurata pohjaveden korkeutta ja ottaa pohjavesindytteitd. Vallin A osalta
pohjavesiputket on asennettava sekd tuhkatdyton ettd metallipitoisten maiden
kohdalle.”

Lupamaaraysta 1. on perusteltu seuraavasti:

"Meluvallit on sijoitettava ja ne on rakennettava suunnitellulla tavalla.
Pohjavesiputket mahdollistavat meluvallien pohjavesitarkkailun.”

Biotuotetehtaan meluvallien tarkkailua on ymparistoluvan lupamaérayksessa 27. edellytetty
seuraavasti:

“Luvanhaltijan on toteutettava meluvallien kattavaa kayttotarkkailua. Meluvallien
rakenteiden ja vesienkasittelyrakenteiden kuntoa seka vieraskasvilajien esiintymista
on seurattava saannoéllisesti. Havaitut viat on merkittava kayttopaivakirjaan ja
korjattava viipymatta. Kayttotarkkailun tiedot ja havainnot on kirjattava
kayttopaivakirjaan tai muuhun soveltuvaan tietojen tallennusjarjestelmaan
(kirjanpito). Siihen on kirjattava kaikki tiedot ja tapahtumat, jotka voivat aiheuttaa



paastoja tai haitallisia ymparistovaikutuksia tai lisdta toiminnasta aiheutuvia terveys-
ja ymparistoriskeja. Kayttotarkkailua on paivitettava toiminnasta saatavan tiedon
perusteella.”

Biotuotetehtaan meluvallien vaikutuksia pinta- ja pohjavesiin on seurattava rakentamisen jalkeen
ympaéristoluvan lupamaarayksessa 29. edellytetty seuraavasti:

Meluvallien vaikutuksia pinta- ja pohjavesiin on seurattava rakentamisen aikana ja
rakentamisen jalkeen. Pinta- ja pohjavesid on tarkkailtava hakemukseen liitetyn
tarkkailusuunnitelman (Metsa Fibre Oy — Kemin biotuotetehdas rakentamisen aikainen
vesientarkkailu, 2.2.2021) mukaisesti seuraavin muutoksin: Meluvallien reunaojien
purkupisteistd, joista johdetaan valumavesid Poltimonhaaraan, on tehtava
kuukausittain  vastaavat analyysit kuin havaintopisteista PH2 ja PH3.
Pohjavesitarkkailuun on lisattdva meluvalleihin A, B ja C on asennettavien
pohjavesiputkien tarkkailu. Putkista on analysoitava nelja kertaa vuodessa: pH,
johtokyky, sulfaatti, kiintoaine, 6ljyhiilivedyt C10-C40, liukoiset metallit (As, Cd, Cr, Cu,
Co, Ni, V, Pb, Zn, Hg, Sb, V), kloorifenolit ja PAH-yhdisteet. Vesipinnan taso on
mitattava kuukausittain. Lahtevan veden tarkkailupisteet ja pohjavesiputkien sijainnit
on esitettava kartalla. Putket on sijoitettava ELY-keskuksen hyvaksymiin paikkoihin.
Edell& mainituilla muutoksilla paivitetty tarkkailuohjelma on toimitettava Lapin ELY-
keskuksen hyvaksyttavaksi vuoden 2022 maaliskuun loppuun mennessé. ELY-keskus
voi tarvittaessa tarkentaa tarkkailuohjelmaa. Naytteenottajalla tulee olla
riippumattoman  sertifiointielimen  varmistama  patevyys naytteenottoon.
Naytteenotossa ja ndytteiden analysoinnissa tulee kayttéaa vahvistettuja standardeja
ja naytteet on analysoitava julkisen valvonnan alaisessa tutkimuslaboratoriossa.
Tuloksista laadittavissa yhteenvedoissa on esitettavd tarkkailussa esiintyneet
epavarmuustekijat seka analyyseissa ja tulosten laskennassa kaytetyt menetelmét.

Mikali tarkkailussa havaitaan vesiymparistolle vaarallisista ja haitallisista annetun
valtioneuvoston asetuksen mukaisen elohopea-, kadmium- ja lyijypitoisuuden
ymparistonlaatunormin ylittava pitoisuus, luvansaajan on esitettdva kolmen
kuukauden kuluessa tulosten saamisesta ELY-keskukselle arvio p&aaston
merkittéavyydesta ja vaikutuksista vesistoon seka suunnitelma tarvittavista toimista.

Mikali tarkkailutulokset osoittavat vesien kasittelyn olevan riittAmatonta, on kéasittelya
tehostettava. Vesien tarkkailuohjelmaa voidaan myO6hemmin hakijan tai
valvontaviranomaisen aloitteesta ELY-keskuksen paatoksella tarvittaessa muuttaa.”

Lupamaaraysta 27. ja 29. on perusteltu seuraavasti:

”Kayttotarkkailua koskeva lupaméaérdys on annettu, jotta mahdolliset haitat voitaisiin
estaa ennakolta. Tarkkailuohjelma on maaratty toimittamaan valvontaviranomaiselle,
koska hakijan esittdmé&an suunnitelmaan on tullut muutoksia. Ymparistonsuojelulain
65 §:n mukaan lupaviranomainen tai 64 §:n mukaisen suunnitelman hyvaksynyt
viranomainen voi tarvittaessa muuttaa antamiaan tarkkailumé&arayksia tai
hyvaksymaansa suunnitelmaa luvan tai suunnitelman voimassaolosta huolimatta.



Tarkkailua on jatkettava meluvallien valmistuttua sen varmistamiseksi, etta niista ei
aiheudu ympadriston pilaantumista tai sen vaaraa. Ymparistonsuojelulain 6 8:n mukaan
toiminnanharjoittajan on oltava riittavasti selvilla toimintansa ymparistovaikutuksista.
Ymparistonsuojelu- lain ja jatelain nojalla valvontaviranomaisella on oikeus saada
toiminnan valvontaa varten tarpeellisia tietoja. Jatelain nojalla ympéaristéluvan haltijan
on pidettdvd Kkirjaa vastaanotetuista jatteistd, niiden vélivarastoinnista,
toimituspaikoista ja  kasittelytavoista. Vuosiyhteenvedon ja vuosiraportin
esittdmisestd annettu méardys on tarpeen toimintaan liittyvien ympéristonsuojelun
kannalta oleellisten tietojen saamiseksi ja toiminnan valvonnan jarjestamiseksi.
(lupamaaraykset 26-31)

3.1 Yleista

Tarkkailusuunnitelma on laadittu meluvallien ympéristéluvan (Nro 22/2022, Dnro
PSAVI/1133/2021) mukaisesti.

3.2 Pintavesitarkkailu
3.2.1 Tarkkailupisteet

Haitta-ainepitoisten maa-ainesten hyddyntamiseen tehdasalueelle rakennettavissa meluvalleissa
helmikuussa 2022 myonnetyn ymparistéluvan (Nro 22/2022, Dnro PSAVI/1133/2021)
lupaméaarayksen 29. mukaisesti meluvallien vaikutuksia esitetddn tarkkailtavan meluvallien
reunaojista MV1-MV6 sekd Poltimonhaaran osalta tarkkailupisteesta PH1 ja PH3.

Tarkkailupisteiden sijainti on esitetty liitteessa 1.

3.2.2 Tarkkailun toteutus

Meluvallien reunaojista MV1-MV6 esitetdan otettavan tarkkailundytteet kuukausittain, mikali
ojissa esiintyy vetta. Veden esiintyminen ojissa havainnoidaan ja néytteet otetaan pohjavesiputkien
pintamittausten (kohta 3.3.2) yhteydessa.

Poltimonhaaran tarkkailupisteista PH1 ja PH3 esitetdan otettavan tarkkailunaytteet nelja kertaa
vuodessa tammi-helmikuussa, huhti-toukokuussa, heindkuussa seka syys-lokakuussa, jolloin
naytteet tulee otettua talven ja kesan alivirtaamakausilta seké kevaan ja syksyn ylivirtaamakausilta.
Lisaksi esitetaan, ettd PH1 pisteen paikkaa siirretddn pajusaarentien sillalle.

Poltimohaaran pisteistéa PH1 ja PH3 otettavista ndytteista esitetdan tehtavaksi seuraavat analyysit:
kiintoaine, sameus, As, Cd, Cr, Cu, Ni, V, Pb, Zn, Hg (metallit sek& liukoisina etta
kokonaispitoisuuksina), 6ljyhiilivedyt C10-Cao. Liséksi PH3 pisteesta kloorifenolit, PCDD/F-yhdisteet
sulfaatti ja PAH-yhdisteet.

Vahahaaran ala-altaan tarkkailupisteestd VH80 esitetddn otettavan tarkkailunaytteet nelja kertaa
vuodessa tammi-helmikuussa, huhti-toukokuussa, heindkuussa seka syys-lokakuussa. Vahahaaran



ala-altaan tarkkailupisteestd VH80 otettavista naytteista esitetaén tehtavaksi seuraavat analyysit:
kiintoaine, pH, sahkonjohtavuus, kloridi, As, Cd, Cr, Cu, Ni, V, Pb, Zn, Hg (metallit sekd liukoisina etta
kokonaispitoisuuksina), oljyhiilivedyt C10-C40. TAMé&n liséksi esitetddn otettavaksi kerran vuodessa
huhti-toukokuussa kloorifenolit, PCB-yhdisteet ja PCDD/F-yhdisteet.

Meluvallien reunaojista (MV1-MV6) otettavista néytteista esitetaén tehtévéksi seuraavat analyysit:
Joka kuukausi kiintoaine, sameus. Liséksi neljdkertaa vuodessa pisteen PH3 mukaisesti analyysit: As,
Cd, Cr, Cu, Ni, V, Pb, Zn, Hg (metallit seka liukoisina ett& kokonaispitoisuuksina), 6ljyhiilivedyt Cio-
Cao, kloorifenolit, PCDD/F-yhdisteet, sulfaatti ja PAH-yhdisteet.

Yhteenveto tarkkailusuunnitelman mukaisesta ndytteenottotiheydestd seka tarkkailundytteista
tehtdvistd analyyseista tarkkailupisteittdin on esitetty liitteessa 2.

3.3 Pohjavesitarkkailu
3.3.1 Tarkkailupisteet

Pohjavesitarkkailua esitetddn meluvallien alueelle ymparistéluvan (Nro 22/2022, Dnro
PSAVI/1133/2021) lupamaarayksen 1. mukaisesti. Em. lupamaarayksen mukaan jokaisen meluvallin
yhteyteen on asennettava ainakin yksi pohjavesiputki ja meluvallin A osalta pohjavesiputket on
asennettava seka tuhkatayton ettd metallipitoisten maiden kohdalle. Tarkkailua esitetdan
tehtévaksi pohjaveden havaintoputkista EN-PVP3 sekd EN-PVP8-10. Lisdksi esitetdan tarkkailtavan
tehdasalueen pohjavesia putkista EN-PVP4 sekd EN-PVP6.

Pohjaveden havaintoputkien sijainti on esitetty liitteessa 1.

3.3.2 Tarkkailun toteutus

Havaintoputkista mitataan pohjavesivesipinnan tasot kuukausittain. Putkista otetaan naytteet nelja
kertaa vuodessa maaliskuussa, kesakuussa, syyskuussa sek& joulukuussa. Tarkkailundytteille
tehdaan seuraavat analyysit: pH, johtokyky, sulfaatti, kiintoaine, 6ljyhiilivedyt Cio-Cao, liukoiset
metallit (As, Cd, Cr, Cu, Co, Ni, V, Pb, Zn, Hg, Sb, V) kloorifenolit ja PAH-yhdisteet. Dioksiinien ja
furaanien maarittamiselle pohjavesindytteistd ei ole tarvetta, silld ko. yhdisteet eivat ole
vesiliukoisia.

Kooste tarkkailusuunnitelman mukaisesta naytteenottotineydestd sekd tarkkailunaytteista
tehtdvistd analyyseista tarkkailupisteittdin on esitetty liitteessa 2.

3.4 Meluvallien vieraslajiseuranta

Vieraslajit.fi -sivuston mukaan Kemin alueelta on |0ydetty seuraavia vieraslajeja yli 20
havaintopaikalta: jattipalsami, komealupiini, kurtturuusu ja paimenmatara. Lisaksi Kemissa on tehty
1-15 havaintoa seuraavista vieraslajeista tai -lajiryhmistd: etelanruttojuuri, idankanukka,
isotuomipihlaja,  japaninruttojuuri,  japanintatar, jattiputkiryhmd,  kanadankoiransilmag,
kaukasianjattiputki, marunatuoksukki, pajuangervoryhma, palsternakka, persianjattiputki,
piennarmatara, punalehtiruusu, rehuvuohenherne, rikkakananhirssi, rikkanenatti, rikkapalsami,
rusoamerikanhorsma, siperianpihta, tarhatatar, vaalea-amerikanhorsma, valkokarhunkéynnds,
valkorohtoraunioyrtti, viherpantaheind ja viitapihlaja-angervo. Ylla mainituista vieraslajeista



todennakoisimmat lajit, joita meluvalleilla voisi esiintyd, ovat komealupiini, jattipalsami ja alueella
havaitut jattiputkiryhman kasvit.

Haitallisten vieraslajien torjunnan kannalta on téarkedd, ettd niiden esiintyminen havaitaan
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta lajit eivat padse levidmaan laajemmille alueille. Kun
havainto tehdaan varhaisessa vaiheessa, on torjunta helpompaa ja haitat vahadisempia.
Torjuntatoimenpiteen valinta riippuu havaitusta vieraslajista, ja kasvien osalta kyseessa voi olla
esimerkiksi kasvilajin mekaaninen torjunta esim. kitkemalla, ndannyttamalla kasvusto, kaivamalla
juurakko pois tai peittamalla kasvusto jonkinlaisella katteella.

Meluvallien rakentamisen valmistuttua vieraslajien esiintymisté vallien p&alla seurataan vuosittain,
ja mikali vieraslajien esiintymi& havaitaan, ne poistetaan vieraslajilain edellyttamalla tavalla.
Mahdollisessa vieraslajin poistossa otetaan huomioon vieraslajin erityispiirteet ja alueen ymparisto,
ja pyritaén joko poistamaan lajin esiintyma kokonaan, tai vahintéankin rajoittamaan lajin leviamista.

Meluvallien valmistuttua vieraslajien esiintymista kartoitetaan vallien paalla sellaisen henkilon
toimesta, joka on perehtynyt vieraslajeihin, ja pystyy tunnistamaan ne maastossa. Seurannan
ajankohta tulee valita siten, ettd kasvukausi on tarpeeksi pitkalla, ja lajit voidaan tunnistaa
luotettavasti. Seurannasta tehddan kirjallinen selostus sisaltden vahintdadn seuraavat tiedot:
ajankohta, kartoittajan nimi, kartoitettu alue ja mahdollisesti havaitut vieraslajit. Mikali vieraslajeja
havaitaan, kirjataan niiden osalta my6s arvio yksilomé&arastd ja/tai lajin esiintymisalasta.
Mahdollisten havaittujen vieraslajien poistamiseksi tehddan suunnitelma, joka toteutetaan
kaytannossa mahdollisimman pian havainnon tekemisen jalkeen. Seurannasta ja mahdollisista
torjuntatoimenpiteistéd toimitetaan vuosittain yhteenveto ELY-keskukselle ja Kemin kaupungin
ymparistonsuojeluviranomaiselle. Seurantaa tehddan meluvallien valmistumisen jalkeen kolmen
kasvukauden aikana, ja seurantaa jatketaan tarvittaessa, eli mikali vieraslajeja havaitaan kolmen
vuoden seurantakauden aikana. Seurannan jatkumisesta sovitaan tarvittaessa ELY-keskuksen ja
Kemin kaupungin ymparistonsuojeluviranomaisen kanssa.

Tarkkailusuunnitelman mukaisesti tarkkailutulokset kirjataan ylos excel-tietokantaan, josta
mahdolliset muutokset vedenlaadussa ovat helposti havaittavissa aikaisempien tulosten kanssa.
Tarkkailutulokset raportoidaan kuukausittain yhteiseen tietokantaan, josta Lapin ELY-keskus sek&
Kemin kaupungin ymparistonsuojeluviranomainen voi kdyda tulokset tarkistamassa

Tarkkailutuloksista koostetaan kutakin tarkkailuvuotta seuraavan helmikuun loppuun mennessa
vuosiraportti, jossa esitetddn tarkkailun toteutus, tarkkailutulokset ja niiden tulkinta seka
johtopaatokset. Vuosiraporttiin siséllytetddn myos rakenteiden kuntoa ja vieraslajien esiintymista
koskevat dokumentit sekd tiedot mahdollisista korjaustoimenpiteistd. Lisaksi esitetddn mahdolliset
tarkkailun muutosehdotukset. Vuosiraportti toimitetaan tiedoksi edell& mainituille viranomaisille.
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