
Meddelande: Ändringar i bränsle- och luftvårdsblanketterna 
Ändringar har gjorts i bränsle- och luftvårdsblanketterna. Den uppdaterade luftvårdsblanketten används 
redan. Den uppdaterade bränsleblanketten tas i bruk den 13 januari 2025.  

Ändringarna i blanketterna hindrar inte rapporteringen. Verksamhetsutövaren kan alltså inleda 
rapporteringen när som helst. Beroende på när verksamhetsutövaren inleder rapporteringen används den 
gamla eller uppdaterade bränsleblanketten. 

De ändringar som gjorts i blanketten: 

Luftvårdsblanketten 

På den blankett som verksamhetsutövaren fyller i skapas en automatisk påminnelse som berättar om de 
rapporterande utsläppsvärdena avviker med +/-50 procent från värdena för den valda parameterns 
referensperiod. Ändringen bidrar till att felaktiga värden inte av misstag matas in på blanketten. Dessutom 
underlättar det granskningen av rapporteringen när systemet betonar avvikande värden på blanketten. 
Blanketten kan skickas trots att ett avvikande värde matats in. 

 

Luftvårdsblankettens nya påminnelse. 

 

  



Bränsleblanketten 

På den blankett som verksamhetsutövaren fyller i skapas en automatisk påminnelse som berättar om de 
rapporterande uppgifterna avviker med +/-20 procent från värdena för den valda parameterns 
referensperiod. Ändringen bidrar till att felaktiga värden inte av misstag matas in på blanketten. Dessutom 
underlättar det granskningen av rapporteringen när systemet betonar avvikande värden på blanketten. 
Blanketten kan skickas trots att ett avvikande värde matats in.

Bränsleblankettens nya påminnelse. 

 

Summaraderna Energiproduktion totalt (GWh) och Energiproduktion sammanlagt (TJ) har lagts till på 
blanketten. Till värdet Energiproduktionen totalt (GWh) räknas energiproduktionens rader (el + 
processånga + värme) som adderas med varandra. Värdet Energiproduktionen totalt (TJ) beräknas enligt 
formeln Energiproduktion totalt (GWh) * 3,6. 

 

Nya summarader på bränsleblanketten. 

  



Summan av den totala bränsleförbrukningsenergin (TJ) och verkningsgradsprocenten har lagts till på 
blanketten under Användningen av bränslen. 

 

Nya summarader på bränsleblanketten. 

 

Det kalkylerade värmevärdet (MJ/KG)/ (MJ/m3) har lagts till på blanketten i kolumnen för både den 
innevarande rapporteringsperioden och referensperioden. Det kalkylerade värmevärdet visas med en 
decimals noggrannhet. 

 

Nya kolumner för det kalkylerade värmevärdet på bränsleblanketten. 

 

 


