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Kokonaisvaltaista vesienhallintaa valuma-alueella (Vesi.fi)



Maataloussektorin  tavoitteet

www.ruokavirasto.fi

Huoltovarmuus, omavaraisuus, kestävästi tuotettu lähiruoka



Pintavesien ekologinen tila huomioitava

https://www.ymparisto.fi/pinta
vesientila



Yhdyskuntarakenteet huomioitava / kuivatus

Loviisan sanomat, Arto 

Henriksson



Luonnon monimuotisuus / luontokato huomioitava

www.europarl.europa.eu

Maaperäeliöt?



© LUONNONVARAKESKUS

Teollisuus



Ruoka pyörittää kansantalouden rattaita 
Kotimainen maatalous, elintarviketeollisuus, elintarvikkeiden tukku- ja 
vähittäiskauppa sekä ravitsemispalvelut työllistävät, luovat arvonlisää ja 
tuovat verotuloja. Ruokarahat pyörittävät vauhdilla kotimaan taloutta, 
kun valitsee nimenomaan suomalaisia elintarvikkeita.

Ruoka-ala on kansantaloudellisesti merkittävä Suomessa:

• Ruoka-alalla toimii 13 % työllisistä, 
• siellä syntyy 9 % arvonlisästä, 
• 10 % veroista ja
• 5 % investoinneista – mikä ei ole ihan vähän!

Kansantalous huomioitava

www.hyvaasuomesta.fi



Kokonaisvaltainen maatalousympäristön vesienhallinta

• Tavoitteena on maatalouden tuotantotalouden ja vesien- ja luonnonhoidon sekä kalatalouden ja 
yhdyskuntarakentamisen tarpeiden yhteensovittaminen sekä maan pääoma-arvon turvaaminen ja ennen 
kaikkea syntyvien haittojen ehkäiseminen.

• Kokonaisvaltainen vesienhallinta koostuu toimenpiteistä pelloilla, ojissa ja vesistössä

• Peruskuivatus, paikalliskuivatus, maanrakenne ja valumavesien hallinta sekä luonnonhoito ja kalatalous

• Kuivatustarvekartoitus ja kasvukuntokartoitukset ovat avaintekijöinä toimenpiteiden suunnittelussa 
maatalousympäristössä (ammattilainen selvittää mittaamalla)

• Maan rakenteen ja vesitalouden toimiessa hyvin vesi imeytyy huokoiseen maahan ja ravinteet ovat kasvien 
käytössä. Toimimaton kuivatus ja maaperän tiivistyminen lisäävät ravinteiden ja kiintoaineksen 
huuhtoumaa. Märkien ja tiivistyneiden peltojen viljely, muokkaus ja lannoittaminen ovat haitallisia sekä 
vedenlaadun että tuotannon näkökulmista. 



Valuma-aluekunnostusten suunnitteluprosessi, Kansallinen toimintamalli
(NutrinFlow ja WaterDrive-hankkeet)+(Sääski-, Opitaan ojista- ja LOIKU-hankkeet)

Mainostoimisto Kuke. Menetelmiä ravinteiden ja vedenpidättämiseksi osana kokonaisvaltaista 
pellonkuivatusta. Granholm, K., E. Lundström, H. Äijö, M. Ortamala, S. Manninen-Johansen & S. Mäkelä 
(2018)

1. Riskialuekartoitukset. Toteutetaan riskialuekartoitus kuormittavimpien ja 

vajaatuottoisimpien viljelyalueiden selvittämiseksi lähtöaineistoselvitysten avulla, 
mallintamalla sekä tehdään muut alkukartoitukset ja aineistojen koonti.

2. Kohdentaminen ja kohdealue valinnat. Valitaan kunnostettavat valuma-

alueet ja vesistöt. Kunnostuksia aletaan toteuttaa järjestelmällisesti alueittain.

3. Viestintä / yhteistoiminta. Keskustellaan akuuteimpien ongelma-alueiden 

maanomistajien kanssa ongelmista. Tiedotetaan ojitusyhteisöä / osakaskuntaa / 
suojeluyhdistystä (osakkaita, jäseniä),  jonka jälkeen järjestetään tarvittaessa 
laajempi alueellinen tiedotus yhteistyössä sektorit ylittävästi.

4.Maastokartoitus. Suunnittelijat tekevät maastomittaukset yhdessä 

maanomistajien kanssa (kuivatustarvekartoituksen, nykytilaselvityksen ja selvitykset 
mahdollisuuksista vesiensuojelurakenteiden toteuttamiselle sekä muille tarvittaville 
toimenpiteille, kuten kalataloudellisille kunnostuksille, virkistysarvojen 
parantamiselle, sisäisen kuormituksen vähentämiselle ja niin edelleen).

5. Paikallisten toimijoiden päätökset. Tarvittavien kartoitusten ja 

alkuselvitysten jälkeen aktivoitu päättävä toimielin, kuten ojitusyhteisö, osakaskunta 
tai suojeluyhdistys päättää niiden toimenpiteiden toteuttamisesta, joita kunnostus 
edellyttää.

6. Suunnitelmien laadinta. Laaditaan lopulliset suunnitelmat, tehdään 

tarvittavat viranomaisselvitykset, haetaan luvitusta ja rahoitus sekä kilpailutetaan 
urakoitsija.

7. Toteutus. Suoritetaan huolellisesti maastoon merkinnät kuten 

merkintäpaalutukset ja huolehditaan asianmukaisesta valvonnasta ja työn 
suorittamisesta suunnitelmien ja lupamääräysten mukaisesti. 

8. Hoito ja kunnossapito.  Laaditaan laajempi alueellinen 

toimenpidesuunnitelma ja hoitosuunnitelma jatkotoimenpiteiden mahdollistamiseksi 
ja rahoittamiseksi sekä rakenteiden huollon ja kunnossapidon turvaamiseksi 
tulevaisuudessa. 

Sisäisen kuormituksen hallinta

1. Toimiva ojitus ja 
maanrakenne



Maatalouden vesienhallinnan nykytilanteen haasteet

Suomen kasvuolosuhteissa tarvitsemme kuivatusta runsaan sadannan vuoksi. Nykyisin olemme 

tilanteessa, jossa maatalouden kuivatusrakenteet ovat ikääntyneet ja niihin on syntynyt paljon 

korjausvelkaa. Ei ole selvitetty tarkasti ojitusyhteisöjen lukumäärää, mutta niitä on  arvion mukaan 

noin 20 000 ja vuosittain haetaan avustuksia alle sadalle kunnostusprojektille. 

Pintavesien ekologinen tila on paikoin heikentynyt ja hyvän tilan saavuttaminen taas vaatii 

vesienhoidon jatkuvaa ja monipuolista edistämistä. Vesienhoitoa ja maan kuivatusta tulee edistää 

nämä asiat yhteensovittaen ja järjestelmällisesti. Tässä toimintatavassa on Suomessa vielä paljon 

kehitettävää. 

Haasteensa tähän tuo maatalouden rakennemuutos, tilakokojen kasvaminen, vuokaraviljelyn 

yleistyminen, ojitusyhteisöjen aktiivisen toiminnan lakkaaminen sekä ilmaston muutos lisääntyvine 

sateineen.

Loviisan sanomat, Arto 

Henriksson



Laura Alakukku, Maan kasvukunnon osatekijät, Helsingin Yliopisto  



Laura Alakukku, Maan tiivistymisen ennaltaehkäisy – konevalinnat ja töiden suunnittelu, Helsingin Yliopisto  



Pasi Valkama, SYKE

Kuormitus = kuormituslähde, mikä saa sen irti ja kuljettava voima?



Tärkeitä havaintoja RaHa-hankkeen vedenlaadun tutkimuksista

”Mittauksissa havaittiin kasvipeitteisyyden merkitys kiintoaineen ja fosforihuuhtoumien vähentäjänä. 
Tärkeä havainto oli myös se, että merkittävä osa kuormituksesta saattaa syntyä pinta-alaltaan hyvin
pieneltäkin alalta ja hyvin lyhyessä ajassa. Näiden riskikohteiden ongelmien arveltiin
kulminoituvan maan huonoon rakenteeseen, kuivatusongelmiin ja kasvipeitteettömyyteen.”

”Kuormitus ei synny tasaisesti kaikilta peltolohkoilta. Toimenpiteiden keskittäminen ongelma-alueille
tuo suhteellisen suuren vähenemän myös kokonaiskuormituksessa.” (Ravinnehuuhtoumien
hallinta RaHa-hanke, Tuloksia vedenlaadun seurannasta, Pasi Valkama, Vantaanjoen ja Helsinginseudun
vesiensuojeluyhdistys ry)

Pasi Valkama, Vantaanjoen ja Helsinginseudun vesiensuojeluyhdistys ry



Pasi Valkama, Vantaanjoen ja Helsinginseudun vesiensuojeluyhdistys ry



Peruskuivatus

• Valtaojien sekä jokiuomien kunnostus

• Luonnonmukainen peruskuivatus tulvatasanteineen

• Kesäveden hallittuun säätämiseen liittyvät rakenteet 

• Eroosion torjunnan toimenpiteet

• Tulvasuojelu (pengerrykset, pumppaukset, tulvatasanteet) 

Paikalliskuivatus

• Salaojitus (hyvä salaojarakenne ja maan kasvukunto vähentää pintavaluntaa ja huuhtoumaa)

• Maanrakenteen ylläpito (viljelytekniikka, viljelykierto, kasvukunnon ylläpito, maanparannusaineet) 

• Pintavesien parempi johtaminen (lisäojitus, kalkkisuodinojitus ja lisäsorastus)

• Kuivatusvesien hallinta, säätösalaojitus (säätökaivot) 

• Altakastelun mahdollisuus (vesien varastointi; altaat, lisäveden pumppaus) 

• Valtaojien putkitukset (vähentää uomaeroosiota) 

• Salaojien huolto- ja kunnossapito (huuhtelu, piiriojien kunnossapito) 

• Tilakohtainen tuotantoalueiden vesienhallinta (pistemäisen kuormituksen kohteet; 
varastoalueet, jaloittelutarhat – ja kentät, pesupaikat jne.) 

Valumavesienhallinta ja luonnonhoito

• Kosteikot, laskeutusaltaat ja kaksitasoumat

• Pohjakynnykset, -padot sekä säädettävät patorakenteet

• Virtavesikunnostukset ja vesistökunnostukset

Kokonaisvaltaisen vesienhallinnan toimenpidekokonaisuus

Oikea menetelmä oikeassa paikassa!



• Tulvahaitat
• Tiivistymät
• Pintavalunta
• Eroosio
• Huuhtouma

Märkien ja tiivistyneiden peltojen muokkaus ja 
lannoittaminen eivät ole kenenkään etu.



Peruskuivatus -> Paikalliskuivatus -> Maanrakenne ja kasvukunto



Kemiallinen kasvukunto

- Lähtötilanteen kartoitus ja 
seuranta viljavuusanalyysien 
avulla

- Kalkitus ja muuta 
maanparannusaineet

- Karjanlanta ja 
kierrätysravinteet

-Huomio myös 
hivenravinteisiin

Fysikaalinen kasvukunto

- Kuivatuksen toimivuus

- Tiivistymisriskien hallinta

- Harkittu, oikea-aikainen. 
Tarpeenmukainen, vähäinen ja 
hellävarainen, mutta riittävä 
muokkaus

Netta Leppäranta, ProAgria Etelä-Suomi ry.
040 537 3453    netta.lepparanta@proagria.fi



- Mahdollisimman 
monipuolinen 
kasvilajivalikoima tilan 
tuotantosuunta huomioiden

- IP-kasvinsuojelu

- Eloperäisen materiaalin lisäys

- Pieneliöiden, bakteerien ja 
mikrobien erillinen lisäys

Biologinen kasvukunto

- Lähtötilanteen selvitys ja 
seuranta: Mara, hehkutushäviö, 
mururakenteen kestävyys, 
lierojen määrän laskenta

- Fysikaalisten olosuhteiden pitää 
olla kunnossa, jotta voidaan 
keskittyä biologisen 
kasvukunnon parantamiseen!

Netta Leppäranta, ProAgria Etelä-Suomi ry.
040 537 3453    netta.lepparanta@proagria.fi



Kuva 1. Peruskuivatustoimintaa vuosisadan alussa. Salaojayhdistyksen arkisto.

Ojitusyhteisöt ja peruskuivatus



Aineistoa tuottavat:
EPO - Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
ESA - Etelä-Savon ELY-keskus
HAM - Hämeen ELY-keskus
KAI - Kainuun ELY-keskus
KAS - Kaakkois-Suomen ELY-keskus
LAP - Lapin ELY-keskus
PIR - Pirkanmaan ELY-keskus
POK - Pohjois-Karjalan ELY-keskus
POP - Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
POS - Pohjois-Savon ELY-keskus
UUD - Uudenmaan ELY-keskus
VAR - Varsinais-Suomen ELY-keskus

Ojitusyhteisöt kartalla (ArcGIS)

https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=fded484a1186492eb85e869c084
ad77f

https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=fded484a1186492eb85e869c084ad77f


Mittaamalla todetaan mahdollisuudet toteutettaville toimenpiteille





Kuivavara ja kuivatussyvyys

Teknisen toteuttamisen kannalta keskeinen tekijä!



Maanrakenteen ylläpidon toimenpiteiden kohdentaminen sopiville lohkoille
Maanrakenne, maalaji, käyttömuoto, vesitalous, orgaaninen aines?

Maan kemialliset, fysikaaliset ja biologiset ominaisuudet

Maanparannusaineet vain osa kokonaisuutta



Valuma-alue 12.3 km²

Kokonaiskustannus  ~ 103 000€ alv. 0% 



Kokonaiskustannus  ~ 75 000€ alv. 0%
Salaojitusta n. 17 000m
Uusintaojitusta 13ha
Täydennysojitusta 8ha

Maanparannusaineita levitettiin yhteensä noin 180 hehtaarin alueella. 
Rakennekalkkia (Nordkalk Fostop) levitettiin yhteensä 89 tn noin 20ha alueelle ja 
kalsiittia (Nordkalk) puolestaan 810 tn noin 115 ha alueelle.  Paperiteollisuuden 
nollakuitua (Soilfood) levitettiin yhteensä 1635 tn parantamaan maan 
pieneliötoimintaa ja maan muokkautuvuutta (45ha).  Kustannukset  ~ 12 000€ alv. 
0%



Millaisille paikoille tulvatasanteet soveltuvat? Toimenpiteiden kohdentuminen vs. topografia



Kustannukset = maalaji (maan kovuus), kummalta puolelta kaivetaan, kaivumassa m3

Toispuoleinen tulvatasanne 15€/mtr*300mtr = 4500€ alv. 0%

Molemmin puolinen 70 €/h alv. 0% → 100mtr = 2000€ alv. 0%

Viljelijöiden päätökseen
on vaikuttanut saatava hyöty suhteessa
peltomaan menetykseen ja kustannuksiin.





Viipymän lisääminen sopivissa paikoissa

Rutumin monivaikutteinen kosteikko Lapinjärvellä 

Kuva: Mika Viitanen



Metsätalouden vesiensuojelurakenteita

• Kaivukatkot
• Pintavalutuskentät
• Tulvametsät
• Metsänhoidon 

suunnittelu



Ennen                                                                             Jälkeen

Virtavesikunnostukset, Kaatuvankoski ennen ja  jälkeen kunnostuksen (Kaatuvanjoki Hartola)

Vähäisillä resursseilla on tärkeää kohdentaa
toimenpiteet soveltuviin kohteisiin.



Nousuesteiden muutostyöt



Miten toimia tulevaisuudessa valuma-aluekunnostuksissa?

• Priorisointi / ongelmien tunnistaminen: Laajemmat kunnostushankkeet kriittisimmille ongelma-alueille 
(vajaatuottoisuus, huono ekologinen tila, kuormittavuus, maankäytön ongelmat).

• Käyttöön koko laaja toimenpidekirjo (kuivatus, maanrakenne, vedenlaatu, eliöstö jne.). Edellyttää 
rahoituksen varmistamista eri toimenpiteille.

• Suunnitelmallisuus / vastataan tarpeeseen: Oikea toimenpide kohdennetusti oikeassa paikassa. 
Selvitetään mittaamalla ja tarvittavilla tutkimuksilla.

• Järjestelmällisyys: Organisoitu toimintatapa, jossa toiminnanharjoittaja, suunnittelijat, neuvojat,  tutkijat, 
viranomaiset, rahoittaja sekä urakoitsijat edistävät projektin toteuttamista vaiheistetusti / 
tavoitteellisesti.

• Eri tahojen välinen asiantuntijayhteistyö, verkostojen rakentaminen.
• Annetaan arvo kaikkien intressiryhmien työlle.

• Toimitaan mahdollisimman kustannustehokkaasti

• Ymmärretään yhteiskunnan hyödykkeiden tuottamisen edellytykset ja vastuu ympäristön tilasta

• Pyritään haittojen vähentämiseen ja monimuotoisuuden lisäämiseen. 

• Tehdään pitkäjänteisesti niin paljon kuin pystytään!



Kokonaisvaltaisen vesienhallinnan video katsottavissa Youtubesta!

WATERDRIVE-hanke



Kiitos!


